
CZWARTY WYMIAR 
MEBLI.
 LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

w
w

w
.h

af
el

e.
p

l

WRAZ 
Z NOWOŚCIAMI 

PRODUKTOWYMI
I HÄFELE CONNECT

ENGINEERED
BY  



Realizacja pomysłów 

oświetleniowych

Projektowanie

Instalacja

Jakość

Funkcje oświetlenia

Temperatura barwowa

Inżynieria

Przegląd systemu 12 V

Oprawy wpuszczane/

nawierzchniowe

Oprawy wpuszczane

Oprawy nawierzchniowe

Oprawy montowane 

na powierzchni

Taśmy LED

Taśma silikonowa LED

Taśma LED

Oprawy/taśmy RGB

Oprawy elastyczne

Oprawa Multi White

Oświetlenie krawędziowe 

do szkła

Oprawa cokołowa

Zasilacze i zasilacze wtyczkowe

Przegląd systemu 24 V

Oprawy wpuszczane/

nawierzchniowe

Oprawy wpuszczane

Oprawy nawierzchniowe

Oprawy montowane 

na powierzchni

Taśmy LED

Taśmy LED w silikonie

Oprawy elastyczne

Oprawy/taśmy Multi White

Zasilacze

Przeglądsystemu 350 mA

Oprawy wpuszczane/

nawierzchniowe

Oprawy wpuszczane

 Oprawy nawierzchniowe

Oprawy montowane 

na powierzchni

Zasilacze

SYSTEM LOOX SYSTEM 12 V SYSTEM 24 V SYSTEM 350 mA

STRONA STRONA STRONA STRONA

II 1 56 89

LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

SPIS TREŚCI

Oprawy montowane 

na powierzchni

Oprawy szufladowe

Do taśm LED 
Profile nawierzchniowe

Profile do montażu 

wpuszczanego

Profile kątowe

Profil do montażu w narożniku

Drążek ubraniowy

Profil krawędziowy do szkła

Profil do szuflad

Przełączniki do profili 

aluminiowych

Listwa chłodząca

Maskownice rozpraszające 

i do przewodów

Akcesoria dodatkowe 
do wszystkich systemów
Przełączniki, akcesoria 

dodatkowe do przełączników

Zdalne sterowanie radiowe

Häfele Connect

Interfejs ściemniający

Sterownik przełączników

Sterownik zasilaczy

Przewody i rozdzielacze

Konwertery

Kanały kablowe

Przewody zasilające

Ładowarka indukcyjna

Porty USB

Systemy nagłośnienia do mebli

Efekty świetlne

Symbole i pojęcia

Technika oświetleniowa LED

Taśmy LED: jakość, 

maks. długość, przegląd 

produktów, widoczne punkty

FAQ

Instrukcje montażu i filmy

Etykiety efektywności 

energetycznej

Adresy

Indeks artykułów

OPRAWY 
AKUMULATOROWE

PROFILE ALUMINIOWE,
PRZEŁĄCZNIKI I AKCESORIA DODATKOWE

INFORMACJE 
UZUPEŁNIAJĄCE

103 106 132
STRONA STRONA STRONA

Przegląd systemu 350 mA

Oprawy wpuszczane/

nawierzchniowe

Oprawy wpuszczane

Oprawy nawierzchniowe

Oprawy montowane 

na powierzchni

Zasilacze



Loox / I

23

LOOX LED 2032
Oprawa montowana 

na powierzchni na stronie 23

II

CZWARTY WYMIAR MEBLI
Wszystkie zalety systemu Loox  

przedstawiono od strony II

4

LOOX LED 2025/26
Oprawa wpuszczana/ nawierzchniowe  

na stronie 4

58

LOOX LED 3022/23
Oświetlenie robocze  

na stronie 58

24

TAŚMY LED
Informacje o różnych taśmach LED  

przedstawiono od strony 24



II / Loox

Oświetlenie – Engineered by Häfele.

Firma Häfele łączy wiedzę dotyczącą istoty światła i wysoką kompetencję 

projektowania z nieustanną analizą międzynarodowych rynków. Na tej podstawie 

został opracowany wysokiej jakości system LED, perfekcyjnie łączący potrzeby 

klientów i wymagania producentów.

LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

ATMOSFERA 
DIALOGU. 
Oświetlenie LED w meblach i wyposażeniu. 

Efektowna kontynuacja oświetlenia pomieszczenia.

Światło jest podstawowym elementem życia wyraźnie wpływającym na nasze 

samopoczucie. Jasne światło poranka o białej zimnej barwie jest zupełnie inne niż ciepły 

blask świec czy żarówek. W obszarze wewnętrznym człowiek próbuje imitować światło 

dzienne i za jego pomocą aranżować pomieszczenie. Światło w meblach i wyposażeniu 

harmonijnie łączy się z oświetleniem pomieszczenia i tworzy rodzaj czwartego wymiaru 

aranżacji. W ten sposób kreuje się delikatne, nastrojowe niuanse, wydziela strefy lub 

podkreśla obszary, aby osiągnąć perfekcyjnie skomponowany całościowy efekt.

Oprawy LED idealnie nadają się do tego celu ze względu na mniejsze wydzielanie ciepła, 

niewielką konstrukcję i długą trwałość. Barwy światła, również biel o różnej temperaturze, 

są odzwierciedlane niemal zgodnie z naturą. System LED Loox oświetla obszary pracy, 

powierzchnie prezentacyjne i pomieszczenia mieszkalne w sposób od funkcjonalnego 

po dekoracyjny. Umożliwia to kształtowanie samopoczucia w zależności od potrzeb. 

I to zaskakująco prosto.
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SYSTEM, KTÓRY UŁATWIA 
ARANŻACJĘ.
Loox. Realizacja pomysłów na oświetlenie – elastycznie i niezawodnie.

Z systemem LED Loox opracowywanie i elastyczne planowanie pomysłów 

na oświetlenie jest niezwykle proste. Umożliwia to duży wybór różnorodnych 

komponentów od opraw po przełączniki. Prosty system łączy wszystkie elementy 

z kompaktowym zasilaczem. Istnieje możliwość zrealizowania także dużych instalacji 

z kilkoma lub różnymi zasilaczami. Certyfikowana jakość wszystkich komponentów 

zapewnia długotrwałą niezawodność i bezawaryjną eksploatację.

LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.
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ELASTYCZNOŚĆ

PROSTOTA

NIEZAWODNOŚĆ
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LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

ELASTYCZNE PROJEKTOWANIE.
Loox. Obszerna modułowość oświetlenia i funkcji.

Stworzenie różnych stref oświetlenia to jedno. Odpowiednie uwzględnienie różnych 

sytuacji montażowych to jednak co innego. Z bogatym wyborem komponentów 

w systemie Loox możliwe jest jedno i drugie. Od oświetlenia wnętrza szafek 

z przełącznikiem do drzwi oświetlenia szuflad po połączenie światła nastrojowego 

i funkcyjnego w otwartej kuchni.

OPRAWY WPUSZCZANE 
I NAWIERZCHNIOWE.
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TAŚMY LED

OPRAWY ELASTYCZNE.

PRZEŁĄCZNIKI. 

Przełączniki on/off, ściemniacze, czujniki ruchu, 

przełączniki sensorowe, sterowanie radiowe

OPRAWY MONTOWANE NA POWIERZCHNI, 
OŚWIETLENIE KRAWĘDZI SZKŁA, PROFILE 
ALUMINIOWE, OPRAWY COKOŁOWE, ...
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LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

24 V

350 mA

PROSTY I SZYBKI 
MONTAŻ.
Loox. Inteligentny system Plug-and-Play ze  

zrozumiałą kolorystyką wtyczek i gniazd.

12 V
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PRZEWÓD  
SIECIOWY

PLUG AND PLAY.

Loox oferuje trzy systemy do różnych opraw LED z odpowiednimi zasilaczami 

stanowiącymi centralne punkty sterowania systemu. 12 V i 24 V (połączenie 

równoległe) do uniwersalnych zastosowań oświetlenia od nastrojowego po funkcyjne 

z różnorodnymi mocami i 350 mA (połączenie szeregowe) przede wszystkim do 

oświetlenia punktowego o niskiej liczbie watów. 

Kolory wtyczek z indywidualną konstrukcją wykluczają błędy w podłączeniu Instalacja 

działa bez problemu bez pomocy elektryka.

PRZEŁĄCZNIK

OPRAWY

ZASILACZ



X / Loox

STAŁA 

BARWA ŚWIATŁA –  

GWARANCJA 

MOŻLIWOŚCI 

DOKUPIENIA

LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

OPTYMALNE 

ODDAWANIE BARW

DUŻA NIEZAWODNOŚĆ 

WSZYSTKICH 

KOMPONENTÓW
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GWARANCJA SATYSFAKCJI 
KLIENTA.
Loox. Niezmiennie wysoki poziom jakości  

z certyfikowanymi standardami Häfele.

Stała jakość barw i moc.

Ważnym czynnikiem nowych technologii jest 

niezawodność podczas stosowania. Dlatego 

firma Häfele wyznaczyła wysokie standardy 

wyboru materiałów, które są nieustannie testowane 

i poddawane międzynarodowej certyfikacji. Jednym 

z nich jest określenie wąskiego binningu (odchylenia 

koloru). Po wyprodukowaniu diody LED są 

testowane pod kątem barwy, strumienia świetlnego 

i przepływającego napięcia oraz odpowiednio 

klasyfikowane. Häfele wybiera diody LED najwyższej 

klasy jakości, aby zapewnić jak najdłuższą trwałość, 

efektywność energetyczną i możliwość dokupienia. 

Lista kryteriów jakości Häfele jest długa – celem są 

niezawodne produkty i zawsze zadowoleni klienci.

Häfele binning

Precyzyjne kryteria wyboru zapewniają jakość.

MIĘDZYNARODOWE 

CERTYFIKATY 

JAKOŚCI
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Współrzędna przestrzeni barw CX
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LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

Richard Kelly, pionier planowania oświetlenia, już w latach 

50. rozróżnił światło do patrzenia, czyli ogólne oświetlenie 

pomieszczenia, światło do przyglądania się, czyli punktowe 

oświetlenie obiektów i światło do oglądania, przy którym światło 

samo staje się obiektem obserwacji.

Podkreślenie wymiarów przestrzennych.

System LED Loox spełnia jeszcze inne, precyzyjnie zróżnicowane 

funkcje, aby wykorzystać oświetlenie jako narzędzie do aranżacji 

w meblach i tym samym także w pomieszczeniu. Oświetlenie 

funkcyjne służy do oświetlania na przykład blatu roboczego 

w kuchni lub umywalki w łazience. Oświetlenie nastrojowe 

podkreśla kontury i ułatwia orientację w przestrzeni. Oświetlenie 

punktowe o małym kącie świecenia podkreśla ciekawe obiekty.

Wchodzące w skład systemu Loox oprawy o szerokim spektrum 

zastosowań i możliwości tworzenia kombinacji uwypuklają wymiary 

pomieszczeń oraz podkreślają charakter mebli organicznie 

dopasowanych do pomieszczenia.

PATRZEĆ, OGLĄDAĆ 
CZY PRZYGLĄDAĆ SIĘ?
Aranżacja funkcjami oświetlenia.
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Oświetlenie funkcyjne

Oświetlenie funkcyjne

Oświetlenie nastrojowe

Oświetlenie punktowe
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LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

Światło z dużym udziałem barwy niebieskiej działa na organizm pobudzająco. 

Podobnie jak chłodne, świeże światło wczesnego poranka. Oświetlenie o intensywnej 

czerwono-żółtej barwie działa natomiast relaksująco i przenosi nas w tryb wyciszenia. 

Podobnie jak ciepłe światło późnego popołudnia czy świecy. 

Wiedza tworzy możliwości.

Barwa światła, zwana także temperaturą barwy (mierzona w K = Kelwin), kształtuje 

nasze samopoczucie. Oświetlenie LED Loox świadomie wykorzystuje tę możliwość. 

Oprawy LED Loox są dostępne w temperaturach barwy od 2700 do 6500 K. 

Aby otrzymać oświetlenie funkcyjne, idealnie sprawdzi się światło białe zimne, 

a do oświetlenia nastrojowego raczej białe ciepłe.  

 

Dzięki oprawom Multi White otwarte kuchnie są jeszcze mocniej integrowane 

z salonem. Rano jasne i pobudzające chłodne światło oświetla blat roboczy, po 

południu wybieramy światło cieplejsze, które wieczorem w przyciemnionej białej 

ciepłej barwie działa już tylko relaksująco i nastrojowo – z bezstopniowym zdalnym 

sterowaniem.

Oprawy RGB uzupełniają intensywne barwy światła, umożliwiając stworzenie 

indywidualnych efektów dekoracyjnych.

AKTYWUJĄCE LUB 
RELAKSUJĄCE.
Aranżacja temperaturą barwy.

Temperatura barwowa Mieszanie kolorów

2700 K 4000 K 5000 K 6500 K

Multi white



Loox / XV

biały zimny

biały zimny

biały ciepły

biały ciepły
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LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

ŚWIADOME STEROWANIE 
EFEKTEM ŚWIETLNYM.
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Häfele Connect to nowy system do inteligentnego i bezprzewodowego sterowania 

światłem.

Stwórz za pomocą oświetlenia perfekcyjną atmosferę dostosowaną do najrozmaitszych 

sytuacji. System LED Loox oferuje optymalne rozwiązanie dla każdego wymagania. 

Dzięki Häfele Connect można centralnie połączyć wszystkie komponenty i sterować 

nimi oraz aranżować efekt świetlny indywidualnie do różnych okazji.

Sterowanie odbywa się bez wysiłku za pomocą smartfona lub tabletu. Aplikacja 

Häfele Connect łączy się za pośrednictwem Bluetooth z urządzeniami BLE-Box.  

Zapewnia ona liczne możliwości kontroli łącznie ze sterowaniem barwą światła 

w przypadku opraw RGB lub ustawieniem temperatury barwy opraw Multi White. 

Różne oprawy można grupować, co umożliwia zapisanie wielu scenariuszy 

i uruchamianie ich za pomocą sterownika czasowego lub poprzez naciśnięcie palcem. 

Prosto i elegancko.

Z HÄFELE CONNECT.
ABY UROCZYŚCIE WITAĆ TWOICH GOŚCI ...
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LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

...  LUB SPĘDZAĆ RELAKSUJĄCY WIECZÓR WE DWOJE.

Z Häfele Connect bezprzewodowe sterowanie różnymi scenariuszami jest niewiarygodnie 

proste. Za pośrednictwem Bluetooth urządzenia BLE-Box łączą się ze sobą i są intuicyjnie 

sterowane za pomocą smartfona lub tabletu. W ten sposób można połączyć różne źródła 

oświetlenia w grupy i zapisać jako scenariusz. Istnieje również możliwość sterowania okuciami 

elektrycznymi i włączenia ich do scenariuszy. Dzięki Plug-and-Play można łatwo dodać system 

do istniejących instalacji również w późniejszym czasie. 

PRZEGLĄD SYSTEMU

Urządzenie BLE-Box posiada do czterech kanałów 

wyjściowych i jest zasilane za pomocą zasilacza 12 V 

lub 24 V przy użyciu dwóch przewodów zasilających. 

Häfele Connect BLE-Box wykorzystuje Bluetooth do 

komunikacji ze smartfonem lub tabletem.  

Za pomocą aplikacji Häfele Connect można wówczas 

intuicyjnie i wygodnie sterować następującymi funkcjami:

 >  włączanie/wyłączanie i ściemnianie opraw,

 >  włączanie/wyłączanie i ściemnianie opraw 

Multi White, ustawianie temperatury barwy,

 >  włączanie/wyłączanie i ściemnianie opraw RGB, 

ustawianie barwy światła,

 >  wstępne ustawianie indywidualnych scenariuszy 

świetlnych na różne okazje,

 >  włączanie/wyłączanie dźwięku,

 >  sterowanie uchwytami TV, elektrycznymi drzwiami 

przesuwnymi lub innymi napędami elektrycznymi 

z oferty Häfele.

BLE-Box

BLE-Box RGB

BLE-Box Multi White
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LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

... LUB SPĘDZAĆ RELAKSUJĄCY WIECZÓR WE DWOJE.

Z Häfele Connect bezprzewodowe sterowanie różnymi scenariuszami jest niewiarygodnie 

proste. Za pośrednictwem Bluetooth urządzenia BLE-Box łączą się ze sobą i są intuicyjnie 

sterowane za pomocą smartfona lub tabletu. W ten sposób można połączyć różne źródła 

oświetlenia w grupy i zapisać jako scenariusz. Istnieje również możliwość sterowania okuciami

elektrycznymi i włączenia ich do scenariuszy. Dzięki Plug-and-Play można łatwo dodać system

do istniejących instalacji również w późniejszym czasie. 

PRZEGLĄD SYSTEMU

Urządzenie BLE-Box posiada do czterech kanałów 

wyjściowych i jest zasilane za pomocą zasilacza 12 V 

lub 24 V przy użyciu dwóch przewodów zasilających.

Häfele Connect BLE-Box wykorzystuje Bluetooth do 

komunikacji ze smartfonem lub tabletem. 

Za pomocą aplikacji Häfele Connect można wówczas 

intuicyjnie i wygodnie sterować następującymi funkcjami:

> włączanie/wyłączanie i ściemnianie opraw,

> włączanie/wyłączanie i ściemnianie opraw 

Multi White, ustawianie temperatury barwy,

> włączanie/wyłączanie i ściemnianie opraw RGB, 

ustawianie barwy światła,

> wstępne ustawianie indywidualnych scenariuszy 

świetlnych na różne okazje,

> włączanie/wyłączanie dźwięku,

> sterowanie uchwytami TV, elektrycznymi drzwiami 

przesuwnymi lub innymi napędami elektrycznymi 

z oferty Häfele.

BLE-Box

BLE-Box RGB

BLE-Box Multi White
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LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

WIELE MOŻLIWOŚCI. 
NISKIE NAKŁADY.
Loox. System oświetlenia LED. Engineered by Häfele.

Istotą systemu Loox są inteligentne zasilacze. Zasilają one nie tylko rozmaite liczby opraw, nadają 

się także do różnych napięć i częstotliwości sieci występujących na świecie, rozpoznają różne typy 

przełączników, ściemniają i można je wielokrotnie łączyć. Międzynarodowe atesty i certyfikaty sprawiają, 

że ich stosowanie jest niezwykle bezpieczne i proste.

Na kolejnych stronach opisano szczegółowo wszystkie komponenty systemu. Zachęcamy także 

do pytania o wzorniki Loox z różnorodnymi przykładami stosowania i schematami połączeń.

MODUŁOWOŚĆ

Oprawy i przełączniki z możliwością podłączania 

z obu stron są połączone z zasilaczem. 

Dzięki temu można później wymienić przełącznik 

na ściemniacz bez konieczności ponownego 

montowaniaprzewodu. Różnorodne  pierścienie 

zmieniają oprawy wpuszczane w nawierzchniowe  

i nadają im inny wygląd.

SYSTEM

Dopasowane do siebie komponenty sprawiają, 

że Loox jest spójnym systemem LED do niemal 

każdego zastosowania. Od prostoty po 

kompleksowość to znaczy: plug and play. 

Elastyczne planowanie, prosta instalacja, 

trwała niezawodność i bezawaryjność podczas 

eksploatacji.

12 V 24 V 350 mA
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STEROWANIE

Przełączanie i sterowanie – odpowiednie do 

każdego wymogu. Różne połączone przewodem 

przełączniki, bezstopniowo regulowane piloty 

do koloru i temperatur światła oraz przełączniki 

radiowe zapewniają nową swobodę 

w planowaniu mebli zupełnie niezależne 

od miejsca montażu.

INTENSYWNOŚĆ ŚWIATŁA

System 12 V: zastosowanie przede wszystkim 

do oświetlenia nastrojowego. System 24 V: 

ze względu na wyższą intensywność światła 

stosowany przede wszystkim do oświetlenia 

funkcyjnego. System 350 mA: dzięki wysokiej 

intensywności światła wykorzystywany jest 

głównie jako oświetlenie punktowe.

12 V 24 V 350 mA
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Loox 12 V / 1

PRZEGLĄD
LEDY I AKCESORIA DODATKOWE – SYSTEM 12 V

SYSTEM 12 V LOOX LED 2025/2026
OPRAWA WPUSZCZANA/

NAWIERZCHNIOWA

 > Strona 4

LOOX LED 2002
OPRAWA NAWIERZCHNIOWA

 > Strona 19

LOOX LED 2050
OPRAWA NAWIERZCHNIOWA

 > Strona 20

LOOX LED 2033
OPRAWA MONTOWANA 

NA POWIERZCHNI 

 > Strona 22

LOOX LED 2051
OPRAWA  

NAWIERZCHNIOWA

 > Strona 21

LOOX LED 2032
OPRAWA MONTOWANA 

NA POWIERZCHNI 

 > Strona 23

LOOX LED 2041
TAŚMA LED 15 m,  

9,6 W/m

 > Strona 24

LOOX LED 2027
OPRAWA NAWIERZCHNIOWA

 > Strona 18

LOOX LED 2040
OPRAWA WPUSZCZANA/

NAWIERZCHNIOWA

 > Strona 6

LOOX LED 2020
OPRAWA WPUSZCZANA/

NAWIERZCHNIOWA 

 > Strona 8

LOOX LED 2022
OPRAWA WPUSZCZANA/

NAWIERZCHNIOWA

 > Strona 12St 12

LOOX LED 2047
OPRAWA WPUSZCZANA/

NAWIERZCHNIOWA

 > Strona 10

LOOX LED 2023
OPRAWA WPUSZCZANA/

NAWIERZCHNIOWA 

 > Strona 14St 14

LOOX LED 2039
OPRAWA  

WPUSZCZANA 

 > Strona 16

LOOX LED 2036
OPRAWA WPUSZCZANA

 > Strona 17
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LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

2 / Loox 12 V

LOOX LED 2024
LISTWA LED  

WTYKOWA

 > Strona 38

LOOX LED 2028
OPRAWA COKOŁOWA

 > Strona 53> Strona

LOOX LED 2030
TAŚMA W SILIKONIE LED 5 m, 

4,8 W/m

 > Strona 36> Strona 36

LOOX LED 2010
OPRAWA  

NAWIERZCHNIOWA 

 > Strona 40

LOOX LED 2019
OŚWIETLENIE KRAWĘDZIOWE 

DO SZKŁA

 > Strona 52

LOOX LED 2048
OPRAWA WPUSZCZANA/

NAWIERZCHNIOWA  

 > Strona 50

LOOX LED 2037
TAŚMA LED 5 m, 4 W/m

 > Strona 30> Strona 30

LOOX LED 2045
TAŚMA LED 5 m, 7,2 W/m

 > Strona 32> Strona 32

LOOX LED 2043
TAŚMA LED 5 m,  

4,8 W/m

 > Strona 34> Strona 34

LOOX LED 2029
TAŚMA LED 5 m, 9,6 W/m

 > Strona 28> Strona 28

LOOX LED 2034/2035
OPRAWA ELASTYCZNA

 > Strona 46> Stro

LOOX LED 2016
TAŚMA LED 5 m, 7,1 W/m 

 > Strona 42> Strona 42

LOOX LED 2018
OPRAWA ELASTYCZNA

 > Strona 48> Strona 4

LOOX LED 2012
TAŚMA W SILIKONIE  

LED 2 m 

 > Strona 44St

LOOX LED 2042
TAŚMA LED 15 m, 4,8 W/m

 > Strona 26
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Loox 12 V / 3

ZASILACZE LED LOOX
NAPIĘCIE STAŁE 12 V

 > Strona 54> Strona 54

AKCESORIA 

DODATKOWE LOOX
PRZEŁĄCZNIKI / AKCESORIA DODAT-

KOWE DO PRZEŁĄCZNIKÓW

 > Strona 114> Strona 114

PROFILE
DO TAŚM LED

 > Strona 106

 
PRZEWODY I ROZDZIELACZE

 > Strona 126

 
KONWERTERY

 > Strona 127

 
NAPIĘCIE STAŁE 12 V

 > Strona 55

SPRAWDŹ USŁUGĘ 

PLANOWANIA LOOX

www.hafele.com
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LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.
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LOOX LED 2025/2026
MODUŁOWA OPRAWA WPUSZCZANA/NAWIERZCHNIOWA

SYSTEM 12 V

Dzięki modułowej konstrukcji z obudowami 

do opraw wpuszczanych/ nawierzchniowych 

o różnych kształtach i przewodom zasilającym 

o różnych długościach stosowanie tych opraw 

jest niezwykle uniwersalne.

Średnica otworu 58 mm umożliwia optymalną 

wymianę istniejących opraw halogenowych.

Duże natężenie oświetlenia LED 2025 pozwala 

także na zastosowanie w obszarze roboczym. 

Klosze dopasowane do indywidualnych potrzeb 

klienta można bardzo szybko przeprojektować – 

zapraszamy do kontaktu z nami.

LED 2025 LED 2026

Nr art. 833.72.350 833.72.351 833.72.352 833.72.323 833.72.360 833.72.361 833.72.362 833.72.137

temperatura barwy 

(K)

2700 

(biały ciepły)

3000 

(biały ciepły)

4000 

(biały zimny)

5000 

(biały zimny)

2700 

(biały ciepły)

3000 

(biały ciepły)

4000 

(biały zimny)

5000 

(biały zimny)

średnica (mm) 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2

wysokość (mm) 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5

stopień ochrony IP44 jako oprawa wpuszczana; IP20 jako oprawa nawierzchniowa

moc (W) 3,8 3,8 3,8 3,8 3,0 3,0 3,0 3,0

liczba diod LED 1 (COB) 1 (COB) 1 (COB) 1 (COB) 6 6 6 6

strumień świetlny (lm) 270 300 306 345 185 210 221 260

skuteczność świetlna 

(lm/W)
71 78 80 90 62 70 74 87

wskaźnik oddawania 

barw (CRI) 
90 90 90 83 90 90 90 83

klasa efektywności 

energetycznej
A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

ważone zużycie 

energii (kWh/1000 h)
4,18 4,18 4,18 4,18 3,30 3,30 3,30 3,30

materiał aluminium aluminium

zakres dostawy 1 oprawa 1 oprawa

R US
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Loox 12 V / 5

LED 2025/2026

obudowa do oprawy wpuszczanej, tworzywo sztuczne

okrągły kwadratowa

srebrna 833.72.126 833.72.127

niklowana, matowa 833.72.170 833.72.174

biała 833.72.171 833.72.175

czarna 833.72.168 833.72.172

antracytowa 833.72.380 833.72.383

brązowa 833.72.381 833.72.384

w kolorze stali nierdzewnej 833.72.382 833.72.385

obudowa do oprawy nawierzchniowej, tworzywo 

sztuczne

okrągła kwadratowa

srebrna 833.72.124 833.72.125

niklowana, matowa 833.72.162 833.72.166

biała 833.72.163 833.72.167

czarna 833.72.160 833.72.164

antracytowa 833.72.193 833.72.195

brązowa 833.72.192 833.72.196

w kolorze stali nierdzewnej 833.72.194 833.72.197

Obudowa do oprawy nawierzchniowej posiada stopień 

ochrony IP20.

 > możliwość ściemniania

 > średnica otworu: 58 mm

 > montaż: do osadzania z zaciskiem 

mocującym lub do przykręcania

 > zasilacz patrz strona 54

przewód zasilający z klipsem zatrza-

skowym

 > 500 mm nr art. 833.72.880

 > 1000 mm nr art. 833.72.881

 > 2000 mm nr art. 833.72.882
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LOOX LED 2040
MODUŁOWA OPRAWA WPUSZCZANA/NAWIERZCHNIOWA

SYSTEM 12 V

System LED 2040 stanowi uzupełnienie systemu 

modułowego (LED 2025/LED 2026) i zapewnia 

elastyczne rozwiązanie dla otworów o średnicy 35 mm. 

Konstrukcja modułowa i 4 różne temperatury barwy 

umożliwiają swobodną aranżację. System LED 2040 może 

być używany jako oprawa wpuszczana lub nawierzchniowa.

Klosze dostosowane indywidualnie do potrzeb klienta są 

dostępne na zapytanie.

Nr art. 833.72.370 833.72.371 833.72.372 833.72.333

temperatura barwy 

(K)

2700 

(biały 

ciepły)

3000 

(biały 

ciepły)

4000 

(biały 

zimny)

5000 

(biały 

zimny)

średnica (mm) 38,5 38,5 38,5 38,5

wysokość (mm) 13,5 13,5 13,5 13,5

stopień ochrony
IP44 jako oprawa wpuszczana; 

IP20 jako oprawa nawierzchniowa

moc (W) 1,5 1,5 1,5 1,5

liczba diod LED 3 3 3 3

strumień świetlny (lm) 75 88 96 110

skuteczność świetlna 

(lm/W)
50 59 64 73

wskaźnik oddawania 

barw (CRI) 
90 90 90 83

klasa efektywności 

energetycznej
A+ A+ A+ A+

ważone zużycie 

energii (kWh/1000 h)
1,65 1,65 1,65 1,65

materiał aluminium

zakres dostawy 1 oprawa

 > możliwość ściemniania

 > średnica otworu: 35 mm

 > montaż: do osadzania z zaciskiem 

mocującym lub do przykręcania

 > zasilacz patrz strona 54

przewód zasilający z klipsem 

zatrzaskowym

 > 500 mm nr art. 833.72.880

 > 1000 mm nr art. 833.72.881

 > 2000 mm nr art. 833.72.882

R US
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Loox 12 V / 7

LED 2040

obudowa do oprawy wpuszczanej, tworzywo sztuczne

okrągła kwadratowa

srebrna 833.72.145 833.72.146

niklowana, matowa 833.72.186 833.72.190

biała 833.72.187 833.72.191

czarna 833.72.184 833.72.188

obudowa do oprawy nawierzchniowej, tworzywo 

sztuczne

okrągła kwadratowa

srebrna 833.72.143 833.72.144

niklowana, matowa 833.72.178 833.72.182

biała 833.72.179 833.72.183

czarna 833.72.176 833.72.180

Obudowa do oprawy nawierzchniowej posiada 

stopień ochrony IP20.
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LOOX LED 2020
OPRAWA WPUSZCZANA/NAWIERZCHNIOWA OKRĄGŁA

System LED 2020 wytwarza równomierne światło 

i doskonale nadaje się do nastrojowego oświetlenia 

we wszystkich obszarach – ze stopniem ochrony IP44 

w wersji wpuszczanej także do pomieszczeń wilgotnych.

Dzięki dwóm rodzajom montażu i trzem temperaturom 

barwy oprawa znajduje różnorodne zastosowanie.

Nr art. 833.72.280 833.72.281 833.72.282 833.72.283 833.72.284 833.72.285 833.72.286 833.72.287 833.72.288

temperatura barwy (K) 3000 (biały ciepły) 4000 (biały zimny) 5000 (biały zimny)

średnica (mm) 65 65 65 65 65 65 65 65 65

wysokość (mm) 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7

stopień ochrony IP44 jako oprawa wpuszczana; IP20 z obudową do oprawy nawierzchniowej (oprawa nawierzchniowa)

moc (W) 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

liczba diod LED 6 6 6 6 6 6 6 6 6

strumień świetlny (lm) 142 142 142 150 150 150 150 150 150

skuteczność świetlna 

(lm/W)
44 44 44 47 47 47 47 47 47

wskaźnik oddawania 

barw (CRI)
83 83 83 83 83 83 83 83 83

klasa efektywności 

energetycznej
A A A A A A A A A

ważone zużycie 

energii (kWh/1000 h)
3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52

materiał znal znal znal

powierzchnia/kolor
niklowana, 

matowa
czarna

w kolorze 

chromu

niklowana, 

matowa
czarna

w kolorze 

chromu

niklowana, 

matowa
czarna

w kolorze 

chromu

zakres dostawy 1 oprawa z przewodem zasilającym 2 m w zestawie z materiałami montażowymi

SYSTEM 12 V

R US
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Loox 12 V / 9

 > możliwość ściemniania

 > średnica otworu: 55 mm

 > zasilacz patrz strona 54

Obudowa do oprawy nawierzchniowej

 > czarna 

nr art. 833.72.801

 > niklowana, matowa 

nr art. 833.72.800

 > chromowana, polerowana 

nr art. 833.72.802

Obudowa do oprawy nawierzchniowej posiada stopień 

ochrony IP20.

LED 2020
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LOOX LED 2047
OPRAWA WPUSZCZANA/NAWIERZCHNIOWA OKRĄGŁA

Jasny system LED 2047 ze zmatowionym kloszem 

z prawdziwego szkła umożliwia rozmaite zastosowania 

w meblach i wyposażeniu.

Obudowa wykorzystuje wyłącznie części stalowe i przez 

wiele lat posłuży jako oprawa do oświetlenia nastrojowego.  

Różne warianty montażu i opcjonalne obudowy zapewniają 

swobodę podczas instalacji.

Nr art. 833.72.300 833.72.301 833.72.302 833.72.340 833.72.341 833.72.342 833.72.390 833.72.391 833.72.392

temperatura barwy (K)
3000 (biały 

ciepły)

4000 

(biały zimny)

5000 

(biały zimny)

3000 (biały 

ciepły)

4000 

(biały zimny)

5000 

(biały zimny)

3000 (biały 

ciepły)

4000 

(biały zimny)

5000 

(biały zimny)

średnica (mm) 65 65 65 65 65 65 65 65 65

wysokość (mm) 12 12 12 12 12 12 12 12 12

stopień ochrony IP20

moc (W) 3 3 3 3 3 3 3 3 3

liczba diod LED 24 24 24 24 24 24 24 24 24

strumień świetlny (lm) 210 216 240 210 216 240 210 216 240

skuteczność świetlna 

(lm/W)
70 72 80 70 72 80 70 72 80

wskaźnik oddawania 

barw (CRI)
90 90 83 90 90 83 90 90 83

klasa efektywności 

energetycznej
A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

ważone zużycie 

energii (kWh/1000 h)
3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30

materiał stal stal stal

powierzchnia/kolor chromowana, polerowana srebrna w kolorze stali nierdzewnej

zakres dostawy 1 oprawa z przewodem zasilającym 2 m

SYSTEM 12 V

R US
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Loox 12 V / 11

 > możliwość ściemniania

 > średnica otworu: 55 mm

 > montaż: do osadzania z zaciskiem 

mocującym lub do przykręcania

 > zasilacz patrz strona 54

Obudowa do oprawy nawierzchniowej

 > chromowana, polerowana 

nr art. 833.72.802

 > srebrna 

nr art. 833.72.803

 > w kolorze stali nierdzewnej 

nr art. 833.72.804

LED 2047



L
O

O
X

 2
0
1
7
, 
H

D
E

-p
l,
 0

7
/1

7
; 
w

y
m

ia
ry

 n
ie

 s
ą
 w

ią
ż
ą
c
e
. 
Z

m
ia

n
y
 k

o
n
s
tr

u
k
c
y
jn

e
 z

a
s
tr

z
e
ż
o
n
e
.

LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.
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Niewielki system LED 2022 ze średnicą otworu zaledwie 

26 mm posiada jako oprawa wpuszczana zabezpieczenie 

przed wodą rozpryskową ze stopniem ochrony IP44 

i dlatego może być bardzo elastycznie stosowany.

Dzięki opcjonalnie dostarczanej obudowie do oprawy 

nawierzchniowej i klinom system LED 2022 może być 

wykorzystywany jako oprawa nawierzchniowa ze stopniem 

ochrony IP20.

LOOX LED 2022
OPRAWA WPUSZCZANA/NAWIERZCHNIOWA OKRĄGŁA

SYSTEM 12 V

Nr art. 833.72.043 833.72.040 833.72.041 833.72.044 833.72.042 833.72.045

temperatura barwy (K) 3000 (biały ciepły) 4000 (biały zimny) 5000 (biały zimny)

średnica (mm) 35 35 35 35 35 35

wysokość (mm) 14 14 14 14 14 14

stopień ochrony IP44 jako oprawa wpuszczana; IP20 z obudową do oprawy nawierzchniowej (oprawa nawierzchniowa)

moc (W) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

liczba diod LED 3 3 3 3 3 3

strumień świetlny (lm) 105 105 105 105 105 105

skuteczność świetlna 

(lm/W)
70 70 70 70 70 70

wskaźnik oddawania 

barw (CRI) 
82 82 87 87 88 88

klasa efektywności 

energetycznej
A+ A+ A+ A+ A+ A+

ważone zużycie 

energii (kWh/1000 h)
1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65

materiał aluminium

powierzchnia/kolor
chromowana, 

polerowana

eloksalowana na 

srebrno

eloksalowana na 

srebrno

chromowana, 

polerowana

eloksalowana na 

srebrno

chromowana, 

polerowana

zakres dostawy 1 oprawa z przewodem zasilającym 2 m

R US
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Loox 12 V / 13

LED 2022

 > możliwość ściemniania

 > średnica otworu: 26 mm

 > montaż: do osadzania z zaciskiem 

mocującym lub do przykręcania

 > zasilacz patrz strona 54

Obudowa do oprawy nawierzchniowej, 

okrągła

 > chromowana nr art. 833.72.830

 > eloksalowana na srebrno 

nr art. 833.72.831

Obudowa do oprawy nawierzchniowej, 

klinowa

 > chromowana nr art. 833.72.833

 > eloksalowana na srebrno 

nr art. 833.72.832

Obudowa do oprawy nawierzchniowej posiada stopień 

ochrony IP20.
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LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

14 / Loox 12 V

LOOX LED 2023
OPRAWA WPUSZCZANA/NAWIERZCHNIOWA KWADRATOWA

SYSTEM 12 V

Nr art. 833.72.060 833.72.064 833.72.061 833.72.065 833.72.062 833.72.066

temperatura barwy (K) 3000 (biały ciepły) 4000 (biały zimny) 5000 (biały zimny)

długość (mm) 30 30 30 30 30 30

szerokość (mm) 30 30 30 30 30 30

wysokość (mm) 14 14 14 14 14 14

moc (W) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

liczba diod LED 3 3 3 3 3 3

strumień świetlny (lm) 105 105 105 105 105 105

skuteczność świetlna 

(lm/W)
70 70 70 70 70 70

wskaźnik oddawania 

barw (CRI) 
82 82 82 82 82 82

klasa efektywności 

energetycznej
A+ A+ A+ A+ A+ A+

ważone zużycie energii 

(kWh/1000 h)
1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65

materiał aluminium

powierzchnia/kolor
chromowana, 

polerowana

eloksalowana na 

srebrno

chromowana, 

polerowana

eloksalowana na 

srebrno

chromowana, 

polerowana

eloksalowana na 

srebrno

zakres dostawy 1 oprawa z przewodem zasilającym 2 m

Dzięki trzem temperaturom barwy, kompaktowej budowie 

i dwóm kolorom obudowy uniwersalnie stosowana, 

niewielka oprawa LED 2023 zapewnia różnorodne 

możliwości aranżacji.

W związku ze stopniem ochrony IP44 oprawa wpuszczana 

może być wykorzystywana także w pomieszczeniach 

wilgotnych.

R US
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Loox 12 V / 15

LED 2023

 > możliwość ściemniania

 > średnica otworu: 26 mm

 > montaż: do osadzania z zaciskiem 

mocującym

 > zasilacz patrz strona 54

obudowa do oprawy nawierzchniowej, 

kwadratowa, 

tworzywo sztuczne

 > srebrna 

nr art. 833.72.834

 > chromowana 

nr art. 833.72.835

Obudowa do oprawy nawierzchniowej posiada 

stopień ochrony IP20.
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LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

16 / Loox 12 V

 > możliwość ściemniania

 > średnica otworu: 58 mm

 > montaż: do osadzania z zaciskiem 

mocującym

 > zasilacz patrz strona 54

LOOX LED 2039
OPRAWA WPUSZCZANA OKRĄGŁA IP65

SYSTEM 12 V

Oprawa LED 2039 urzeka równomiernym oświetleniem 

powierzchniowym.

W związku z wysokim stopniem ochrony IP65 oprawa 

wpuszczana LED 2039 posiada zabezpieczenie nawet 

przed wodą laną strugą. Dzięki przewodowi zasilającemu 

o długości 4 m zasilacz (IP20) można zamontować 

w suchym miejscu.

Nr art. 833.72.091 833.72.092

temperatura barwy (K) 3000 (biały ciepły) 3000 (biały ciepły)

średnica (mm) 65 65

wysokość (mm) 16,4 16,4

moc (W) 2,5 2,5

liczba diod LED 18 18

strumień świetlny (lm) 125 125

skuteczność świetlna 

(lm/W)
50 50

wskaźnik oddawania 

barw (CRI) 
85 85

klasa efektywności 

energetycznej
A A

ważone zużycie energii 

(kWh/1000 h)
2,75 2,75

materiał znal znal

powierzchnia/kolor niklowana, matowa chromowana

zakres dostawy 1 oprawa z przewodem zasilającym 4 m

q65
q58

14

q8

2.
5

R US
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Loox 12 V / 17

LOOX LED 2036
OPRAWA WPUSZCZANA PODŁUŻNA

Oprawa LED 2036 urzeka równomiernym oświetleniem 

powierzchniowym, które jest jeszcze bardziej wzmocnione 

dzięki podświetlonej krawędzi. Szkło akrylowe nadaje tej 

oprawie doskonały wygląd.

Nr art. 833.72.080 833.72.081 833.72.082

temperatura barwy (K)
3000 

(biały ciepły)

4000 

(biały zimny)

5000 

(biały zimny)

długość (mm) 250 250 250

szerokość (mm) 50 50 50

wysokość (mm) 18,5 18,5 18,5

moc (W) 3,6 3,6 3,6

liczba diod LED 36 36 36

strumień świetlny (lm) 182 190 210

skuteczność świetlna 

(lm/W)
51 53 58

wskaźnik oddawania 

barw (CRI) 
82 82 82

klasa efektywności 

energetycznej
A+ A+ A+

ważone zużycie energii 

(kWh/1000 h)
3,96 3,96 3,96

materiał aluminium, szkło akrylowe

powierzchnia/kolor biała

zakres dostawy 1 oprawa z przewodem zasilającym 2 m

 > możliwość ściemniania

 > montaż: do wpuszczania z zaciskiem 

mocującym

 > zasilacz patrz strona 54

SYSTEM 12 V

R US
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LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

18 / Loox 12 V

LOOX LED 2027
OPRAWA NAWIERZCHNIOWA OKRĄGŁA

SYSTEM 12 V

Płaska oprawa nawierzchniowa LED 2027 znajduje 

uniwersalne zastosowanie. Krawędź oprawy jest 

podświetlana, a punkty świetlne LED nie są widoczne.

Zamocowanie jest ukryte pod nakładanym kloszem.

Nr art. 833.72.050 833.72.051 833.72.052

temperatura barwy 

(K)

3000 

(biały ciepły)

4000 

(biały zimny)

5000 

(biały zimny)

średnica (mm) 65 65 65

wysokość (mm) 9 9 9

moc (W) 2,6 2,6 2,6

liczba diod LED 27 27 27

strumień świetlny (lm) 190 208 218

skuteczność świetlna 

(lm/W)
73 80 84

wskaźnik oddawania 

barw (CRI) 
85 85 85

klasa efektywności 

energetycznej
A+ A+ A+

ważone zużycie 

energii (kWh/1000 h)
2,86 2,86 2,86

powierzchnia aluminium, srebrne, tworzywo sztuczne

zakres dostawy
1 oprawa z przewodem zasilającym 2 m 

w zestawie z materiałami montażowymi

 > możliwość ściemniania

 > montaż: do przykręcania

 > zasilacz patrz strona 54

R US
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Loox 12 V / 19

LOOX LED 2002
OPRAWA DO MONTAŻU PODSZAFKOWEGO OKRĄGŁA

Oprawa nawierzchniowa LED 2002 charakteryzuje się 

płaskim kształtem. Tym samym znajduje zastosowanie 

w meblach i wyposażeniu szczególnie do dekoracyjnego 

oświetlenia pod półkami oraz w regałach i witrynach.

 > możliwość ściemniania

 > zasilacz patrz strona 54

Nr art. 833.73.222 833.73.213

temperatura barwy (K) 3000 (biały ciepły) 5000 (biały zimny)

średnica (mm) 58 58

wysokość (mm) 6,5 6,5

moc (W) 1,5 1,5

liczba diod LED 19 19

strumień świetlny (lm) 85 105

skuteczność świetlna 

(lm/W)
57 70

wskaźnik oddawania 

barw (CRI) 
90 83

klasa efektywności 

energetycznej
A+ A+

ważone zużycie energii 

(kWh/1000 h)
1,65 1,65

materiał tworzywo sztuczne

powierzchnia/kolor srebrna

zakres dostawy
1 oprawa z przewodem zasilającym 2 m 

w zestawie z materiałami montażowymi

SYSTEM 12 V

R US
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LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

20 / Loox 12 V

LOOX LED 2050
OPRAWA DO MONTAŻU PODSZAFKOWEGO OKRĄGŁA

SYSTEM 12 V

Ta wyjątkowo płaska oprawa nawierzchniowa sprawia 

wrażenie oprawy wpuszczanej. Dzięki jednorodnemu światłu 

i wysokiemu wskaźnikowi oddawania barw doskonale 

nadaje się do dekoracyjnego oświetlenia różnorodnych 

aranżacji meblowych.

Nr art. 833.74.040 833.74.041

temperatura barwy (K) 3000 (biały ciepły) 4000 (biały zimny)

średnica (mm) 65 65

wysokość (mm) 6 6

stopień ochrony IP20

moc (W) 2,5 2,5

liczba diod LED 8 8

strumień świetlny (lm) 170 180

skuteczność świetlna 

(lm/W)
68 72

wskaźnik oddawania 

barw (CRI) 
90 90

klasa efektywności 

energetycznej
A+ A+

ważone zużycie energii 

(kWh/1000 h)
2,75 2,75

materiał tworzywo sztuczne

powierzchnia/kolor srebrna

zakres dostawy
1 oprawa z przewodem zasilającym 2 m 

w zestawie z materiałami montażowymi

 > możliwość ściemniania

 > montaż: do przykręcania

 > zasilacz patrz strona 54

R US
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Loox 12 V / 21

LOOX LED 2051
 OPRAWA NAWIERZCHNIOWA KWADRATOWA

Ta wyjątkowo płaska kwadratowa oprawa nawierzchniowa 

jest prosta w instalacji i zapewnia wiele możliwości 

zastosowania w meblach oraz wysoki wskaźnik oddawania 

barw. Jednorodny rozsył światła bez widocznych punktów 

LED podkreśli każdą stylizację.

 > możliwość ściemniania

 > montaż: do przykręcania

 > zasilacz patrz strona 54

Nr art. 833.74.030 833.74.031

temperatura barwy (K) 3000 (biały ciepły) 4000 (biały zimny)

długość (mm) 65 65

szerokość (mm) 65 65

wysokość (mm) 6 6

stopień ochrony IP20

moc (W) 2,5 2,5

liczba diod LED 8 8

strumień świetlny (lm) 190 200

skuteczność świetlna 

(lm/W)
76 80

wskaźnik oddawania 

barw (CRI) 
90 90

klasa efektywności 

energetycznej
A+ A+

ważone zużycie energii 

(kWh/1000 h)
2,75 2,75

materiał tworzywo sztuczne

powierzchnia/kolor srebrna

zakres dostawy
1 oprawa z przewodem zasilającym 2 m 

w zestawie z materiałami montażowymi

SYSTEM 12 V

R US
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LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

22 / Loox 12 V

 > możliwość ściemniania

 > montaż: do przykręcania

 > zasilacz patrz strona 54

LOOX LED 2033
OPRAWA MONTOWANA NA POWIERZCHNI PROSTOKĄTNA IP44

SYSTEM 12 V

Nadaj swoim meblom stylowy, nowoczesny wygląd dzięki 

oprawie zewnętrznej LED 2033. Ze względu na stopień 

ochrony IP44 i powierzchnię w polerowanym chromie 

nadaje się ona także do stosowania w łazience.

Nr art. 833.74.160 833.74.161

temperatura barwy (K) 4000 (biały zimny) 4000 (biały zimny)

długość (mm) 65 65

szerokość (mm) 118 118

wysokość (mm) 30 30

moc (W) 3,8 3,8

liczba diod LED 18 18

strumień świetlny (lm) 219 219

skuteczność świetlna 

(lm/W)
58 58

wskaźnik oddawania 

barw (CRI) 
85 85

klasa efektywności 

energetycznej
A A

ważone zużycie energii 

(kWh/1000 h)
4,18 4,18

materiał
znal, tworzywo 

sztuczne

znal, tworzywo 

sztuczne

powierzchnia/kolor chromowana, czarna chromowana, biała

zakres dostawy
1 oprawa z przewodem zasilającym 2 m 

w zestawie z materiałami montażowymi

R US
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Loox 12 V / 23

LOOX LED 2032
OPRAWA MONTOWANA NA POWIERZCHNI PODŁUŻNA IP44

LED 2032 to oprawa montowana na powierzchni 

o uniwersalnych możliwościach zastosowania, na przykład 

do podświetlenia szafki z lustrem w łazience. Dostępna 

jest z dwiema różnymi powierzchniami i charakteryzuje 

się bardzo jednorodnym efektem świetlnym.

Nr art. 833.74.070 833.74.080

temperatura barwy (K) 4000 (biały zimny) 4000 (biały zimny)

długość (mm) 300 300

szerokość (mm) 180 180

wysokość (mm) 50 50

moc (W) 3 3

liczba diod LED 27 27

strumień świetlny (lm) 200 200

skuteczność świetlna 

(lm/W)
67 67

wskaźnik oddawania 

barw (CRI) 
84 84

klasa efektywności 

energetycznej
A+ A+

ważone zużycie energii 

(kWh/1000 h)
3,30 3,30

materiał aluminium

powierzchnia/kolor srebrna chromowana

zakres dostawy
1 oprawa z przewodem zasilającym 2 m 

w zestawie z materiałami montażowymi

 > możliwość ściemniania

 > montaż: do przykręcania

 > zasilacz patrz strona 54

SYSTEM 12 V

R US
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LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

24 / Loox 12 V

LOOX LED 2041
TAŚMA LED 15 m, 120 LED/m, 9,6 W/m

SYSTEM 12 V

Wartości dotyczą długości taśmy 0,5 m.

 > możliwość ściemniania

 > żywotność: 20 000 godzin

 > montaż: samoprzylepny, tylko z profi-

lem aluminiowym lub listwą chłodzącą

 > pozłacane styki i dwuwarstwowe płytki 

z obwodami drukowanymi do lepszego 

połączenia i odprowadzania ciepła

 > maks. długość taśmy patrz strona 136

 > zasilacz patrz strona 54

 > przewód zasilający patrz strona 25

 > profile aluminiowe patrz strona 106

Taśma LED 2041 idealnie nadaje się do zastosowań 

z bezpośrednim oświetleniem. Wyjątkowo wąska taśma 

zapewnia jednocześnie niezwykle wysoki strumień 

świetlny i jest tym samym doskonałym rozwiązaniem do 

obszarów mieszkalnych. Stosowanie jest oczywiście proste, 

a skracanie w niewielkich odcinkach zmniejsza odpad 

z przycinania. Długość przy dostawie wynosząca 15 m 

wydaje się wyjątkowo ekonomiczna (maksymalna długość 

użytkowa patrz strona 136).

Uniwersalny system Plug-and-Play dopełnia kompleksową 

paletę akcesoriów.

Nr art. 833.74.180 833.74.181 833.74.182 833.74.183

temperatura barwy 

(K)

2700 

(biały 

ciepły)

3000 

(biały 

ciepły)

4000 

(biały 

zimny)

5000 

(biały 

zimny)

długość (mm) 15.000 15.000 15.000 15.000

szerokość (mm) 8 8 8 8

wysokość (mm) 1,3 1,3 1,3 1,3

stopień ochrony IP20 

moc (W) 144 (9,6 na metr)

liczba diod LED 1800 (120 na metr)

strumień świetlny (lm) 13800 13800 13800 14400

skuteczność świetlna 

(lm/W)
95 95 95 100

wskaźnik oddawania 

barw (CRI) 
83 83 83 83

klasa efektywności 

energetycznej
A+ A+ A+ A+

ważone zużycie 

energii (kWh/1000 h)
10,56 na metr

materiał tworzywo sztuczne

powierzchnia/kolor biała

zakres dostawy
rolka 15 m z przewodem zasilającym o dł.

2 m 3,5 A/20 AWG

R US
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Loox 12 V / 25

Taśma LED 2041

Przewód zasilający 3,5 A/20 AWG 

z systemem wtyków 12 V i klipsem 

do taśmy LED

 > 2000 mm nr art. 833.73.747

Przewód łączący 3,5 A/20 AWG 

z klipsem do taśmy LED

 > 50 mm nr art. 833.73.743

 > 500 mm nr art. 833.73.744

 > 1000 mm nr art. 833.73.745

 > 2000 mm nr art. 833.73.746

Łącznik klipsowy maks. 3,5 A do taśmy LED

 > nr art. 833.73.748

Łącznik narożny sztywny maks. 3,5 A 

lewy i prawy do taśmy LED

 > nr art. 833.73.738

Wycięcie

 > możliwość skrócenia co 25 mm

 > przy wyborze profilu aluminiowego 

uwzględnić szerokość łącznika 

klipsowego
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LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

26 / Loox 12 V

Wartości dotyczą długości taśmy 0,5 m.

LOOX LED 2042
TAŚMA LED 15 M, 60 LED/m, 4,8 W/m

SYSTEM 12 V

Taśmę LED 2042 można łatwo skracać, dzięki czemu 

umożliwia ona proste użycie w wielu zastosowaniach. 

Dostarczana długość 15 m zmniejsza odpad po przycinaniu 

i jest tym samym wyjątkowo ekonomiczna (maksymalna 

długość użytkowa patrz strona 136).

Montaż bez użycia narzędzi umożliwiają umieszczone 

fabrycznie paski samoprzylepne; analogicznie przewód 

łączący z klipsem i łącznik narożny.

Nr art. 833.74.170 833.74.171 833.74.172 833.74.173

temperatura barwy 

(K)

2700 

(biały 

ciepły)

3000 

(biały 

ciepły)

4000 

(biały 

zimny)

5000 

(biały 

zimny)

długość (mm) 15.000 15.000 15.000 15.000

szerokość (mm) 8 8 8 8

wysokość (mm) 1,3 1,3 1,3 1,3

stopień ochrony IP20 

moc (W) 72 (4,8 na metr)

liczba diod LED 900 (60 na metr)

strumień świetlny (lm) 6915 7200 7200 7200

skuteczność świetlna 

(lm/W)
96 100 100 100

wskaźnik oddawania 

barw (CRI) 
83 83 83 83

klasa efektywności 

energetycznej
A+ A+ A+ A+

ważone zużycie 

energii (kWh/1000 h)
5,28 na metr

materiał tworzywo sztuczne

powierzchnia/kolor biała

zakres dostawy
rolka 15 m z przewodem zasilającym o dł.

2 m 3,5 A/20 AWG

R US
     

 > możliwość ściemniania

 > żywotność: 20 000 godzin

 > montaż: samoprzylepny

 > pozłacane styki i dwuwarstwowe płytki 

z obwodami drukowanymi do lepszego 

połączenia i odprowadzania ciepła

 > maks. długość taśmy patrz strona 136

 > zasilacz patrz strona 54

 > przewód zasilający patrz strona 27

 > profile aluminiowe patrz strona 106



L
O

O
X

 2
0
1
7
, 
H

D
E

-p
l,
 0

7
/1

7
; 
w

y
m

ia
ry

 n
ie

 s
ą
 w

ią
ż
ą
c
e
. 
Z

m
ia

n
y
 k

o
n
s
tr

u
k
c
y
jn

e
 z

a
s
tr

z
e
ż
o
n
e
.

Loox 12 V / 27

Taśma LED 2042

Przewód zasilający 3,5 A/20 AWG 

z systemem wtyków 12 V i klipsem 

do taśmy LED

 > 2000 mm nr art. 833.73.747

Przewód łączący 3,5 A/20 AWG 

z klipsem do taśmy LED

 > 50 mm nr art. 833.73.743

 > 500 mm nr art. 833.73.744

 > 1000 mm nr art. 833.73.745

 > 2000 mm nr art. 833.73.746

Łącznik klipsowy maks. 3,5 A do taśmy LED

 > nr art. 833.73.748

Łącznik narożny sztywny maks. 3,5 A 

lewy i prawy do taśmy LED

 > nr art. 833.73.738

Wycięcie

 > możliwość skrócenia co 50 mm

 > przy wyborze profilu aluminiowego 

uwzględnić szerokość łącznika 

klipsowego
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LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

28 / Loox 12 V

120°

Wartości dotyczą długości taśmy 0,5 m.

LOOX LED 2029
TAŚMA LED 5 m, 120 LED/m, 9,6 W/m

SYSTEM 12 V

 > możliwość ściemniania

 > żywotność: 30 000 godzin

 > montaż: samoprzylepny, tylko 

z profilem aluminiowym lub listwą 

chłodzącą

 > pozłacane styki i dwuwarstwowe płytki 

z obwodami drukowanymi do lepszego 

połączenia i odprowadzania ciepła

 > maks. długość taśmy patrz strona 136

 > zasilacz patrz strona 54

 > profile aluminiowe patrz strona 106

Taśma oświetleniowa LED 2029 o długości 5 m 

zawierająca 600 diod LED jest idealna, gdy chodzi 

o bezpośrednie i bardzo równomierne oświetlenie mebli. 

Produkt umożliwia elastycznie zastosowanie – taśmę 

można skracać co 25 mm i łączyć z naszymi rozmaitymi 

profilami aluminiowymi. Łączniki narożne umożliwiają także 

instalacje 90°.

Nr art. 833.73.190 833.73.191 833.73.192 833.73.193

temperatura barwy 
(K)

2700 
(biały 
ciepły)

3000 
(biały 
ciepły)

4000 
(biały 
zimny)

5000 
(biały 
zimny)

długość (mm) 5000 5000 5000 5000

szerokość (mm) 10 10 10 10

wysokość (mm) 1,3 1,3 1,3 1,3

moc (W) 48 (9,6 na metr)

liczba diod LED 600 (120 na metr)

strumień świetlny (lm) 4050 4075 4100 4150

skuteczność świetlna 
(lm/W)

84 84 85 86

wskaźnik oddawania 
barw (CRI) 

82 82 82 82

klasa efektywności 
energetycznej

A+ A+ A+ A+

ważone zużycie 
energii (kWh/1000 h)

10,56 na metr

materiał tworzywo sztuczne

zakres dostawy
rolka 5 m z przewodem zasilającym o dł. 
2 m 3,5 A/20 AWG

R US
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Loox 12 V / 29

Taśma LED 2029

Przewód zasilający 3,5 A/20 AWG 

z systemem wtyków 12 V i klipsem 

do taśmy LED

 > 2000 mm nr art. 833.73.739

Przewód łączący 3,5 A/20 AWG 

z klipsem do taśmy LED

 > 50 mm nr art. 833.73.767

 > 500 mm nr art. 833.73.768

 > 1000 mm nr art. 833.73.769

 > 2000 mm nr art. 833.73.770

Łącznik klipsowy maks. 3,5 A do taśmy LED

 > nr art. 833.73.731

Łącznik narożny sztywny maks. 3,5 A 

lewy i prawy do taśmy LED

 > nr art. 833.73.733

Wycięcie

 > możliwość skrócenia co 25 mm

 > przy wyborze profilu aluminiowego 

uwzględnić szerokość łącznika 

klipsowego
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LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

30 / Loox 12 V

LOOX LED 2037
TAŚMA LED 5 m, 120 LED/m, 4 W/m

SYSTEM 12 V

Nr art. 833.73.513833.73.510833.73.511833.73.512

temperatura barwy 
(K)

2700 
(biały 
ciepły)

3000 
(biały 
ciepły)

4000 
(biały 
zimny)

5000 
(biały 
zimny)

długość (mm) 5000 5000 5000 5000

szerokość (mm) 10 10 10 10

wysokość (mm) 1,3 1,3 1,3 1,3

moc (W) 20 (4 na metr)

liczba diod LED 600 (120 na metr)

strumień świetlny (lm) 1600 1600 1700 1800

skuteczność świetlna 
(lm/W)

80 80 85 90

wskaźnik oddawania 
barw (CRI) 

82 82 82 82

klasa efektywności 
energetycznej

A+ A+ A+ A+

ważone zużycie 
energii (kWh/1000 h)

4,40 na metr

materiał tworzywo sztuczne

zakres dostawy
rolka 5 m z przewodem zasilającym o dł. 
2 m 2,5 A/22 AWG

Taśma oświetleniowa LED 2037 posiada 600 diod LED 

i nadaje się zarówno do nastrojowego i równomiernego 

oświetlenia pośredniego mebli i wyposażenia, jak też jako 

oświetlenie orientacyjne.  

Skracanie co 25 mm gwarantuje elastyczną obróbkę. 

Łączniki narożne umożliwiają także instalacje 90°.

 > możliwość ściemniania

 > żywotność: 30 000 godzin

 > montaż: samoprzylepny

 > pozłacane styki i dwuwarstwowe płytki 

z obwodami drukowanymi do lepszego 

połączenia i odprowadzania ciepła

 > maks. długość taśmy patrz strona 138

 > zasilacz patrz strona 54

 > profile aluminiowe patrz strona 106

Wartości dotyczą długości taśmy 0,5 m.

R US
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Loox 12 V / 31

Taśma LED 2037

Przewód zasilający 2,5 A/22 AWG 

z systemem wtyków 12 V i klipsem 

do taśmy LED

 > 2000 mm nr art. 833.73.728

Przewód łączący 2,5 A/22 AWG 

z klipsem do taśmy LED

 > 50 mm nr art. 833.73.721

 > 500 mm nr art. 833.73.719

 > 1000 mm nr art. 833.73.722

 > 2000 mm nr art. 833.73.720

Łącznik klipsowy maks. 3,5 A do taśmy LED

 > nr art. 833.73.731

Łącznik narożny sztywny maks. 3,5 A 

lewy i prawy do taśmy LED

 > nr art. 833.73.733

Wycięcie

 > możliwość skrócenia co 25 mm

 > przy wyborze profilu aluminiowego 

uwzględnić szerokość łącznika 

klipsowego
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LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

32 / Loox 12 V

Wartości dotyczą długości taśmy 0,5 m.

Nr art. 833.73.180 833.73.181833.73.182 833.73.183

temperatura barwy 
(K)

2700 
(biały 
ciepły)

3000 
(biały 
ciepły)

4000 
(biały 
zimny)

5000 
(biały 
zimny)

długość (mm) 5000 5000 5000 5000

szerokość (mm) 10 10 10 10

wysokość (mm) 1,3 1,3 1,3 1,3

moc (W) 36 (7,2 na metr)

liczba diod LED 450 (90 na metr)

strumień świetlny (lm) 3100 3100 3150 3200

skuteczność świetlna 
(lm/W)

86 86 87 88

wskaźnik oddawania 
barw (CRI) 

82 82 82 82

klasa efektywności 
energetycznej

A+ A+ A+ A+

ważone zużycie 
energii (kWh/1000 h)

7,92 na metr

materiał tworzywo sztuczne

zakres dostawy
rolka 5 m z przewodem zasilającym o dł. 
2 m 3,5 A/20 AWG

LOOX LED 2045
TAŚMA LED 5 m, 90 LED/m, 7,2 W/m

SYSTEM 12 V

Taśma LED 2045 znajduje uniwersalne zastosowanie.

Można ją skracać co 33 mm i tym samym umożliwia 

ona elastyczną obróbkę.

W połączeniu z naszymi aluminiowymi profilami dostępne 

są różne pokrywy rozpraszające i rodzaje montażu. 

Za pomocą łączników narożnych i klipsowych można 

nadać własnej inscenizacji świetlnej indywidualny charakter.

 > możliwość ściemniania

 > żywotność: 30 000 godzin

 > montaż: samoprzylepny, tylko z profi-

lem aluminiowym lub listwą chłodzącą

 > pozłacane styki i dwuwarstwowe płytki 

z obwodami drukowanymi do lepszego 

połączenia i odprowadzania ciepła

 > maks. długość taśmy patrz strona 136

 > zasilacz patrz strona 54

 > profile aluminiowe patrz strona 106

R US
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Loox 12 V / 33

Taśma LED 2045

Przewód zasilający 3,5 A/20 AWG 

z systemem wtyków 12 V i klipsem 

do taśmy LED

 > 2000 mm nr art. 833.73.739

Przewód łączący 3,5 A/20 AWG 

z klipsem do taśmy LED

 > 50 mm nr art. 833.73.767

 > 500 mm nr art. 833.73.768

 > 1000 mm nr art. 833.73.769

 > 2000 mm nr art. 833.73.770

Łącznik klipsowy maks. 3,5 A do taśmy LED

 > nr art. 833.73.731

Łącznik narożny sztywny maks. 3,5 A 

lewy i prawy do taśmy LED

 > nr art. 833.73.733

Wycięcie

 > możliwość skrócenia co 33,33 mm

 > przy wyborze profilu aluminiowego 

uwzględnić szerokość łącznika 

klipsowego
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LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

34 / Loox 12 V

Wartości dotyczą długości taśmy 0,5 m.

 > możliwość ściemniania

 > żywotność: 30 000 godzin

 > montaż: samoprzylepny

 > pozłacane styki i dwuwarstwowe płytki 

z obwodami drukowanymi do lepszego 

połączenia i odprowadzania ciepła

 > maks. długość taśmy patrz strona 138

 > zasilacz patrz strona 54

 > profile aluminiowe patrz strona 106

LOOX LED 2043
TAŚMA LED 5 m, 60 LED/m, 4,8 W/m

SYSTEM 12 V

Taśma oświetleniowa LED 2043 o długości 5 m zawierająca 

300 diod LED zapewnia szerokie spektrum dekoracyjnych 

możliwości zastosowania. Można ją skracać co 50 mm. 

Obszary zastosowań poszerzają łączniki narożne i klipsowe.

Nr art. 833.73.120833.73.121833.73.122833.73.123

temperatura barwy 
(K)

2700 
(biały 
ciepły)

3000 
(biały 
ciepły)

4000 
(biały 
zimny)

5000 
(biały 
zimny)

długość (mm) 5000 5000 5000 5000

szerokość (mm) 10 10 10 10

wysokość (mm) 1,3 1,3 1,3 1,3

moc (W) 24 (4,8 na metr)

liczba diod LED 300 (60 na metr)

strumień świetlny (lm) 2000 2050 2060 2100

skuteczność świetlna 
(lm/W)

83 85 85 87

wskaźnik oddawania 
barw (CRI) 

82 82 82 82

klasa efektywności 
energetycznej

A+ A+ A+ A+

ważone zużycie 
energii (kWh/1000 h)

5,28 na metr

materiał tworzywo sztuczne

zakres dostawy
rolka 5 m z przewodem zasilającym o dł. 
2 m 2,5 A/22 AWG

R US
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Loox 12 V / 35

Taśma LED 2043

Przewód zasilający 2,5 A/22 AWG 

z systemem wtyków 12 V i klipsem 

do taśmy LED

 > 2000 mm nr art. 833.73.728

Przewód łączący 2,5 A/22 AWG 

z klipsem do taśmy LED

 > 50 mm nr art. 833.73.721

 > 500 mm nr art. 833.73.719

 > 1000 mm nr art. 833.73.722

 > 2000 mm nr art. 833.73.720

Łącznik klipsowy maks. 3,5 A do taśmy LED

 > nr art. 833.73.731

Łącznik narożny sztywny maks. 3,5 A 

lewy i prawy do taśmy LED

 > nr art. 833.73.733

Wycięcie

 > możliwość skrócenia co 50 mm

 > przy wyborze profilu aluminiowego 

uwzględnić szerokość łącznika 

klipsowego
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LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

36 / Loox 12 V

 > możliwość ściemniania

 > żywotność: 30 000 godzin

 > przeciętą taśmę silikonową można 

dalej wykorzystywać

 > montaż: samoprzylepny

 > maks. długość taśmy patrz strona 138

 > zasilacz patrz strona 54

LOOX LED 2030
TAŚMA SILIKONOWA LED 5 m, 60 LED/m 4,8 W/m

SYSTEM 12 V

Taśma silikonowa LED 2030 umożliwia efektywne, 

elastyczne i nastrojowe podświetlenie mebli i wyposażenia. 

Dzięki silikonowej osłonie taśmę można stosować także 

bez profilu aluminiowego oraz układać ją nawet po łuku.

Taśma silikonowa zawiera 300 diod LED, można ją skracać 

co 50 mm i jest idealna także do późniejszego montażu. 

Przeciętą taśmę silikonową można dalej wykorzystywać 

z odpowiednimi łącznikami klipsowymi i narożnymi.

Nr art. 833.73.480 833.73.481 833.73.482 833.73.520

Temperatura barwy 

(K)1)

2700 

(biały 

ciepły)

3000 

(biały 

ciepły)

4000 

(biały 

zimny)

5000 

(biały 

zimny)

długość (mm) 5000 5000 5000 5000

szerokość (mm) 8 8 8 8

wysokość (mm) 2,3 2,3 2,3 2,3

moc (W) 24 (4,80 na metr)

liczba diod LED 300 (60 na metr)

strumień świetlny (lm) 1930 1940 1950 1980

skuteczność świetlna 

(lm/W)
80 80 81 82

wskaźnik oddawania 

barw (CRI) 
82 82 82 82

klasa efektywności 

energetycznej
A+ A+ A+ A+

ważone zużycie 

energii (kWh/1000 h)
5,28 na metr

materiał tworzywo sztuczne

zakres dostawy
rolka 5 m z przewodem zasilającym o dł. 

2 m 2,5 A/22 AWG
Wartości dotyczą długości taśmy 0,5 m.

1)  Podana temperatura barwy jest temperaturą barwy diod LED. 

Powłoka silikonowa zmienia temperaturę barwy.

R US
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Przewód zasilający 2,5 A/22 AWG 

z systemem wtyków 12 V i klipsem 

do taśmy silikonowej LED

 > 2000 mm nr art. 833.73.727

Przewód łączący 2,5 A/22 AWG 

z klipsem do taśmy silikonowej LED

 > 50 mm nr art. 833.73.715

 > 500 mm nr art. 833.73.716

 > 1000 mm nr art. 833.73.717

 > 2000 mm nr art. 833.73.718

Taśma silikonowa LED 2030

Łącznik klipsowy maks. 3,5 A do taśmy 

silikonowej LED

 > nr art. 833.73.730

Łącznik narożny sztywny maks. 3,5 A 

lewy i prawy do taśmy silikonowej LED

 > nr art. 833.73.736

Wycięcie

 > możliwość skrócenia co 50 mm

 > przy wyborze profilu aluminiowego 

uwzględnić szerokość łącznika 

klipsowego
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LOOX LED 2024
LISTWA LED WTYKOWA

SYSTEM 12 V

Listwa świetlna LED 2024 zapewnia szerokie spektrum 

dekoracyjnych możliwości zastosowania. Kolejno można 

wetknąć maks. 15 listew. Dzięki różnymi rodzajom montażu 

(do przyklejania lub przykręcania) listwa idealnie nadaje 

się także do montażu w istniejących aranżacjach.

Nr art. 833.73.030 833.73.031 833.73.032

temperatura barwy 

(K)

3000 

(biały ciepły)

4000 

(biały zimny)

5000 

(biały zimny)

długość (mm) 260,7 260,7 260,7

szerokość (mm) 9,5 9,5 9,5

wysokość (mm) 8,3 8,3 8,3

moc (W) 2,1 2,1 2,1

liczba diod LED 9 9 9

strumień świetlny (lm) 112 113 126

skuteczność świetlna 

(lm/W)
53 54 60

wskaźnik oddawania 

barw (CRI) 
82 82 82

klasa efektywności 

energetycznej
A++ A++ A++

ważone zużycie 

energii (kWh/1000 h)
2,31 2,31 2,31

materiał tworzywo sztuczne, matowe

zakres dostawy 1 listwa z materiałami montażowymi

 > możliwość ściemniania

 > montaż pasa świetlnego 

z maks. 15 oprawami

 > montaż: do przyklejania lub 

przykręcania z dołączonym klipsem 

mocującym

 > zasilacz patrz strona 54

R US
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LED 2024

Przewód zasilający 2 m

 > nr art. 833.73.700

Przewód zasilający 2 m ze 

ściemniaczem (bez funkcji pamięci) 

długość ściemniacza: 57,5 mm

 > nr art. 833.73.701

Przewód łączący 

 > 50 mm nr art. 833.73.702

 > 500 mm nr art. 833.73.703

 > 1000 mm nr art. 833.73.704

 > 2000 mm nr art. 833.73.705

Łącznik narożny prawy

 > nr art. 833.73.706

Łącznik narożny lewy

 > nr art. 833.73.707
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Nr art. 833.73.100

temperatura barwy (K) RGB

długość (mm) 52

szerokość (mm) 52

wysokość (mm) 6

moc (W) 1,7

liczba diod LED 9

materiał stal nierdzewna

powierzchnia matowa

zakres dostawy
1 oprawa z przewodem zasilającym 2,5 m 

w zestawie z materiałami montażowymi

R US
     

LOOX LED 2010
OPRAWA NAWIERZCHNIOWA, RGB

SYSTEM 12 V

Aby zaaranżować wąskie pomieszczenie, dobrym wyborem 

jest oprawa LED 2010 nawierzchniowa ze zmienną barwą 

światła. Oprawa zajmuje niezwykle mało miejsca. Jej 

barwę światła można dowolnie wybrać za pomocą miksera 

kolorów.

 > możliwość ściemniania za pomocą 

miksera kolorów RGB 

z pilotem

 > maks. 10 mikserów kolorów  

z 1–10 pilotami w promieniu 15 m

 > dwa rodzaje montażu: 

przyklejanie lub przykręcanie

 > zasilacz patrz strona 54
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LED 2010

 > Pilot 

do miksera kolorów RGB 

nr art. 833.74.708

 > Mikser kolorów RGB, biały, 

z 4-gniazdowym rozdzielaczem, 

maks. 30 W pobór mocy 0,6 W 

nr art. 833.74.802

 > 9-gniazdowy rozdzielacz RGB 

z przewodem zasilającym 1 m 

nr art. 833.74.741

47

6

52
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LOOX LED 2016
TAŚMA LED 5 m, 30 LED RGB/m 7,1 W/m

 > możliwość ściemniania za pomocą 

miksera kolorów RGB 

z pilotem

 > żywotność: 30 000 godzin

 > maks. 10 mikserów kolorów  

z 1–10 pilotami w promieniu 15 m

 > montaż: samoprzylepny

 > wielokolorowe diody LED

 > maks. długość taśmy patrz strona 138

 > zasilacz patrz strona 54

Do oświetlenia potrzebne są często jasne źródła światła 

z możliwością zmiany koloru. Taśma LED 2016 bez 

problemu spełnia te wymagania.

Nr art. 833.73.450

temperatura barwy (K) RGB

długość (mm) 5000

szerokość (mm) 12

wysokość (mm) 2,4

moc (W) 35,5 (7,1 na metr)

liczba diod LED 150 (30 na metr)

strumień świetlny (lm) 1050

skuteczność świetlna 

(lm/W)
29

powierzchnia płytka LED, biała

zakres dostawy
rolka 5 m i przewód zasilający o dł. 2 m 

2,5 A/22 AWG

SYSTEM 12 V

R US
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Taśma LED 2016

Łącznik narożny sztywny 2,5 A 

do taśmy LED RGB

 > nr art. 833.74.760

 > Pilot do miksera kolorów RGB 

nr art. 833.74.708

 > Mikser kolorów RGB, biały, 

z 4-gniazdowym rozdzielaczem, 

maks. 30 W pobór mocy 0,6 W 

nr art. 833.74.802

 > 9-gniazdowy rozdzielacz RGB 

z przewodem zasilającym 1 m 

nr art. 833.74.741

Przewód zasilający 2,5 A/22 AWG 

z klipsem do taśmy LED RGB

 > 2000 mm nr art. 833.74.764

 > 4000 mm nr art. 833.74.745

Przewód łączący 2,5 A/22 AWG 

z klipsem do taśmy LED RGB

 > 50 mm nr art. 833.74.766

 > 500 mm nr art. 833.74.767

 > 1000 mm nr art. 833.74.779

 > 2000 mm nr art. 833.74.768

Łącznik klipsowy 2,5 A 

do taśmy LED RGB

 > nr art. 833.74.761

Wycięcie

 > możliwość skrócenia co 100 mm

 > przy wyborze profilu aluminiowego 

uwzględnić szerokość łącznika 

klipsowego
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LOOX LED 2012
TAŚMA SILIKONOWA LED 2 m, 36 LED RGB/m 6 W/m

Taśma oświetleniowa ze zmienną barwą światła LED 2012 

przedstawia meble we właściwym świetle dzięki 

indywidualnej możliwości ustawiania koloru Taśmę można 

skrócić i elastycznie dopasować do każdego wyposażenia. 

Dlatego idealnie nadaje się do montażu w późniejszym 

czasie.

Nr art. 833.73.320 833.73.322

temperatura barwy (K) RGB RGB

długość (mm) 300 2000

szerokość (mm) 10 10

wysokość (mm) 2,5 2,5

moc (W) 1,8 12

liczba diod LED 12 72

strumień świetlny (lm) 36 240

skuteczność świetlna 

(lm/W)
20 20

materiał tworzywo sztuczne

powierzchnia biała

zakres dostawy 1 taśma LED w silikonie

 > możliwość ściemniania za pomocą 

miksera kolorów RGB 

z pilotem

 > żywotność: 30 000 godzin

 > maks. 10 mikserów kolorów  

z 1–10 pilotami w promieniu 15 m

 > montaż: samoprzylepny

 > jednokolorowe diody LED

 > maks. długość taśmy patrz strona 138

 > zasilacz patrz strona 54

SYSTEM 12 V

R US
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Przewód zasilający 2,5 A/22 AWG 

do taśmy silikonowej LED RGB

 > 2500 mm nr art. 833.74.711

Przewód łączący 2,5 A/22 AWG 

do taśmy silikonowej LED RGB

 > 50 mm nr art. 833.74.710

 > 500 mm nr art. 833.74.762

 > 1000 mm nr art. 833.74.777

Taśma silikonowa LED 2012

 > Pilot do miksera kolorów RGB 

nr art. 833.74.708

 > Mikser kolorów RGB, biały, 

z 4-gniazdowym rozdzielaczem, 

maks. 30 W pobór mocy 0,6 W 

nr art. 833.74.802

 > 9-gniazdowy rozdzielacz RGB 

z przewodem zasilającym 1 m 

nr art. 833.74.741

 > możliwość skrócenia co 75 mm 

(nr art. 833.73.320) lub co 83,3 mm 

(nr art. 833.73.322), co 3 diody LED

Wycięcie
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LOOX LED 2034/2035
ELASTYCZNA OPRAWA ZE STACJĄ ŁADOWANIA USB

SYSTEM 12 V

Elastyczna oprawa LED 2034 zapewnia nie tylko oświetlenie 

punktowe, lecz dzięki dwóm zintegrowanym portom USB 

umożliwia także jednoczesne ładowanie smartfona i/lub 

tabletu. Zintegrowany przełącznik przyciskowy gwarantuje 

dwa poziomy jasności – 100% i 50%. Bardzo dobre 

oświetlenie z dodatkową funkcją, która z pewnością 

znajdzie zastosowanie także w wielu domowych biurach 

i sypialniach. 

Jeśli wymagana jest elastyczna oprawa bez stacji ładowania 

USB, doskonałym rozwiązaniem będzie LED 2035.

LED 2034 LED 2035

Nr art. 833.74.096 833.74.097 833.74.152 833.74.153

temperatura barwy (K) 4000 (biały zimny) 4000 (biały zimny)

długość (mm) 450 450 450 450

szerokość (mm) 50 50 50 50

wysokość (mm) 15,5 15,5 15,5 15,5

moc (W) maks. 17 maks. 17 1,50 1,50

liczba diod LED 3 3 3 3

strumień świetlny (lm) 105 105 105 105

skuteczność świetlna 

(lm/W)
70 70 70 70

wskaźnik oddawania 

barw (CRI) 
82 82 82 82

klasa efektywności 

energetycznej
A+ A+ A+ A+

ważone zużycie 

energii (kWh/1000 h)
1,65 1,65 1,65 1,65

materiał aluminium aluminium

powierzchnia/kolor
chromo-

wana
czarna

chromo-

wana
czarna

zakres dostawy
1 oprawa z przewodem zasilającym 2 m 

w zestawie z materiałami montażowymi

 > możliwość ściemniania

 > zintegrowany przełącznik przyciskowy

 > montaż: poprzez przykręcenie

 > zasilacz patrz strona 54

 > LED 2034: Aby optymalnie 

wykorzystywać stację ładowania 

USB (5 V/2 x 1 A), należy używać 

zasilacza min. 20 W.

R US
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Elastyczna oprawa LED 2034 ze stacją ładowania USB

nr art. 833.74.096/833.74.097

Elastyczna oprawa LED 2035

 nr art. 833.74.152/833.74.153

LED 2034/2035
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LOOX LED 2018
OPRAWA ELASTYCZNA

Elastyczną lampkę do czytania LED 2018 można ustawić 

według potrzeb. Zintegrowana soczewka szklana zapewnia 

przyjemny, równomierny stożek świetlny. Lampkę można 

włączyć i wyłączyć poprzez przekręcenie oprawy.

 > brak możliwości ściemniania

 > zintegrowany przełącznik obrotowy 

na oprawie

 > montaż:nawierzchniowy lub 

wpuszczany

 > zasilacz patrz strona 54

Nr art. 833.74.100 833.74.110

temperatura barwy (K) 3000 (biały ciepły) 3000 (biały ciepły)

długość (mm) 545,5 526

średnica (mm) 32 32

moc (W) 2 2

liczba diod LED 1 1

strumień świetlny (lm) 89 89

skuteczność świetlna 
(lm/W)

45 45

wskaźnik oddawania 
barw (CRI)

81 81

klasa efektywności 
energetycznej

A A

ważone zużycie 
energii (kWh/1000 h)

2,20 2,20

materiał aluminium

powierzchnia/kolor eloksalowana na srebrno

Montaż nawierzchniowy wpuszczany

zakres dostawy
1 oprawa z przewodem zasilającym 2 m 
w zestawie z materiałami montażowymi

SYSTEM 12 V

R US
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montaż nawierzchniowy  montaż wpuszczany

nr art. 833.74.100  nr art. 833.74.110

LED 2018
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LOOX LED 2048
OPRAWA WPUSZCZANA/NAWIERZCHNIOWA OKRĄGŁA, 

MULTI WHITE

Oprawa LED 2048 przedstawia meble we właściwym 

świetle.  

Barwę światła i jasność można ustawić w każdym obszarze 

domu odpowiednio do przebiegu dnia lub wywołać 

z zapisanych scenariuszy.  

Intuicyjne sterowanie jest możliwe dzięki mikserowi 

Multi White z pilotem na fale radiowe. 

Nr art. 833.72.310 833.72.311 833.72.400

temperatura barwy (K) 2700 (biały ciepły) do 5000 (biały zimny)

średnica (mm) 65 65 65

wysokość (mm) 12 12 12

stopień ochrony IP20

moc (W) 3 3 3

liczba diod LED 60 60 60

strumień świetlny (lm) 255 255 255

skuteczność świetlna 

(lm/W)
85 85 85

wskaźnik oddawania 

barw (CRI) 

90 (2700 K) 

83 (5000 K)

klasa efektywności 

energetycznej
A+ A+ A+

ważone zużycie 

energii (kWh/1000 h)
3,30 3,30 3,30

materiał stal

powierzchnia/kolor
chromowana, 

polerowana
srebrna

w kolorze stali 

nierdzewnej

zakres dostawy 1 oprawa z przewodem zasilającym 2 m

 > możliwość ściemniania za pomocą 

miksera Multi White

 > regulacja temperatury barwy 

za pomocą miksera Multi White

 > obciążalność miksera Multi White 

maks. 30 W

 > maks. 10 mikserów Multi White 

z 1–10 pilotami w promieniu 15 m

 > średnica otworu: 55 mm

 > montaż: do osadzania z zaciskiem 

mocującym lub do przykręcania 

biały ciepły

b
ia ły  z i mny

SYSTEM 12 V

R US
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Loox 12 V / 51

LED 2048

 > zasilacz patrz strona 54

Obudowa do oprawy nawierzchniowej

 > chromowana, polerowana 

nr art. 833.72.802

 > srebrna 

nr art. 833.72.803

 > w kolorze stali nierdzewnej 

nr art. 833.72.804

 > Pilot 

do miksera Multi White 

nr art. 833.77.786

 > Mikser Multi White 12 V 

z 8-gniazdowym rozdzielaczem, 

maks. 30 W pobór mocy 0,3 W 

nr art. 833.73.750

 > 8-gniazdowy rozdzielacz 

nr art. 833.77.721



L
O

O
X

 2
0
1
7
, 
H

D
E

-p
l,
 0

7
/1

7
; 
w

y
m

ia
ry

 n
ie

 s
ą
 w

ią
ż
ą
c
e
. 
Z

m
ia

n
y
 k

o
n
s
tr

u
k
c
y
jn

e
 z

a
s
tr

z
e
ż
o
n
e
.

LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

52 / Loox 12 V

LOOX LED 2019
OŚWIETLENIE KRAWĘDZIOWE PUNKTOWE

 > możliwość ściemniania

 > Brak funkcji nośnej!

 >  Jest nasuwana od tyłu na 

półkę szklaną

 > Grubość szkła 6 – 12 mm

 > zasilacz patrz strona 54

LED 2019 otwiera różnorodne możliwości zastosowania.  

Z tą oprawą można wykorzystywać panele szklane 

o grubości od 6 do 12 mm.

Nr art. 833.74.130 833.74.120

temperatura barwy (K) 4000 (biały zimny) 6000 (dzienny)

długość (mm) 40 40

szerokość (mm) 25,5 25,5

wysokość (mm) 12 12

moc (W) 0,2 0,2

liczba diod LED 3 3

strumień świetlny (lm) 15 19

skuteczność świetlna 
(lm/W)

75 95

wskaźnik oddawania 
barw (CRI) 

88 84

materiał stal nierdzewna

powierzchnia/kolor z połyskiem

zakres dostawy 1 oprawa z przewodem zasilającym 2 m

40 2000

25
.5

12

SYSTEM 12 V

R US
     

Należy uwzględnić profil krawędziowy do szkła na stronie 111.  

Tym samym istnieje możliwość indywidualnego wykonania oświetlenia 

krawędzi tafli szklanej.
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Loox 12 V / 53

LOOX LED 2028
OPRAWA COKOŁOWA IP44 STEROWANA SENSOROWO

LED 2028 jest oprawą orientacyjną ze zintegrowanym 

czujnikiem zmierzchu i czujnikiem ruchu. Jeśli jasność 

jest 15 luksów lub mniej, oprawa uaktywnia się i zaczyna 

świecić.

Nr art. 833.73.110 833.73.111

temperatura barwy (K) 2700 (biały ciepły) 2700 (biały ciepły)

średnica (mm) 54 54

wysokość (mm) 17,3 17,3

moc (W) 0,34 0,34

liczba diod LED 3 3

strumień świetlny (lm) 4 4

skuteczność świetlna 

(lm/W)
12 12

wskaźnik oddawania 

barw (CRI) 
90 90

klasa efektywności 

energetycznej
A+ A+

ważone zużycie 

energii (kWh/1000 h)
0,37 0,37

materiał stal nierdzewna

powierzchnia/kolor matowa czarna

zakres dostawy
1 oprawa z przewodem zasilającym 2 m 

w zestawie z materiałami montażowymi

 > brak możliwości ściemniania

 > średnica otworu: 40 mm

 > montaż: do osadzania

 > czas wyłączania: ok. 2 min

 > zasięg: 0–3000 mm

 > zasilacz patrz strona 54

SYSTEM 12 V

R US
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LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

54 / Loox 12 V

ZASILACZ LED LOOX
NAPIĘCIE STAŁE 12 V

= 1 2 6

WYJĄT-
KOWO 
PŁASKI

SYSTEM 12 V

połączenie równoległe

Zasilacz stanowi rdzeń systemu Loox i nadaje się do podłączenia do wielu stosowanych na świecie napięć i częstotliwości 

sieci. Do zasilaczy z uniwersalnym wejściem przełączającym można podłączyć wszystkie przełączniki z programu Loox 

(patrz strona 114–117). Wszystkie zasilacze są energooszczędne i posiadają ochronę przed przeciążeniem.

 > Maksymalna dopuszczalna długość przewodu między zasilaczem a przełącznikiem wynosi 6 metrów.

 > Zasilacz w kolorze białym jest dostarczany na zapytanie.

 > Zapewnić odpowiedni dopływ powietrza i cyrkulację w miejscu montażu zasilacza.

Nr art.
833.74.960 833.74.962 833.74.964 833.74.941 

moc wyjściowa (W) 0 – 20 0 – 40 0 – 60 0 – 15

napięcie wejściowe
100 – 240 V~;  

50 – 60 Hz

100 – 240 V~;  

50 – 60 Hz

100 – 240 V~;  

50 – 60 Hz

100 – 240 V~;  

50 – 60 Hz

napięcie wyjściowe DC 12 V DC 12 V DC 12 V DC 12 V

natężenie prądu wyjściowego 1,67 A 3,33 A 3,5 A 1,25 A

pobór mocy 

w trybie gotowości (W)
<0,1 <0,1 <0,2 <0,5

stopień ochrony IP20 IP20 IP20 IP20

liczba przyłączy
6 x odbiornik, 

1 x przełącznik

6 x odbiornik, 

1 x przełącznik

6 x odbiornik, 

1 x przełącznik

6 x odbiornik, 

bez gniazda na przełącznik

kolor czarna czarna czarna czarna

wymiary  

(dł. x szer. x wys. mm)
140 x 50 x 16 190 x 60 x 16 230 x 70 x 16 128 x 50,5 x 14

zakres dostawy 1 zasilacz z akcesoriami montażowymi

Nr art. 833.89.000 833.89.001 833.89.002 833.89.003 833.89.016 833.89.005 833.89.006 833.89.007 833.89.009 833.89.050

kształt wtyczki

oznaczenie UK AU UE US JP CN KR TW UE US

zakres dostawy 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt.

Przewody zasilające charakterystyczne dla danego kraju – długość przewodu 2 m

  nr art. 833.74.960 

1 
+ 

2
 +...+ 

6
 < 20 W

  nr art. 833.74.962 

1 
+ 

2
 +...+ 

6
 < 40 W

  nr art. 833.74.964 

1 
+ 

2
 +...+ 

6
 < 60 W 

maks. 42 W na wyjście 

oprawy

  nr art. 833.74.941 

1 
+ 

2
 +...+ 

6
 < 15 W 

bez gniazda na przełącznik

  
R US
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Loox 12 V / 55

Nr art. 833.74.933 833.74.935 833.74.937 833.74.934 833.74.936 833.74.957 833.74.958 833.74.959

kształt wtyczki

oznaczenie UE UE UE US US UK UK UK

moc wyjściowa (W) 6 15 27 6 15 6 15 27

napięcie wejściowe 100 – 240 V~; 50 – 60 Hz 100 – 240 V~; 50 – 60 Hz 100 – 240 V~; 50 – 60 Hz

napięcie wyjściowe DC 12 V DC 12 V DC 12 V

Pobór mocy w trybie 

gotowości
0,1 W 0,1 W 0,1 W

stopień ochrony IP20 IP20 IP20

kolor czarna czarna czarna

wymiary  

(dł. x szer. x wys. mm)
61 x 37 x 57 78 x 46 x 68 84 x 50 x 72 61 x 37 x 43 78 x 46 x 54 61 x 50 x 53 78 x 49 x 60 84 x 50 x 64

zakres dostawy 1 zasilacz wtyczkowy

ZASILACZ WTYCZKOWY LOOX
NAPIĘCIE STAŁE 12 V, MODUŁOWY, Z GNIAZDEM NA PRZEWÓD ZASILAJĄCY

SYSTEM 12 V

Przewody zasilające 12 V

Przewód zasilający 4 m 

2,5 A/22 AWG z 2 gniaz-

dami

Przewód zasilający 4 m 

2,5 A/22 AWG z 6-gniazdo-

wym rozdzielaczem

Przewód zasilający 4 m 

2,5 A/22 AWG ze ściem-

niaczem i 6-gniazdowym 

rozdzielaczem

Przewód zasilający 4 m 

2,5 A/22 AWG z przełącz-

nikiem nożnym i 6-gniazdo-

wym rozdzielaczem

Przewód zasilający 4 m 

2,5 A/22 AWG z przełączni-

kiem kołyskowym i 6-gniaz-

dowym rozdzielaczem

833.74.749 833.74.748 833.74.709 833.74.747 833.74.746

 > Pozycja przełącznika: po odcinku przewodu o długości 2 m

  zasilacz 15 W UE 

833.74.935

  zasilacz 15 W US 

833.74.936

  zasilacz 15 W UK 

833.74.958

  
R US
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56 / Loox 24 V

LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

PRZEGLĄD
LEDY I AKCESORIA DODATKOWE – SYSTEM 24 V

SYSTEM 24 V LOOX LED 3022/3023
OPRAWA WPUSZCZANA/

NAWIERZCHNIOWA

 > Strona 58

LOOX LED 3010
OPRAWA WPUSZCZANA/

NAWIERZCHNIOWA 

 > Strona 62> Strona 62

LOOX LED 3035
OPRAWA NAWIERZCHNIOWA 

 > Strona 68

LOOX LED 3038
OPRAWA WPUSZCZANA/

NAWIERZCHNIOWA

 > Strona 64

LOOX LED 3021
OPRAWA MONTOWANA 

NA POWIERZCHNI 

 > Strona 70

LOOX LED 3028
TAŚMA LED 2-RZĘDOWA, 5 m, 

19,2 W/m 

 > Strona 72> Strona 72

LOOX LED 3005
OPRAWA NAWIERZCHNIOWA 

 > Strona 67S 6

LOOX LED 3013
TAŚMA LED 5 m, 16 W/m

 > Strona 76> Strona 76

LOOX LED 3030
TAŚMA SILIKONOWA LED 5 m, 9,6 W/m

 > Strona 78

LOOX LED 3018
OPRAWY ELASTYCZNE

 > Strona 80> Strona 80

LOOX LED 3015
TAŚMA LED 5 m, 15 W/m

 > Strona 74> Strona 74

LOOX LED 3001
OPRAWA WPUSZCZANA/

NAWIERZCHNIOWA

 > Strona 63

LOOX LED 3036
OPRAWA NAWIERZCHNIOWA 

 > Strona 69

LOOX LED 3002
OPRAWA WPUSZCZANA 

 > Strona 66

LOOX LED 3024/3025
OPRAWA WPUSZCZANA/

NAWIERZCHNIOWA

 > Strona 60
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Loox 24 V / 57

LOOX LED 3031
TAŚMA SILIKONOWA LED5 m,  

9,6 W/m 

 > Strona 86

LOOX LED 3039
OPRAWA WPUSZCZANA/

NAWIERZCHNIOWA  

 > Strona 82

AKCESORIA 
DODATKOWE LOOX

PRZEŁĄCZNIKI / AKCESORIA 

DODATKOWE DO PRZEŁĄCZNIKÓW

 > Strona 114> Strona 114

PROFILE
DO TAŚM LED

 > Strona 106

ZASILACZE LED LOOX
NAPIĘCIE STAŁE 24 V 

 > Strona 88> Strona 88

LOOX LED 3032
TAŚMA LED, 5 m,  

13 W/m  

 > Strona 84 

 
PRZEWODY I ROZDZIELACZE

 > Strona 126

 
KONWERTERY

 > Strona 127

SPRAWDŹ USŁUGĘ 

PLANOWANIA LOOX

www.hafele.com
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58 / Loox 24 V

LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

LOOX LED 3022/3023
OPRAWA WPUSZCZANA/NAWIERZCHNIOWA OKRĄGŁA

R US
      

Oprawy LED 3022 i LED 3023 urzekają niewyszukaną 

elegancją i jednorodnym oświetleniem. Ze względu 

na smukły kształt w okrągłym wzornictwie znajdują 

uniwersalne zastosowanie. W połączeniu z wyjątkowo 

płaską konstrukcją umożliwiają kreatywne rozwiązania 

jako oprawy wpuszczane lub nawierzchniowe. 

Oprawa wpuszczana LED 3022 Oprawa nawierzchniowa LED 3023

Nr art. 833.75.100 833.75.101 833.77.130 833.77.131

temperatura barwy (K) 3000 (biały ciepły) 4000 (biały zimny) 3000 (biały ciepły) 4000 (biały zimny)

średnica (mm) 185 185 180 180

wysokość (mm) 6,2 6,2 6,2 6,2

moc (W) 4,8 4,8 4,8 4,8

liczba diod LED 77 77 77 77

strumień świetlny (lm) 362 408 362 408

skuteczność świetlna 
(lm/W)

75 85 75 85

wskaźnik oddawania 
barw (CRI) 

82 82 82 82

klasa efektywności 
energetycznej

A++ A++ A++ A++

ważone zużycie energii 
(kWh/1000 h)

5,50 5,50 5,50 5,50

materiał tworzywo sztuczne

powierzchnia/kolor srebrna

zakres dostawy 1 oprawa z przewodem zasilającym 2 m w zestawie z materiałami montażowymi

SYSTEM 24 V
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Loox 24 V / 59

LED 3022

LED 3023

 > możliwość ściemniania 

LED 3022:

 > średnica otworu: 180 mm

 > montaż: do wpuszczania 

LED 3023:

 > montaż: do przykręcania

 > zasilacz patrz strona 88

LED 3022/3023
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60 / Loox 24 V

LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

LOOX LED 3024/3025
OPRAWA WPUSZCZANA/NAWIERZCHNIOWA KWADRATOWA

Kwadratowe wzornictwo jako alternatywa dla klasycznej 

okrągłej oprawy. Dzięki 2 rodzajom montażu i bardzo 

płaskiej konstrukcji oprawy znajdują różnorodne 

zastosowanie. Niezwykle jednorodne światło zapewniające 

jasne oświetlenie powierzchniowe wzbogaca zarówno 

pomieszczenia mieszkalne, jak i sklepowe.

SYSTEM 24 V

Oprawa wpuszczana LED 3024 Oprawa do montażu podszafkowego LED 3025

Nr art. 833.75.090 833.75.091 833.77.120 833.77.121

temperatura barwy (K) 3000 (biały ciepły) 4000 (biały zimny) 3000 (biały ciepły) 4000 (biały zimny)

długość (mm) 210 210 205 205

szerokość (mm) 210 210 205 205

wysokość (mm) 6,2 6,2 6,2 6,2

moc (W) 5,8 5,8 5,8 5,8

liczba diod LED 70 70 70 70

strumień świetlny (lm) 430 530 430 530

skuteczność świetlna 
(lm/W)

74 91 74 91

wskaźnik oddawania 
barw (CRI) 

82 82 82 82

klasa efektywności 
energetycznej

A++ A++ A++ A++

ważone zużycie energii 
(kWh/1000 h)

7,15 7,15 7,15 7,15

materiał tworzywo sztuczne

powierzchnia/kolor srebrna

zakres dostawy 1 oprawa z przewodem zasilającym 2 m w zestawie z materiałami montażowymi

R US
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Loox 24 V / 61

 > możliwość ściemniania

LED 3024:

 > wielkość wycięcia: 205 z 205 mm

 > montaż: do wpuszczania

LED 3025:

 > montaż: do przykręcania

 > zasilacz patrz strona 88

LED 3024

LED 3025

LED 3024/3025
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62 / Loox 24 V

LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

LOOX LED 3010
OPRAWA WPUSZCZANA/NAWIERZCHNIOWA OKRĄGŁA

Oprawa LED 3010 zapewnia trzy możliwości montażu 

i urzeka wysoką jednorodną jasnością.

 > możliwość ściemniania
 > średnica otworu: 60 mm
 > w zestawie po 1 szkle 
przezroczystym/matowym

 > obudowa do oprawy 
nawierzchniowej, srebrna 
nr art. 833.77.730

 > obudowa do oprawy 
nawierzchniowej, srebrna 
nr art. 833.77.731

zasilacz patrz strona 88

Nr art. 833.75.040 833.75.041 833.75.042

temperatura barwy (K)
3000 
(biały ciepły)

4000 
(biały zimny)

6500 
(dzienny)

średnica (mm) 65 65 65

wysokość (mm) 13 13 13

moc (W) 3,25 3,25 3,25

liczba diod LED 1 1 1

strumień świetlny (lm) 250 267 271

skuteczność świetlna 
(lm/W)

77 82 83

wskaźnik oddawania 
barw (CRI) 

82 84 83

klasa efektywności 
energetycznej

A+ A+ A+

ważone zużycie 
energii (kWh/1000 h)

3,58 3,58 3,58

materiał aluminium

powierzchnia/kolor eloksalowana na srebrno

zakres dostawy
1 oprawa z 1 szkłem przezroczystym/
matowym, przewodem zasilającym 2 m 
w zestawie z materiałami montażowymi

SYSTEM 24 V

R US
      



L
O

O
X

 2
0
1
7
, 
H

D
E

-p
l,
 0

7
/1

7
; 
w

y
m

ia
ry

 n
ie

 s
ą
 w

ią
ż
ą
c
e
. 
Z

m
ia

n
y
 k

o
n
s
tr

u
k
c
y
jn

e
 z

a
s
tr

z
e
ż
o
n
e
.

Loox 24 V / 63

LOOX LED 3001
OPRAWA WPUSZCZANA/NAWIERZCHNIOWA OKRĄGŁA

Jasna oprawa LED 3001 z pryzmatycznym kloszem 

zapewnia różnorodne możliwości aranżacji dzięki dwóm 

temperaturom barwy, dwóm rodzajom montażu i dwóm 

kolorom obudowy.

 > możliwość ściemniania

 > średnica otworu: 55 mm

 > Obudowa do oprawy nawierzchniowej

 > srebrna nr art. 833.77.710

 > czarna nr art. 833.77.711

 > zasilacz patrz strona 88

Nr art. 833.75.016 833.75.017 833.75.006 833.75.007

temperatura barwy (K) 3000 (biały ciepły) 5000 (biały zimny)

średnica (mm) 65 65 65 65

wysokość (mm) 11 11 11 11

moc (W) 1,7 1,7 1,7 1,7

liczba diod LED 24 24 24 24

strumień świetlny (lm) 140 140 115 115

skuteczność świetlna 

(lm/W)
82 82 68 68

wskaźnik oddawania 

barw (CRI) 
90 90 83 83

klasa efektywności 

energetycznej
A+ A+ A+ A+

ważone zużycie 

energii (kWh/1000 h)
1,87 1,87 1,87 1,87

materiał aluminium ze szkłem bezbarwnym

powierzchnia/kolor
eloksalowana 

na srebrno
czarna

eloksalowana 

na srebrno
czarna

zakres dostawy 1 oprawa z przewodem zasilającym 2,5 m

SYSTEM 24 V

R US
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64 / Loox 24 V

LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

LOOX LED 3038
OPRAWA WPUSZCZANA/NAWIERZCHNIOWA OKRĄGŁA

Nr art. 833.75.140 833.75.141 833.75.142 833.75.120 833.75.121 833.75.122 833.75.150 833.75.151 833.75.152

temperatura barwy (K)
3000 

(biały ciepły)

4000 

(biały zimny)

5000 

(biały zimny)

3000 

(biały ciepły)

4000 

(biały zimny)

5000 

(biały zimny)

3000 

(biały ciepły)

4000 

(biały zimny)

5000 

(biały zimny)

średnica (mm) 65 65 65 65 65 65 65 65 65

wysokość (mm) 12 12 12 12 12 12 12 12 12

stopień ochrony IP20

moc (W) 3 3 3 3 3 3 3 3 3

liczba diod LED 24 24 24 24 24 24 24 24 24

strumień świetlny (lm) 215 225 245 215 225 245 215 225 245

skuteczność świetlna 

(lm/W)
72 75 82 72 75 82 72 75 82

wskaźnik oddawania 

barw (CRI)
90 90 83 90 90 83 90 90 83

klasa efektywności 

energetycznej
A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

ważone zużycie 

energii (kWh/1000 h)
3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30

materiał stal Stal Stal

powierzchnia/kolor chromowana, polerowana srebrna w kolorze stali nierdzewnej

zakres dostawy 1 oprawa z przewodem zasilającym 2 m

SYSTEM 24 V

Jednorodny strumień świetlny oprawy LED 3038 robi 

wrażenie w najrozmaitszych meblach i szafkach.  

Oprawa o mocy 3 W wyróżnia się każdorazowo 

doskonałym oddawaniem barw i oświetleniem, niezależnie, 

czy jest wpuszczona, czy zamontowana nawierzchniowo.

R US
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Loox 24 V / 65

LED 3038

 > możliwość ściemniania

 > średnica otworu: 55 mm

 > montaż: do osadzania 

z zaciskiem mocującym lub 

do przykręcania

 > zasilacz patrz strona 88

Obudowa do oprawy nawierzchniowej

 > chromowana, polerowana 

nr art. 833.72.802

 > srebrna 

nr art. 833.72.803

 > w kolorze stali nierdzewnej 

nr art. 833.72.804
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66 / Loox 24 V

LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

LOOX LED 3002
OPRAWA WPUSZCZANA OKRĄGŁA

Oprawa wpuszczana LED 3002 jest specjalistą w obszarze 

sufitów podwieszanych i urzeka dużą jasnością oraz 

wysokim wskaźnikiem oddawania barw. Inne obszary 

zastosowania to szafki górne, witryny i regały.

 > brak możliwości ściemniania

 > Wymagana odległość od sufitu 

40 mm

 > Montaż dla otworu przelotowego: 

q 105–115 mm

 > zasilacz patrz strona 88

Nr art. 833.75.032 833.75.021

temperatura barwy (K) 3000 (biały ciepły) 5000 (biały zimny)

średnica (mm) 127 127

wysokość (mm) 18 18

moc (W) 4,4 4,4

liczba diod LED 60 60

strumień świetlny (lm) 293 350

skuteczność świetlna 

(lm/W)
67 80

wskaźnik oddawania 

barw (CRI) 
90 83

klasa efektywności 

energetycznej
A+ A+

ważone zużycie 

energii (kWh/1000 h)
4,84 4,84

materiał aluminium ze szkłem bezbarwnym

powierzchnia/kolor eloksalowana na srebrno

zakres dostawy 1 oprawa z przewodem zasilającym 2,5 m

SYSTEM 24 V

R US
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Loox 24 V / 67

Charakterystyczny wygląd oprawy LED 3005 i wysoki 

wskaźnik oddawania barw stylowo podkreślają 

najważniejsze aspekty mebli i wyposażenia.

 > możliwość ściemniania

 > montaż: samoprzylepny

 > zasilacz patrz strona 88

Nr art. 833.76.023

temperatura barwy (K) 3000 (biały ciepły)

średnica (mm) 58

wysokość (mm) 9

moc (W) 0,8

liczba diod LED 12

strumień świetlny (lm) 56

skuteczność świetlna 

(lm/W)
70

wskaźnik oddawania 

barw (CRI)
90

klasa efektywności 

energetycznej
A+

ważone zużycie 

energii (kWh/1000 h)
0,88

materiał tworzywo sztuczne

powierzchnia/kolor srebrna

zakres dostawy 1 oprawa z przewodem zasilającym 2,5 m

LOOX LED 3005
OPRAWA DO MONTAŻU PODSZAFKOWEGO OKRĄGŁA

SYSTEM 24 V

R US
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68 / Loox 24 V

LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

LOOX LED 3035
OPRAWA DO MONTAŻU PODSZAFKOWEGO OKRĄGŁA

Wyjątkowo płaska oprawa LED 3035 sprawia 

wrażenie oprawy wpuszczanej. Dzięki jednorodnemu 

oświetleniu i wysokiemu wskaźnikowi oddawania barw 

doskonale nadaje się do różnych rodzajów oświetlenia 

w najrozmaitszych zestawach meblowych.

 > możliwość ściemniania

 > montaż: do przykręcania

 > zasilacz patrz strona 88

Nr art. 833.77.190 833.77.191

temperatura barwy (K) 3000 (biały ciepły) 4000 (biały zimny)

średnica (mm) 65 65

wysokość (mm) 6 6

stopień ochrony IP20

moc (W) 2,5 2,5

liczba diod LED 8 8

strumień świetlny (lm) 170 180

skuteczność świetlna 

(lm/W)
68 72

wskaźnik oddawania 

barw (CRI) 
90 90

klasa efektywności 

energetycznej
A+ A+

ważone zużycie 

energii (kWh/1000 h)
2,75 2,75

materiał tworzywo sztuczne

powierzchnia/kolor srebrna

zakres dostawy
1 oprawa z przewodem zasilającym 2 m 

w zestawie z materiałami montażowymi

SYSTEM 24 V

R US
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Loox 24 V / 69

Kwadratowa i wyjątkowo płaska obudowa sprawia, że LED 

3036 staje się alternatywą dla opraw wpuszczanych.  

Jednorodne oświetlenie z wysokim wskaźnikiem oddawania 

barw podkreśla każdy mebel.

 > możliwość ściemniania

 > montaż: do przykręcania

 > zasilacz patrz strona 88

Nr art. 833.77.180 833.77.181

temperatura barwy (K) 3000 (biały ciepły) 4000 (biały zimny)

Dł. x szer. x wys. (mm) 65 x 65 x 6 65 x 65 x 6

stopień ochrony IP20

moc (W) 2,5 2,5

liczba diod LED 8 8

strumień świetlny (lm) 190 200

skuteczność świetlna 

(lm/W)
76 80

wskaźnik oddawania 

barw (CRI) 
90 90

klasa efektywności 

energetycznej
A+ A+

ważone zużycie 

energii (kWh/1000 h)
2,75 2,75

materiał tworzywo sztuczne

powierzchnia/kolor srebrna

zakres dostawy
1 oprawa z przewodem zasilającym 2 m 

w zestawie z materiałami montażowymi

LOOX LED 3036
OPRAWA NAWIERZCHNIOWA KWADRATOWA

SYSTEM 24 V

R US
    



L
O

O
X

 2
0
1
7
, 
H

D
E

-p
l,
 0

7
/1

7
; 
w

y
m

ia
ry

 n
ie

 s
ą
 w

ią
ż
ą
c
e
. 
Z

m
ia

n
y
 k

o
n
s
tr

u
k
c
y
jn

e
 z

a
s
tr

z
e
ż
o
n
e
.

70 / Loox 24 V

LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

LOOX LED 3021
OPRAWA MONTOWANA NA POWIERZCHNI PODŁUŻNA IP44

Wysokiej jakości oprawa montowana na powierzchni 

LED 3021 idealnie nadaje się do stosowania w łazience 

(stopień ochrony IP44). Wychodzące światło na trzy strony 

prostokątnego klosza zapewnia wyjątkowo duży strumień 

świetlny. Oprawa dostępna jest w różnych długościach, 

dzięki czemu perfekcyjnie dopasowuje się do mebli.

Nr art. 833.77.090 833.77.091 833.77.092 833.77.093 833.77.094 833.77.095 833.77.096

temperatura barwy (K)
4000 

(biały zimny)

4000 

(biały zimny)

4000 

(biały zimny)

4000 

(biały zimny)

4000 

(biały zimny)

4000 

(biały zimny)

4000 

(biały zimny)

długość (mm) 265 365 465 565 765 965 1165

głębokość (mm) 150 150 150 150 150 150 150

wysokość (mm) 56 56 56 56 56 56 56

moc (W) 5,5 8 10,5 13 17 20 24

liczba diod LED 56 84 112 140 182 224 280

strumień świetlny (lm) 429 624 819 1014 1326 1560 1872

skuteczność świetlna 

(lm/W)
78 78 78 78 78 78 78

wskaźnik oddawania 

barw (CRI) 
87 87 87 87 87 87 87

klasa efektywności 

energetycznej
A+ A+ A A A A A

ważone zużycie 

energii (kWh/1000 h)
6,05 8,80 11,55 14,30 18,70 22,00 26,40

materiał znal i tworzywo sztuczne

powierzchnia/kolor chromowana

zakres dostawy 1 oprawa z przewodem zasilającym 2 m w zestawie z materiałami montażowymi

 > montaż: 

do przykręcania

 > zasilacz patrz strona 88

SYSTEM 24 V

R US
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Loox 24 V / 71

LED 3021
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72 / Loox 24 V

LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

LOOX LED 3028
TAŚMA LED DWURZĘDOWA 5 m, 240 LED/m 19,2 W/m

Dwurzędowa taśma oświetleniowa LED 3028 zapewnia 

wyjątkowo wysoką skuteczność świetlną i tym samym 

perfekcyjnie eksponuje także drobne detale. Dzięki 

czterem różnym temperaturom barwy i indywidualnie 

dopasowywanej długości taśma znajduje uniwersalne 

zastosowanie.

SYSTEM 24 V

Nr art. 833.77.220 833.77.221 833.77.222 833.77.223

temperatura barwy (K)
2700 
(biały 
ciepły)

3000 
(biały 
ciepły)

4000 
(biały 
zimny)

5000 
(biały 
zimny)

długość (mm) 5000 5000 5000 5000

szerokość (mm) 12 12 12 12

wysokość (mm) 1,3 1,3 1,3 1,3

moc (W) 96 (19,2 na metr)

liczba diod LED 1200 (240 na metr)

strumień świetlny (lm) 7700 8090 8110 8140

skuteczność świetlna 
(lm/W)

80 84 84 84

wskaźnik oddawania 
barw (CRI) 

82 82 82 82

klasa efektywności 
energetycznej

A+ A+ A+ A+

ważone zużycie 
energii (kWh/1000 h)

21,12 na metr

materiał tworzywo sztuczne

powierzchnia/kolor biała

zakres dostawy
rolka 5 m z przewodem zasilającym o dł. 
2 m 3,5 A/20 AWG

 > możliwość ściemniania

 > żywotność: 30 000 godzin

 > montaż: samoprzylepny

 > montaż: tylko z profilem aluminiowym 

od wysokości profilu 12 mm

 > odpowiednie są wszystkie profile poza 

833.72.843, 833.74.813 i 833.74.814

 > maks. długość taśmy patrz strona 136

 > zasilacz patrz strona 88

 > profil aluminiowy patrz strona 106

R US
     

Wartości dotyczą długości taśmy 0,5 m.
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Loox 24 V / 73

Taśma LED 3028

 > przewód zasilający 2 m 

3,5 A/20 AWG z systemem wtyków 

24 V i klipsem do taśmy LED 

nr art. 833.77.758

Przewód łączący 3,5 A/20 AWG 

z klipsem

 > 50 mm nr art. 833.77.765

 > 500 mm nr art. 833.77.766

 > 1000 mm nr art. 833.77.767

 > 2000 mm nr art. 833.77.768

 > łącznik klipsowy maks. 3,5 A 

nr art. 833.77.761

 > możliwość skrócenia co 25 mm

 > przy wyborze profilu aluminiowego 

uwzględnić szerokość łącznika 

klipsowego

Wycięcie
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74 / Loox 24 V

LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

Wartości dotyczą długości taśmy 0,5 m.

LOOX LED 3015
TAŚMA LED 5 m, 120 LED/m, 15 W/m

Nr art. 833.76.240 833.76.241 833.76.242

temperatura barwy (K)
3000 
(biały ciepły)

4000 
(biały zimny)

6000 
(dzienny)

długość (mm) 5000 5000 5000

szerokość (mm) 10 10 10

wysokość (mm) 1,3 1,3 1,3

moc (W) 75 (15 na metr)

liczba diod LED 600 (120 na metr)

strumień świetlny (lm) 6825 6825 7100

skuteczność świetlna 
(lm/W)

91 91 94

wskaźnik oddawania 
barw (CRI)

83 83 83

klasa efektywności 
energetycznej

A+ A+ A+

ważone zużycie 
energii (kWh/1000 h)

16,50 na metr

materiał tworzywo sztuczne

powierzchnia/kolor biała

zakres dostawy
rolka 5 m z przewodem zasilającym o dł. 
2 m 3,5 A/20 AWG

600 diod LED rozmieszczonych na taśmie oświetleniowej 

LED 3015 tworzy bardzo jednorodny i płynny efekt 

świetlny. Bardzo jasna taśma LED dostępna jest w trzech 

temperaturach barwy.

Dzięki temu inscenizacje świetlne otrzymują indywidualny 

charakter. W połączeniu z naszymi aluminiowymi profilami 

dostępne są różne pokrywy rozpraszające i rodzaje 

montażu.

 > możliwość ściemniania

 > żywotność: 30 000 godzin

 > montaż: samoprzylepny

 > duża jasność

 > montaż tylko z profilem aluminiowym 

lub listwą chłodzącą

 > maks. długość taśmy patrz strona 136

 > zasilacz patrz strona 88

 > profil aluminiowy patrz strona 106

 > listwa chłodząca patrz strona 112

SYSTEM 24 V

R US
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Loox 24 V / 75

Taśma LED 3015

 > przewód zasilający 2 m 

3,5 A/20 AWG z systemem wtyków 

24 V i klipsem do taśmy LED 

nr art. 833.77.759

Przewód łączący 3,5 A/20 AWG 

z klipsem

 > 50 mm nr art. 833.77.814

 > 500 mm nr art. 833.77.815

 > 1000 mm nr art. 833.77.816

 > 2000 mm nr art. 833.77.817

 > łącznik klipsowy maks. 3,5 A 

nr art. 833.77.760

 > łącznik narożny maks. 3,5 A 

nr art. 833.77.762

 > możliwość skrócenia co 50 mm

 > przy wyborze profilu aluminiowego 

uwzględnić szerokość łącznika 

klipsowego

Wycięcie
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76 / Loox 24 V

LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

Wartości dotyczą długości taśmy 0,5 m.

LOOX LED 3013
TAŚMA LED 5 m, 30 LED/m, 16 W/m

Ze względu na duży strumień świetlny, trzy temperatury 

barwy i niewielkie zapotrzebowanie na miejsce taśmę LED 

3013 można zastosować w każdym miejscu.  

Dzięki temu inscenizacje świetlne otrzymują indywidualny 

charakter. W połączeniu z naszymi aluminiowymi profilami 

dostępne są różne pokrywy rozpraszające i rodzaje 

montażu.

 > możliwość ściemniania

 > żywotność: 30 000 godzin

 > montaż: samoprzylepny

 > duża jasność

 > montaż tylko z profilem aluminiowym 

lub listwą chłodzącą

 > maks. długość taśmy patrz strona 136

 > zasilacz patrz strona 88

 > profil aluminiowy patrz strona 106

 > listwa chłodząca patrz strona 112

Nr art. 833.76.230 833.76.231 833.76.232

temperatura barwy (K)
3000 

(biały ciepły)

4000 

(biały zimny)

6000 

(dzienny)

długość (mm) 5000 5000 5000

szerokość (mm) 10 10 10

wysokość (mm) 1,5 1,5 1,5

moc (W) 80 (16 na metr)

liczba diod LED 150 (30 na metr)

strumień świetlny (lm) 6650 7000 7860

skuteczność świetlna 

(lm/W)
83 87 98

wskaźnik oddawania 

barw (CRI)
83 83 83

klasa efektywności 

energetycznej
A+ A+ A+

ważone zużycie 

energii (kWh/1000 h)
17,60 na metr

materiał tworzywo sztuczne

powierzchnia/kolor biała

zakres dostawy
rolka 5 m z przewodem zasilającym o dł. 

2 m 3,5 A/20 AWG

SYSTEM 24 V

R US
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Loox 24 V / 77

Taśma LED 3013

 > przewód zasilający 2 m 

3,5 A/20 AWG z systemem wtyków 

24 V i klipsem do taśmy LED 

nr art. 833.77.759

Przewód łączący 3,5 A/20 AWG 

z klipsem

 > 50 mm nr art. 833.77.814

 > 500 mm nr art. 833.77.815

 > 1000 mm nr art. 833.77.816

 > 2000 mm nr art. 833.77.817

 > łącznik klipsowy maks. 3,5 A 

nr art. 833.77.760

 > łącznik narożny maks. 3,5 A 

nr art. 833.77.762

Wycięcie

 > możliwość skrócenia co 200 mm

 > przy wyborze profilu aluminiowego 

uwzględnić szerokość łącznika 

klipsowego



L
O

O
X

 2
0
1
7
, 
H

D
E

-p
l,
 0

7
/1

7
; 
w

y
m

ia
ry

 n
ie

 s
ą
 w

ią
ż
ą
c
e
. 
Z

m
ia

n
y
 k

o
n
s
tr

u
k
c
y
jn

e
 z

a
s
tr

z
e
ż
o
n
e
.

78 / Loox 24 V

LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

Wartości dotyczą długości taśmy 0,5 m.

LOOX LED 3030
TAŚMA SILIKONOWA LED 5 M, 120 LED/m 9,6 W/m

Taśma LED 3030 umożliwia swobodę aranżacji. 

Jest prosta w instalacji; skrócone taśmy można dalej 

wykorzystywać dzięki innowacyjnemu systemowi klipsów, 

a cztery dostępne barwy światła optymalizują użycie w naj-

różniejszych obszarach.

Kolejną zaletą jest duża wydajność świetlna i wysoki wskaź-

nik oddawania barw.

Nr art. 833.76.220 833.76.221 833.76.222 833.76.223

Temperatura barwy 

(K)1)

2700 

(biały 

ciepły)

3000 

(biały 

ciepły)

4000 

(biały 

zimny)

5000 

(biały 

zimny)

Dł. x szer. x wys. (mm) 5000 x 8 x 2,3

stopień ochrony IP20

moc (W) 48 (9,6 na metr)

liczba diod LED 600 (120 na metr)

strumień świetlny (lm) 4600 4600 4600 4600

skuteczność świetlna 

(lm/W)
95 95 95 95

wskaźnik oddawania 

barw (CRI)
90 90 90 83

klasa efektywności 

energetycznej
A+ A+ A+ A+

ważone zużycie 

energii (kWh/1000 h)
10,56 na metr

materiał tworzywo sztuczne

powierzchnia/kolor biała

zakres dostawy
rolka 5 m z przewodem zasilającym o dł. 2 m 

3,5 A/20 AWG

SYSTEM 24 V

R US
    

 > możliwość ściemniania

 > żywotność: 30 000 godzin

 > przeciętą taśmę silikonową można 

dalej wykorzystywać

 > montaż: samoprzylepny

 > maks. długość taśmy patrz strona 136

 > zasilacz patrz strona 88

1)  Podana temperatura barwy jest temperaturą barwy diod LED.  

Powłoka silikonowa zmienia temperaturę barwy.
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Loox 24 V / 79

Taśma silikonowa LED 3030

Przewód zasilający 3,5 A/20 AWG 

z systemem wtyków 24 V i klipsem 

do taśmy silikonowej LED

 > 2000 mm nr art. 833.77.804

Przewód łączący 3,5 A/20 AWG 

z klipsem do taśmy silikonowej LED

 > 50 mm nr art. 833.73.771

 > 500 mm nr art. 833.73.772

 > 1000 mm nr art. 833.73.773

 > 2000 mm nr art. 833.73.774

Łącznik klipsowy maks. 3,5 A do taśmy 

silikonowej LED

 > nr art. 833.73.730

Łącznik narożny sztywny maks. 3,5 A 

lewy i prawy do taśmy silikonowej LED

 > nr art. 833.73.736

Wycięcie

 > możliwość skrócenia co 50 mm

 > przy wyborze profilu aluminiowego 

uwzględnić szerokość łącznika 

klipsowego
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80 / Loox 24 V

LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

Nr art. 833.77.000 833.77.001

temperatura barwy (K) 4000 (biały zimny) 4000 (biały zimny)

średnica (mm) 60 60

długość (mm) 520 520

moc (W) 2,75 2,75

liczba diod LED 30 30

strumień świetlny (lm) 165 165

skuteczność świetlna 

(lm/W)
60 60

wskaźnik oddawania 

barw (CRI) 
80 80

klasa efektywności 

energetycznej
A A

ważone zużycie 

energii (kWh/1000 h)
3,03 3,03

Montaż wpuszczany nakładany

Materiał tworzywo sztuczne

powierzchnia/kolor srebrna

zakres dostawy
1 oprawa z przewodem zasilającym 2 m 

w zestawie z materiałami montażowymi

Elastyczną oprawę z możliwością ściemniania LED 3018 

można bez problemu ustawić. Obsługa odbywa się za 

pomocą przełącznika dotykowego na oprawie.

 > ze zintegrowanym ściemniaczem 

na oprawie

 > montaż: wpuszczany lub 

nawierzchniowynawierzchniowy

 > zasilacz patrz strona 88

Wycięcie

LOOX LED 3018
OPRAWA ELASTYCZNA

SYSTEM 24 V

R US
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Loox 24 V / 81

montaż wpuszczany  montaż nakładany

nr art. 833.77.000 nr art. 833.77.001

LED 3018

ŚCIEMNIANIE 
PRZEZ 

DOTKNIĘCIE
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82 / Loox 24 V

LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

LOOX LED 3039
OPRAWA WPUSZCZANA/NAWIERZCHNIOWA OKRĄGŁA, 

60 DIOD LED MULTI WHITE

Oprawa LED 3039 bezstopniowo zmienia temperaturę 

barwy od 2700 K do 5000 K i wytwarza w ten sposób 

różne nastroje oświetlenia przy wysokim wskaźniku 

oddawania barw. 

Dzięki tym właściwościom stanowi właściwy wybór 

zarówno w sypialni, jak i w kuchni czy salonie. 

Mikser Multi White z pilotem na fale radiowe 

gwarantuje wygodną obsługę z funkcją 

ściemniania i pamięcią stylizacji oświetlenia. biały ciepły

b
ia ły  z i mny

SYSTEM 24 V

Nr art. 833.75.130 833.75.131 833.75.160

temperatura barwy (K) 2700 (biały ciepły) do 5000 (biały zimny)

średnica (mm) 65 65 65

wysokość (mm) 12 12 12

stopień ochrony IP20

moc (W) 3 3 3

liczba diod LED 60 60 60

strumień świetlny (lm) 258 258 258

skuteczność świetlna 

(lm/W)
86 86 86

wskaźnik oddawania 

barw (CRI) 

90 (2700 K) 

83 (5000 K)

klasa efektywności 

energetycznej
A+ A+ A+

ważone zużycie 

energii (kWh/1000 h)
3,30 3,30 3,30

materiał stal

powierzchnia/kolor
chromowana, 

polerowana
srebrna

w kolorze stali 

nierdzewnej

zakres dostawy 1 oprawa z przewodem zasilającym 2 m

 > średnica otworu: 55 mm

 > regulacja temperatury barwy za pomocą miksera 

Multi White

 > obciążalność miksera Multi White maks. 60 W

 > maks. 10 mikserów Multi White z 1–10 pilotami 

w promieniu 15 m

 > montaż: do osadzania z zaciskiem mocującym 

lub do przykręcania

 > zasilacz patrz strona 88

R US
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Loox 24 V / 83

LED 3039

Obudowa do oprawy nawierzchniowej

 > chromowana, polerowana 

nr art. 833.72.802

 > srebrna 

nr art. 833.72.803

 > w kolorze stali nierdzewnej 

nr art. 833.72.804

 > pilot 

do miksera Multi White 

nr art. 833.77.786

 > mikser Multi White z 8-gniazdowym 

rozdzielaczem, maks. 60 W 

pobór mocy 0,6 W 

nr art. 833.77.787

 > 8-gniazdowy rozdzielacz 

nr art. 833.77.721
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84 / Loox 24 V

LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

Wartości dotyczą długości taśmy 0,5 m.

LOOX LED 3032
TAŚMA LED 5 m, 2 x 84 LED MULTI WHITE/m, 13 W/m

SYSTEM 24 V

R US
    

Dwurzędowa taśma LED 3032 stosowana z wysokiej 

jakości profilem aluminiowym tworzy rozmaite nastroje 

oświetleniowe w każdym meblu.  

Przy spektrum temperatury barwy od 2700 K do 5000 K 

można dobrać pasującą barwę światła na każdą okazję 

przy wysokim wskaźniku oddawania barw. 

Dzięki obszernemu systemowi wtyków można 

zrealizować różne długości i połączenia 

bez konieczności lutowania.

Nr art. 833.77.200

temperatura barwy (K) 2700 (biały ciepły) do 5000 (biały zimny)

długość (mm) 5000

szerokość (mm) 10

wysokość (mm) 1,3

stopień ochrony IP20

moc (W) 65 (13 na metr)

liczba diod LED 840 (2 x 84 na metr)

strumień świetlny (lm) 6500

skuteczność świetlna 
(lm/W)

100

wskaźnik oddawania 
barw (CRI) 

>90 (2700 K) 
>83 (5000 K)

klasa efektywności 
energetycznej

A+

ważone zużycie 
energii (kWh/1000 h)

14,30 na metr

materiał tworzywo sztuczne

powierzchnia/kolor biała

zakres dostawy
rolka 5 m z przewodem zasilającym o dł. 
2 m 3,5 A/20 AWG

 > możliwość ściemniania za pomocą miksera 

Multi White

 > żywotność: 30 000 godzin

 > regulacja temperatury barwy 

za pomocą miksera Multi White

 > obciążalność miksera Multi White maks. 60 W

 > maks. 10 mikserów Multi White z 1–10 pilotami 

w promieniu 15 m

 > montaż tylko z profilem aluminiowym lub listwą 

chłodzącą

 > maks. długość taśmy patrz strona 136

 > zasilacz patrz strona 88

 > profil aluminiowy patrz strona 106

 > listwa chłodząca patrz strona 112

biały ciepły

b
ia ły  z i mny
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Loox 24 V / 85

Taśma LED 3032

Przewód zasilający 3,5 A/20 AWG i klips

 > 2000 mm nr art. 833.77.757

Przewód łączący 3,5 A/20 AWG 

z klipsem

 > 50 mm nr art. 833.77.809

 > 500 mm nr art. 833.77.810

 > 1000 mm nr art. 833.77.811

 > 2000 mm nr art. 833.77.812

Łącznik klipsowy maks. 3,5 A

 > nr art. 833.77.776

Łącznik narożny sztywny maks. 3,5 A 

lewy i prawy

 > nr art. 833.77.777

 > pilot 

do miksera Multi White 

nr art. 833.77.786

 > mikser Multi White z 8-gniazdowym 

rozdzielaczem, maks. 60 W 

pobór mocy 0,6 W 

nr art. 833.77.787

 > 8-gniazdowy rozdzielacz 

nr art. 833.77.721

Wycięcie

 > możliwość skracania co 71,4 mm, 

przydatność do dalszego użytku

 > przy wyborze profilu aluminiowego uwzględnić 

szerokość łącznika klipsowego
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86 / Loox 24 V

LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

Wartości dotyczą długości taśmy 0,5 m.

LOOX LED 3031
TAŚMA SILIKONOWA LED 5 m, 120 LED MULTI WHITE/m 9,6 W/m

Taśma z powłoką silikonową LED 3031 zapewnia ochronę 

także bez profilu aluminiowego i tym samym nadaje się do 

wygodnego wyposażania istniejących mebli w praktyczne 

oświetlenie Multi White z wysokim wskaźnikiem oddawania 

barw.

Dzięki dodatkowym przewodom zasilającym można 

wykorzystywać także krótsze odcinki taśmy i unikać 

odpadów.  

LED 3031 zapewnia w ten sposób 

maksimum możliwości pod każdym  

względem.

Nr art. 833.77.210

temperatura barwy (K)1) 2700 (biały ciepły) do 5000 (biały zimny)

długość (mm) 5000

szerokość (mm) 10

wysokość (mm) 2,3

stopień ochrony IP20

moc (W) 48 (9,6 na metr)

liczba diod LED 600 (120 na metr)

strumień świetlny (lm) 4320

skuteczność świetlna 

(lm/W)
90

wskaźnik oddawania 

barw (CRI) 

90 (2700 K) 

83 (5000 K)

klasa efektywności 

energetycznej
A+

ważone zużycie energii 

(kWh/1000 h)
10,56 na metr

materiał tworzywo sztuczne

powierzchnia/kolor biała

zakres dostawy
rolka 5 m z przewodem zasilającym o dł. 

2 m 3,5 A/20 AWG

SYSTEM 24 V

R US
    

 > możliwość ściemniania za pomocą miksera 

Multi White

 > żywotność: 30 000 godzin

 > regulacja temperatury barwy 

za pomocą miksera Multi White

 > obciążalność miksera Multi White maks. 60 W

 > maks. 10 mikserów Multi White z 

1–10 pilotami w promieniu 15 m

 > maks. długość taśmy patrz strona 136

 > zasilacz patrz strona 88

biały ciepły

b
ia ły  z i mny

1)  Podana temperatura barwy jest temperaturą barwy diod LED.  

Powłoka silikonowa zmienia temperaturę barwy.
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Loox 24 V / 87

Taśma silikonowa LED 3031

Przewód zasilający 3,5 A/20 AWG 

z klipsem do taśmy silikonowej LED

 > 2000 mm nr art. 833.77.756

Przewód łączący 3,5 A/20 AWG 

z klipsem do taśmy silikonowej LED

 > 50 mm nr art. 833.77.805

 > 500 mm nr art. 833.77.806

 > 1000 mm nr art. 833.77.807

 > 2000 mm nr art. 833.77.808

Łącznik klipsowy maks. 3,5 A 

do taśmy silikonowej LED

 > nr art. 833.77.763

Łącznik narożny sztywny maks. 3,5 A 

lewy i prawy do taśmy silikonowej LED

 > nr art. 833.77.764

 > pilot 

do miksera Multi White 

nr art. 833.77.786

 > mikser Multi White 

z 8-gniazdowym rozdzielaczem, 

maks. 60 W pobór mocy 0,6 W 

nr art. 833.77.787

 > 8-gniazdowy rozdzielacz 

nr art. 833.77.721

Wycięcie

 > możliwość skracania co 100 mm, 

przydatność do dalszego użytku

 > przy wyborze profilu aluminiowego 

uwzględnić szerokość łącznika klipsowego
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88 / Loox 24 V

LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

ZASILACZ LED LOOX
NAPIĘCIE STAŁE 24 V

Przewody zasilające charakterystyczne dla danego kraju – długość przewodu 2 m

Nr art. 833.89.000 833.89.001 833.89.002 833.89.003 833.89.016 833.89.005 833.89.006 833.89.007 833.89.009 833.89.050

kształt wtyczki

oznaczenie UK AU UE US JP CN KR TW UE US

zakres dostawy 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt.

SYSTEM 24 V
  nr art. 833.77.945 

1 
+ 

2
 +...+ 

6
 < 20 W

  nr art. 833.77.947 

1 
+ 

2
 +...+ 

6
 < 40 W

  nr art. 833.77.949 

1 
+ 

2
 +...+ 

6
 < 90 W 

maks. 84 W na wyjście 

oprawy

  nr art. 833.77.936 

1 
+ 

2
 +...+ 

6
 < 15 W 

bez gniazda na przełącznik

Zasilacz stanowi rdzeń systemu Loox i nadaje się do podłączenia do wielu stosowanych na świecie napięć i częstotliwości 

sieci. Do zasilaczy z uniwersalnym wejściem przełączającym można podłączyć wszystkie przełączniki z programu Loox 

(patrz strona 114–117). Wszystkie zasilacze są energooszczędne i posiadają ochronę przed przeciążeniem.

 > Maksymalna dopuszczalna długość przewodu między zasilaczem a przełącznikiem wynosi 6 metrów.

 > Zasilacz w kolorze białym jest dostarczany na zapytanie.

 > Zapewnić odpowiedni dopływ powietrza i cyrkulację w miejscu montażu zasilacza.

  
R US

           

= 1 2 6

połączenie równoległe

Nr art.
833.77.945 833.77.947 833.77.949 833.77.936 

moc wyjściowa (W) 0 – 20 0 – 40 0 – 90 0 – 15

napięcie wejściowe 100 – 240 V~; 50 – 60 Hz 100 – 240 V~; 50 – 60 Hz 100 – 240 V~; 50 – 60 Hz 100 – 240 V~; 50 – 60 Hz

napięcie wyjściowe DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V

natężenie prądu wyjściowego 0,83 A 1,67 A 3,5 A 0,625 A

pobór mocy 

w trybie gotowości (W)
<0,1 <0,1 <0,2 <0,1

stopień ochrony IP20 IP20 IP20 IP20

liczba przyłączy
6 x odbiornik, 

1 x przełącznik

6 x odbiornik, 

1 x przełącznik

6 x odbiornik, 

1 x przełącznik

6 x odbiornik, bez 

gniazda na przełącznik

kolor czarna czarna czarna czarna

wymiary  

(dł. x szer. x wys. mm)
140 x 50 x 16 190 x 60 x 16 316 x 70 x 16 128 x 50,5 x14

zakres dostawy 1 zasilacz z akcesoriami montażowymi

WYJĄT-
KOWO 
PŁASKI
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Loox 350 mA / 89

PRZEGLĄD
LEDY I AKCESORIA DODATKOWE – SYSTEM 350 mA

SYSTEM 350 mA LOOX LED 4009
OPRAWA WPUSZCZANA/

NAWIERZCHNIOWA

 > Strona 90St 90

LOOX LED 4014
OPRAWA WPUSZCZANA

 > Strona 94

LOOX LED 4012
OPRAWA WPUSZCZANA 

 > Strona 95> Strona 95

LOOX LED 4013
OPRAWA NAWIERZCHNIOWA

 > Strona 99> Strona 99

LOOX LED 4010
OPRAWA MONTOWANA 

NA POWIERZCHNI

 > Strona 100>>>>>

LOOX LED 4011
OPRAWA MONTOWANA 

NA POWIERZCHNI

 > Strona 101>>>>>> Stro

LOOX LED 4006
OPRAWA WPUSZCZANA

 > Strona 98S 98

LOOX LED 4007
OPRAWA WPUSZCZANA 

 > Strona 96

LOOX LED 4003
OPRAWA WPUSZCZANA

 > Strona 97

LOOX LED 4004
OPRAWA WPUSZCZANA/

NAWIERZCHNIOWA

 > Strona 92

LOOX LED 4005
OPRAWA WPUSZCZANA/

NAWIERZCHNIOWA 

 > Strona 93

AKCESORIA 
DODATKOWE LOOX

PRZEŁĄCZNIKI / AKCESORIA 

DODATKOWE DO PRZEŁĄCZNIKÓW

 > Strona 114> Strona 114

ZASILACZE LED LOOX
PRĄD STAŁY 350 mA

 > Strona 102> Strona 102

 
KONWERTERY

 > Strona 127

PRZEWODY I ROZDZIELACZE

 > Strona 126
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90 / Loox 350 mA

LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

Oprawa wpuszczana LED 4009 posiada trzy wyjątkowo 

mocne diody LED i wytwarza tym samym intensywne 

światło kierunkowe. Do aranżacji można wykorzystać 

trzy różne opcje montażu.

Nr art. 833.78.140 833.78.142 833.78.151 833.78.154

temperatura barwy (K) 3000 (biały ciepły) 6000 (dzienny)

średnica (mm) 65 65 65 65

wysokość (mm) 15 15 15 15

moc (W) 3,85 3,85 3,85 3,85

liczba diod LED 3 3 3 3

strumień świetlny (lm) 160 160 176 176

skuteczność świetlna 

(lm/W)
42 42 46 46

wskaźnik oddawania 

barw (CRI) 
82 82 82 82

klasa efektywności 

energetycznej
A A A A

ważone zużycie 

energii (kWh/1000 h)
3,30 3,30 3,30 3,30

materiał aluminium aluminium aluminium aluminium

powierzchnia/kolor niklowana, matowa czarna niklowana, matowa czarna

zakres dostawy 1 oprawa z przewodem zasilającym 2 m 1 oprawa z przewodem zasilającym 2 m

LOOX LED 4009
OPRAWA WPUSZCZANA/NAWIERZCHIOWA OKRĄGŁA/TRÓJKĄTNA

SYSTEM 350 mA

R US
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Loox 350 mA / 91

LED 4009

Obudowa do oprawy montowanej na 

powierzchni wymiary (q x wys.) mm: 65 x 16

 > niklowana, matowa 

nr art. 833.80.710

 > czarna 

nr art. 833.80.712

Trójkątna obudowa do oprawy 

montowanej na powierzchni wymiary  

(dł. x szer. x wys.) mm: 121 x 125 x 44

 > niklowana, matowa 

nr art. 833.80.711

 > czarna 

nr art. 833.80.713

> możliwość ściemniania

> średnica otworu: 58 mm

> metalowa obudowa

> zasilacz patrz strona 102
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92 / Loox 350 mA

LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

Oświetlenie punktowe niewielkiej i smukłej oprawy 

LED 4004 precyzyjnie skupia uwagę obserwatora na 

przedmiotach znajdujących się pod szafką lub w jej 

wnętrzu.

Nr art. 833.78.080

temperatura barwy (K) 3000 (biały ciepły)

średnica (mm) 31

wysokość (mm) 12

moc (W) 1

liczba diod LED 1

strumień świetlny (lm) 80

skuteczność świetlna 

(lm/W)
80

wskaźnik oddawania 

barw (CRI) 
80

klasa efektywności 

energetycznej
A+

ważone zużycie 

energii (kWh/1000 h)
1,10

materiał tworzywo sztuczne

powierzchnia/kolor srebrna

zakres dostawy
3 oprawy, każda z przewodem zasilającym 

2 m w zestawie z materiałami montażowymi

 > możliwość ściemniania
 > obudowa do oprawy montowanej 
na powierzchni zawarta w zakresie 
dostawy

 > zestaw 3-częściowy
 > średnica otworu: 28 mm

 > zasilacz patrz strona 102

LOOX LED 4004
OPRAWA WPUSZCZANA/NAWIERZCHNIOWA OKRĄGŁA 

SYSTEM 350 mA

R US
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Loox 350 mA / 93

Oprawa LED 4005 może być stosowana jako oprawa 

wpuszczana lub nawierzchiowa. Wyjątkowo niewielka 

i płaska budowa umożliwia optymalną integrację 

w meblach. Zintegrowana soczewka dodatkowo 

wyśrodkowuje i wzmacnia oświetlenie punktowe.

 > możliwość ściemniania
 > obudowa do oprawy montowanej 
na powierzchni zawarta w zakresie 
dostawy.

 > zestaw 3-częściowy
 > średnica otworu: 28 mm

 > zasilacz patrz strona 102

Nr art. 833.78.100

temperatura barwy (K) 3000 (biały ciepły)

średnica (mm) 30

wysokość (mm) 12

moc (W) 1

liczba diod LED 1

strumień świetlny (lm) 63

skuteczność świetlna 

(lm/W)
63

wskaźnik oddawania 

barw (CRI) 
80

klasa efektywności 

energetycznej
A+

ważone zużycie 

energii (kWh/1000 h)
1,10

materiał tworzywo sztuczne

powierzchnia/kolor srebrna

zakres dostawy
3 oprawy, każda z przewodem zasilającym 

2 m w zestawie z materiałami montażowymi

LOOX LED 4005
OPRAWA WPUSZCZANA/NAWIERZCHIOWA OKRĄGŁA Z SOCZEWKĄ

SYSTEM 350 mA

R US
      



L
O

O
X

 2
0
1
7
, 
H

D
E

-p
l,
 0

7
/1

7
; 
w

y
m

ia
ry

 n
ie

 s
ą
 w

ią
ż
ą
c
e
. 
Z

m
ia

n
y
 k

o
n
s
tr

u
k
c
y
jn

e
 z

a
s
tr

z
e
ż
o
n
e
.

94 / Loox 350 mA

LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

Oprawa LED 4014 przekonuje wysokiej jakości materiałem 

i wzornictwem przy lekkiej konstrukcji. Dostępna jest 

w dwóch temperaturach barwy.

Nr art. 833.78.060 833.78.061

temperatura barwy (K) 4000 (biały zimny) 6000 (dzienny)

średnica (mm) 39 39

wysokość (mm) 20 20

moc (W) 1 1

liczba diod LED 1 1

strumień świetlny (lm) 89 91

skuteczność świetlna 

(lm/W)
89 91

wskaźnik oddawania 

barw (CRI) 
85 83

klasa efektywności 

energetycznej
A+ A+

ważone zużycie 

energii (kWh/1000 h)
1,10 1,10

materiał aluminium

powierzchnia/kolor eloksalowana na srebrno, szczotkowana

zakres dostawy
1 oprawa z przewodem zasilającym 2 m 

w zestawie z materiałami montażowymi

 > możliwość ściemniania

 > lekka konstrukcja

 > jasność

 > średnica otworu: 35 mm

 > metalowa obudowa

 > zasilacz patrz strona 102

LOOX LED 4014
OPRAWA WPUSZCZANA OKRĄGŁA

SYSTEM 350 mA

R US
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Loox 350 mA / 95

Dzięki odchylanej oprawie i dużej jasności można doskonale 

oświetlać obiekty prezentacyjne.

 > możliwość ściemniania

 > odchylana oprawa

 > jasne oświetlenie punktowe

 > średnica otworu: 35 mm

 > metalowa obudowa

 > zasilacz patrz strona 102

Nr art. 833.78.090 833.78.091 833.78.092 833.78.093

temperatura barwy (K) 4000 (biały zimny) 6000 (dzienny)

średnica (mm) 39 39 39 39

wysokość (mm) 31 31 31 31

moc (W) 1 1 1 1

liczba diod LED 1 1 1 1

strumień świetlny (lm) 79 79 90 90

skuteczność świetlna 

(lm/W)
79 79 90 90

wskaźnik oddawania 

barw (CRI) 
85 85 82 82

klasa efektywności 

energetycznej
A+ A+ A+ A+

ważone zużycie 

energii (kWh/1000 h)
1,10 1,10 1,10 1,10

materiał aluminium

powierzchnia/kolor

eloksalo-

wana na 

srebrno

czarna

eloksalo-

wana na 

srebrno

czarna

zakres dostawy 1 oprawa z przewodem zasilającym 2 m

LOOX LED 4012
OPRAWA WPUSZCZANA PUNKTOWA ODCHYLANA

SYSTEM 350 mA

R US
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96 / Loox 350 mA

LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

LOOX LED 4007
OPRAWA WPUSZCZANA KWADRATOWA, ZAOKRĄGLONA 

Oświetlenie punktowe LED 4007 podkreśla charakter 

przedmiotów przechowywanych w meblach.

 > możliwość ściemniania

 > zestaw 3-częściowy

 > średnica otworu: 28 mm

 > zasilacz patrz strona 102

Nr art. 833.78.020

temperatura barwy (K) 3000 (biały ciepły)

długość (mm) 34

szerokość (mm) 34

wysokość (mm) 12

moc (W) 1

liczba diod LED 1

strumień świetlny (lm) 73

skuteczność świetlna 

(lm/W)
73

wskaźnik oddawania 

barw (CRI) 
83

klasa efektywności 

energetycznej
A+

ważone zużycie 

energii (kWh/1000 h)
1,10

materiał tworzywo sztuczne

powierzchnia eloksalowana na srebrno

zakres dostawy
3 oprawy, każda z przewodem zasilającym 

2 m w zestawie z materiałami montażowymi

SYSTEM 350 mA

R US
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Loox 350 mA / 97

Dzięki niewielkiej i płaskiej konstrukcji oprawa LED 4003 

nadaje się do oświetlenia przedmiotów przechowywanych 

w meblach W zależności od sytuacji zabudowy oprawa 

może być wykorzystana również do bocznego oświetlenia 

mebli.

 > możliwość ściemniania

 > zestaw 3-częściowy

 > średnica otworu: 28 mm

 > zasilacz patrz strona 102

Nr art. 833.78.040

temperatura barwy (K) 3000 (biały ciepły)

długość (mm) 36

szerokość (mm) 36

wysokość (mm) 12

moc (W) 1

liczba diod LED 1

strumień świetlny (lm) 68

skuteczność świetlna 

(lm/W)
68

wskaźnik oddawania 

barw (CRI)
85

klasa efektywności 

energetycznej
A+

ważone zużycie 

energii (kWh/1000 h)
1,10

materiał tworzywo sztuczne

powierzchnia srebrna

zakres dostawy
3 oprawy, każda z przewodem zasilającym 

2 m w zestawie z materiałami montażowymi

LOOX LED 4003
OPRAWA WPUSZCZANA KWADRATOWA

SYSTEM 350 mA

R US
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98 / Loox 350 mA

LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

Oprawa LED 4006 jest wąska i płaska w aranżacji.  

Za jej pomocą można zrealizować wspaniałe efekty 

świetlne.

 > możliwość ściemniania

 > zestaw 3-częściowy

 > średnica otworu: 28 mm

 > zasilacz patrz strona 102

Nr art. 833.78.000

temperatura barwy (K) 3000 (biały ciepły)

długość (mm) 38

szerokość (mm) 33

wysokość (mm) 12

moc (W) 1

liczba diod LED 1

strumień świetlny (lm) 75

skuteczność świetlna 

(lm/W)
75

wskaźnik oddawania 

barw (CRI) 
80

klasa efektywności 

energetycznej
A+

ważone zużycie 

energii (kWh/1000 h)
1,10

materiał tworzywo sztuczne

powierzchnia/kolor srebrna

zakres dostawy
3 oprawy, każda z przewodem zasilającym 

2 m w zestawie z materiałami montażowymi

LOOX LED 4006
OPRAWA WPUSZCZANA SZEŚCIOKĄTNA

SYSTEM 350 mA

R US
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Loox 350 mA / 99

LED 4013 wyróżnia się kompaktowym wzornictwem, 

dużą jasnością przy wysokim wskaźniku oddawania 

barw i odchylaną oprawą.

 > możliwość ściemniania
 > zajmująca mało miejsca i nierzucająca 
się w oczy

 > dwa rodzaje montażu: 
przyklejanie lub przykręcanie

 > zasilacz patrz strona 102

Nr art. 833.79.060 833.79.062 833.79.061 833.79.063

temperatura barwy (K) 4000 (biały zimny) 6000 (dzienny)

długość (mm) 33 33 33 33

szerokość (mm) 22 22 22 22

wysokość (mm) 42 42 42 42

moc (W) 1 1 1 1

liczba diod LED 1 1 1 1

strumień świetlny (lm) 64 64 71 71

skuteczność świetlna 

(lm/W)
64 64 71 71

wskaźnik oddawania 

barw (CRI)
87 87 85 85

klasa efektywności 

energetycznej
A+ A+ A+ A+

ważone zużycie 

energii (kWh/1000 h)
1,10 1,10 1,10 1,10

materiał aluminium

powierzchnia/kolor
eloksalo-

wana na 

srebrno

czarna
eloksalo-

wana na 

srebrno

czarna

Zakres dostawy
1 oprawa z przewodem zasilającym 2 m 

w zestawie z materiałami montażowymi

LOOX LED 4013
PUNKTOWA OPRAWA NAWIERZCHIOWA W NAROŻNIKU 

SYSTEM 350 mA

R US
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100 / Loox 350 mA

LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

LOOX LED 4010
PUNKTOWA OPRAWA MODUŁOWA STOJĄCA

Dzięki modułowej konstrukcji z obrotowymi i odchylanymi 

modułami LED oraz wyjątkowemu wzornictwu oprawę 

LED 4010 można indywidualnie dopasować do potrzeb. 

Zestaw podstawowy można opcjonalnie uzupełnić.

        

Nr art. 833.80.010

temperatura barwy (K) 4000 (biały zimny)

średnica (mm) 24

długość (mm) 214

moc (W) 3

liczba diod LED 3 (1 na moduł)

strumień świetlny (lm) 213 (71 na moduł)

skuteczność świetlna 

(lm/W)
71

wskaźnik oddawania 

barw (CRI) 
85

klasa efektywności 

energetycznej
A+

ważone zużycie 

energii (kWh/1000 h)
3,30

materiał aluminium

powierzchnia/kolor czarna

zakres dostawy
3 moduły LED i 1 moduł bazowy 

z przewodem zasilającym 2 m

>  możliwość ściemniania

>  1 oprawę można uzupełnić 

o maks. 8 modułów LED 

i 4 elementy dystansowe

>  moduł LED 

długość: 72,5 mm; moc: 1 W 

nr art. 833.80.011

>  element dystansowy: 72,5 mm 

nr art. 833.80.012

> zasilacz patrz strona 102

SYSTEM 350 mA

R US
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Loox 350 mA / 101

LOOX LED 4011
PUNKTOWA OPRAWA STOJĄCA

W związku z ekstrawaganckim wzornictwem i dużą ja-

snością oprawa LED 4011 doskonale nadaje się do celów 

prezentacyjnych.

 > możliwość ściemniania

 > odchylana oprawa

 > średnica otworu: 10 mm

 > z regulacją wysokości 

(drążek opuszczany w korpusie)

 > zasilacz patrz strona 102

Nr art. 833.80.000 833.80.001

temperatura barwy (K) 4000 (biały zimny) 6000 (dzienny)

średnica (mm) 6 6

długość (mm) 370 370

moc (W) 1 1

liczba diod LED 1 1

strumień świetlny (lm) 69 97

skuteczność świetlna 

(lm/W)
69 97

wskaźnik oddawania 

barw (CRI)
80 80

klasa efektywności 

energetycznej
A++ A++

ważone zużycie 

energii (kWh/1000 h)
1,10 1,10

materiał aluminium i stal

powierzchnia czarna

Zakres dostawy
1 oprawa z przewodem zasilającym 2 m 

w zestawie z materiałami montażowymi

SYSTEM 350 mA

R US
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102 / Loox 350 mA

LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

ZASILACZ LED LOOX
PRĄD STAŁY 350 mA

Nr art. 833.89.000 833.89.001 833.89.002 833.89.003 833.89.016 833.89.005 833.89.006 833.89.007 833.89.009 833.89.050

kształt wtyczki

oznaczenie UK AU UE US JP CN KR TW UE US

zakres dostawy 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt.

Przewody zasilające charakterystyczne dla danego kraju – długość przewodu 2 m

Zasilacz stanowi rdzeń systemu Loox i nadaje się do podłączenia do wielu stosowanych na świecie napięć i częstotliwo-

ści sieci. Do zasilaczy z uniwersalnym wejściem przełączającym można podłączyć wszystkie przełączniki z programu Loox 

(patrz strona 114–117). Wszystkie zasilacze są energooszczędne i posiadają ochronę przed przeciążeniem.

  > W przypadku eksploatacji z przełącznikiem Loox należy podłączyć odbiornik o mocy min. 2 W.

 > Maksymalna dopuszczalna długość przewodu między zasilaczem a przełącznikiem wynosi 6 metrów.

 >  Przed podłączeniem do sieci elektrycznej wszystkie oprawy i przełączniki muszą być podłączone do zasilacza. 

Do wolnych gniazd należy podłączyć dołączone mostki kablowe.

 >  Należy zapewnić odpowiedni dopływ powietrza i cyrkulację w miejscu montażu zasilacza.

Nr art. 833.80.900 833.80.901

moc wyjściowa (W) 1 – 4 5 – 10

napięcie wejściowe 100 – 240 V~; 50 – 60 Hz 100 – 240 V~; 50 – 60 Hz

Stałe natężenie prądu DC 350 mA DC 350 mA

Pobór mocy w trybie gotowości <0,5 W <0,5 W

stopień ochrony IP20 IP20

liczba przyłączy
4 x odbiornik, 

1 x przełącznik

10 x odbiornik, 

1 x przełącznik

kolor czarna czarna

wymiary (dł. x szer. x wys. mm) 140 x 43 x 20 195 x 43 x 28

zakres dostawy 1 zasilacz z akcesoriami montażowymi

>  nr art. 833.80.900 

1 
+ 

2
 +...+ 

n
 1 W do maks. 4 W

>  nr art. 833.80.901 

1 
+ 

2
 +...+ 

n
 5 W do maks. 10 W

>  mostek kablowy (zamiennik) 

nr art. 833.80.720

=
1 2

n

nn

SYSTEM 350 mA

  
R US

           

Połączenie szeregowe
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Oprawy akumulatorowe Loox / 103

LOOX LED 9003
OKRĄGŁA OPRAWA AKUMULATOROWA STEROWANA SENSOROWO 

Za pomocą ładowanej oprawy akumulatorowej LED 9003 

ze zintegrowanym czujnikiem ruchu można dobrze 

oświetlać nisze.

 > Oprawę można ładować 

za pomocą dołączonego 

kabla mini USB.

 > Ze zintegrowanym czujnikiem ruchu 

(zasięg 120° na 2 m i czas wyłączania 

30 s)

Nr art. 833.87.012

temperatura barwy (K) 6500 (dzienny)

średnica (mm) 100

wysokość (mm) 17

moc (W) 0,6

liczba diod LED 3

strumień świetlny (lm) 30

skuteczność świetlna 

(lm/W)
50

wskaźnik oddawania 

barw (CRI) 
80

czas pracy (h) 10

czas ładowania (h) 3 – 4

materiał tworzywo sztuczne

powierzchnia/kolor srebrna

zakres dostawy
1 oprawa z magnetyczną płytą montażową 

i kablem do ładowania mini USB 0,8 m

OPRAWA AKUMULATOROWA
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104 / Oprawy akumulatorowe Loox

LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

LOOX LED 9004
PROSTOKĄTNA OPRAWA AKUMULATOROWA STEROWANA SENSOROWO

   

 > Oprawę można ładować za pomocą 

dołączonego kabla USB.

 > Czas wyłączania: 30 s

 > Zasięg: 0–2000 mm, 120°

 > Dwa tryby pracy: 

Motion: stała aktywność czujnika ruchu 

Auto: czujnik ruchu aktywny przy jasności <5 lx

Oprawa akumulatorowa LED 9004 idealnie oświetla 

miejsca do przechowywania i ciemne narożniki.  

Dwa tryby pracy czujnika ruchu optymalizują zastosowanie 

w każdej sytuacji (stała aktywność lub włączanie czujnikiem 

zmierzchu).

Nr art. 833.87.021

temperatura barwy (K) 4000 (biały zimny)

wymiary dł. x szer. x 
wys. (mm)

120 x 65 x 17

moc (W) 0,8

liczba diod LED 8

strumień świetlny (lm) 55

skuteczność świetlna 
(lm/W)

69

wskaźnik oddawania 
barw (CRI) 

>90

czas pracy (h) 8

czas ładowania (h) 3

materiał tworzywo sztuczne

powierzchnia/kolor srebrna

zakres dostawy
1 oprawa z płytą montażową do przykręcania 
i kablem do ładowania mini USB 0,8 m

OPRAWA AKUMULATOROWA
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Oprawy akumulatorowe Loox / 105

LOOX LED 9005
PODŁUŻNA OPRAWA AKUMULATOROWA STEROWANA SENSOROWO

   

Oprawa akumulatorowa LED 9005 nadaje się optymalnie 

do oświetlania szuflad, miejsc do przechowywania i wnęk.

 > Oprawę można ładować za pomocą 

dołączonego kabla micro USB.

 > Oprawa nasuwana jest na płytę montażową

 > Z automatyką wyłączania

 > 2 tryby pracy: 

1. Przełącznik sensorowy do drzwi (stan 

dostawy): drzwi otwarte, światło włączone – 

drzwi zamknięte, światło wyłączone.  

Tryb oszczędny po 30 sekundach: 

LED miga 2–3 razy i wyłącza się. 

2. Przełącznik sensorowy: 

aktywne włączanie i wyłączanie

Nr art. 833.87.020

temperatura barwy (K) 6500 (dzienny)

średnica (mm) 20

długość (mm) 300

moc (W) 0,6

liczba diod LED 6

strumień świetlny (lm) 51

skuteczność świetlna 
(lm/W)

85

wskaźnik oddawania 
barw (CRI) 

82

czas pracy (h) 6

czas ładowania (h) 4

materiał tworzywo sztuczne

powierzchnia/kolor lakierowana na srebrno

zakres dostawy
1 oprawa z płytą montażową do przykręcania 
i kablem do ładowania micro USB 0,8 m

 

OPRAWA AKUMULATOROWA
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106 / Akcesoria dodatkowe Loox

LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

PROFILE ALUMINIOWE LOOX
DO TAŚM LED

Nr art. 833.72.840 833.72.843

materiał aluminium

powierzchnia/kolor eloksalowana na srebrno

klosz mleczny zmatowiony

długość (mm) 2500 2500

szerokość (mm) 18 18

wysokość (mm) 9,5 9,5

zastosowanie do montażu nawierzchniowego

zakres dostawy 1 profil 1 profil

Wersje klosza profilu – różne efekty świetlne

Klosz mleczny:

Materiał jest barwiony. Powstaje jednorodne światło po-

wierzchniowe o stałej intensywności. Światło sprawia wrażenie 

„miękkiego”. Widoczność punktów LED patrz strona 142.

Klosz zmatowiony:

Powierzchnia jest zmatowiona. Światło sprawia wrażenie 

„aksamitno-białego” i zapewnia wyrafinowany, wysokiej 

jakości efekt. Punkty świetlne są widoczne.
mleczny zmatowiony

Profil do montażu nawierzchniowego

Nr art. 833.72.841 833.72.842

materiał aluminium

powierzchnia/kolor eloksalowana na srebrno

klosz mleczny zmatowiony

długość (mm) 2500 2500

szerokość (mm) 18 18

wysokość (mm) 14 14

zastosowanie do montażu podszafkowego

zakres dostawy 1 profil 1 profil

 > zaślepka, tworzywo sztuczne, 

srebrna; 2 szt. 

nr art. 833.72.852

 > klips mocujący, stal nierdzewna, 

srebrny; 2 szt. 

nr art. 833.74.832

 > klips mocujący 40°, stal nierdzewna, 

srebrny; 2 szt. 

nr art. 833.74.833

 > W przypadku wykorzystywania tego profilu 

punkty LED są zawsze widoczne, patrz 

strona 142.

 > Należy uwzględnić wymiary łącznika klipsowego.

 > Nieodpowiedni do łączenia z LED 3028.

 > Nieodpowiedni do pracy ciągłej (≥8 godzin/dzień) 

z LED 3013 i LED 3015.

 > Widoczność punktów LED patrz strona 142.
 > zaślepka z przelotką kablową, 

tworzywo sztuczne, srebrna; 2 szt. 

nr art. 833.72.853

 > klips mocujący, 

stal nierdzewna, srebrny; 2 szt. 

nr art. 833.74.832

 > klips mocujący 40°, 

stal nierdzewna, srebrny; 2 szt. 

nr art. 833.74.833
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Akcesoria dodatkowe Loox / 107

Profile do montażu nawierzchniowego

Nr art. 833.74.813 833.74.814

materiał aluminium

powierzchnia/kolor eloksalowana na srebrno

klosz mleczny prostokątny mleczny okrągły

długość (mm) 2500 2500

szerokość (mm) 18 18

wysokość (mm) 18 17

zastosowanie do montażu podszafkowego

zakres dostawy 1 profil 1 profil

Nr art. 833.74.834

Ramię montażowe do profili 833.74.813 i 833.74.814

materiał aluminium

powierzchnia/kolor eloksalowana na srebrno

wykonanie 30° poziome odchylane

długość (mm) 175

szerokość (mm) 30

wysokość (mm) 40

zastosowanie do montażu na powierzchni

zakres dostawy

1 para ramion montażowych, 

2 zaślepki do profilu okrągłego 

i 2 zaślepki do profilu kątowego

 > zaślepka prostokątna z przelotką 

kablową, tworzywo sztuczne, 

srebrna; 2 szt. 

nr art. 833.74.823

 > zaślepka zaokrąglona z przelotką 

kablową, tworzywo sztuczne, 

srebrna; 2 szt. 

nr art. 833.74.824

 > Widoczność punktów LED patrz strona 142.

 > Nieodpowiedni do łączenia z LED 3028.

 > klips mocujący, stal nierdzewna, 

srebrny; 2 szt. 

nr art. 833.74.832

 > Klips mocujący 40°, stal nierdzewna, 

srebrny; 2 szt. 

nr art. 833.74.833

 > Ramiona montażowe umożliwiają indywidualne, 

dokładne dopasowanie opraw zewnętrznych 

do szaf. W połączeniu z naszymi okrągłymi/

kątowymi profilami i taśmą LED można łatwo 

zrealizować wszelkie rozwiązania montażowe.
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108 / Akcesoria dodatkowe Loox

LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

PROFILE ALUMINIOWE LOOX
DO TAŚM LED

Profile do montażu wpuszczanego

Nr art. 833.72.844* 833.72.845*

materiał aluminium

powierzchnia/kolor eloksalowana na srebrno

klosz mleczny zmatowiony

długość (mm) 2500 2500

szerokość (mm) 18 18

wysokość (mm) 8,5 8,5

zastosowanie do montażu wpuszczanego

zakres dostawy 1 profil 1 profil

Nr art. 833.72.846 833.72.847

materiał aluminium

powierzchnia/kolor eloksalowana na srebrno

klosz mleczny zmatowiony

długość (mm) 2500 2500

szerokość (mm) 18 18

wysokość (mm) 13 13

zastosowanie do montażu wpuszczanego

zakres dostawy 1 profil 1 profil

Nr art. 833.72.848 833.72.849

materiał aluminium

powierzchnia/kolor eloksalowana na srebrno

klosz mleczny zmatowiony

długość (mm) 2500 2500

szerokość (mm) 18 18

wysokość (mm) 26 26

zastosowanie
do montażu wpuszczanego, o głębokości 

24 mm

zakres dostawy 1 profil 1 profil

 > zaślepka z przelotką kablową 

do 833.72.844 i 833.72.845, 

tworzywo sztuczne, srebrna; 2 szt. 

nr art. 833.72.855

 > zaślepka z przelotką kablową 

do 833.72.846 i 833.72.847, 

tworzywo sztuczne, srebrna; 2 szt. 

nr art. 833.72.854

 > zaślepka z przelotką kablową 

do 833.72.848 i 833.72.849, 

tworzywo sztuczne, srebrna; 2 szt. 

nr art. 833.72.856

 > Widoczność punktów LED patrz strona 142.

 > W przypadku wykorzystywania tego profilu punkty 

LED są zawsze widoczne, patrz strona 142.

 > Nieodpowiedni do łączenia z LED 3028.
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Akcesoria dodatkowe Loox / 109

Nr art. 833.72.850 833.72.851

materiał aluminium

powierzchnia/kolor eloksalowana na srebrno

klosz mleczny zmatowiony

długość (mm) 2500 2500

szerokość (mm) 21 21

wysokość (mm) 19 19

zastosowanie do montażu wpuszczanego

zakres dostawy 1 profil 1 profil

Nr art. 833.74.845

materiał aluminium

powierzchnia/kolor eloksalowana na srebrno

klosz zmatowiony

długość (mm) 2500

szerokość (mm) 40

wysokość (mm) 16

zastosowanie do montażu wpuszczanego

zakres dostawy 1 profil

zakrzywione profile

 > do jednorzędowych taśm LED Loox 12 i 24 V

 > do płyt o grubości od 16 mm

 > zakrzywiony zlicowany

 > pośrednie wyjście strumienia światła

 > do jednorzędowych taśm LED Loox 12 i 24 V

 > zakrzywiony

 > pośrednie wyjście strumienia światła

 > zaślepka, 

tworzywo sztuczne, srebrna; 2 szt. 

nr art. 833.74.848

 > zaślepka, 

tworzywo sztuczne, srebrna; 2 szt. 

nr art. 833.74.899

 > zaślepka z przelotką kablową, 

tworzywo sztuczne, srebrna; 2 szt. 

nr art. 833.72.857

Nr art. 833.74.898

materiał aluminium

powierzchnia eloksalowana na srebrno

klosz mleczny

długość (mm) 2500

szerokość (mm) 36

wysokość (mm) 18,4

zastosowanie do montażu podszafkowego

zakres dostawy 1 profil

 > Widoczność punktów LED patrz strona 142.
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LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

PROFILE ALUMINIOWE LOOX
DO TAŚM LED

Profil do montażu w narożniku

Nr art. 833.74.812

materiał aluminium

powierzchnia/kolor eloksalowana na srebrno

klosz mleczny

długość (mm) 2500

szerokość (mm) 28

wysokość (mm) 20

zastosowanie do montażu w narożniku

zakres dostawy 1 profil

Nr art. 833.72.790

materiał aluminium

powierzchnia/kolor eloksalowana na srebrno

klosz zmatowiony

długość (mm) 2500

szerokość (mm) 15

wysokość (mm) 30

zastosowanie do montażu wpuszczanego

zakres dostawy 1 profil

Drążek ubraniowy, wyjście strumienia światła 40°

 > W przypadku zastosowania tego profilu 

punkty LED są zawsze widoczne.

 > Należy uwzględnić wymiary łącznika klipsowego.

 > Nieodpowiedni do LED 3028.

 > Widoczność punktów LED patrz strona 142.

 > Należy uwzględnić wymiary łącznika klipsowego.

 > uchwyt owalny (do przykręcania), 

znal; 1 szt. 

nr art. 803.33.757

 > wspornik środkowy drążka 

ubraniowego (do przykręcania), 

znal, chromowany; 1 szt. 

nr art. 802.07.200

 > zaślepka z przelotką kablową, 

tworzywo sztuczne, srebrna; 2 szt. 

nr art. 833.74.822

 > uchwyt, 

tworzywo sztuczne, srebrny; 2 szt. 

nr art. 833.74.825

 > płyta mocująca, 

stal nierdzewna, srebrna; 2 szt. 

nr art. 833.74.826
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Profil krawędziowy do szkła

Profil do szuflad

Nr art. 833.74.733

materiał tworzywo sztuczne

klosz mleczny

długość (mm) 2000

szerokość (mm) 17,5

wysokość (mm) 22

zastosowanie do wtykania

zakres dostawy 1 profil

Nr art. 833.74.835

materiał aluminium

powierzchnia/kolor eloksalowana na srebrno

klosz okrągły, mleczny

długość (mm) 2500

szerokość (mm) 18

wysokość (mm) 12,5

zastosowanie do montażu podszafkowego

zakres dostawy 1 profil

 > Do wykonania indywidualnego oświetlenia 

krawędzi szklanych o grubości tafli 4–8 mm.

 > Brak funkcji nośnej.

 > Odpowiedni tylko do taśm LED o maks. mocy 

7,5 W/m.

 > Należy uwzględnić wymiary łącznika klipsowego.

 > Widoczność punktów LED patrz strona 142.

 > Nieodpowiedni do LED 3028.

 > Uwzględnić wymiary łącznika klipsowego.

 > zestaw zaślepek 

tworzywo sztuczne ABS, srebrny 

zakres dostawy: 5 zest. zaślepek, 

wkręty mocujące 

nr art. 833.74.877

 > czujnik drzwiowy 12 V/maks. 30 W 

do profilu do szuflad Loox 

nr art. 833.89.110 

 

 > czujnik drzwiowy 24 V/maks. 60 W 

do profilu do szuflad Loox 

nr art. 833.89.111

 > klips mocujący, 

stal nierdzewna, srebrny; 2 szt. 

nr art. 833.74.893 

 

 > czujnik ruchu 12 V/maks. 30 W 

do profilu do szuflad Loox 

czas wyłączania 30 s 

zasięg 0–3000 mm 

nr art. 833.89.088

 > czujnik ruchu 24 V/maks. 60 W 

do profilu do szuflad Loox 

czas wyłączania 30 s 

zasięg 0–3000 mm 

nr art. 833.89.089
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LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

PROFILE ALUMINIOWE LOOX
LISTWA CHŁODZĄCA I PRZEŁĄCZNIKI

Listwa chłodząca do odprowadzania ciepła z taśm LED 12 V i 24 V

Nr art. 833.77.700

materiał aluminium

długość (mm) 1000

szerokość (mm) 10

wysokość (mm) 2

zakres dostawy 1 profil

Ściemniacz do profilu aluminiowego 12 V/24 V

Czujnik ruchu do profilu aluminiowego 12 V/24 V

Nr art. 833.89.113 833.89.115

zastosowanie System 12 V System 24 V

moc (W) maks. 30 maks. 60

materiał tworzywo sztuczne

powierzchnia/kolor eloksalowana na srebrno

długość (mm) 36 36

szerokość (mm) 16 16

wysokość (mm) 7,5 7,5

zastosowanie do wciskania

zakres dostawy
1 ściemniacz z przewodem zasilającym 

2 m

Nr art. 833.89.112 833.89.114

zastosowanie System 12 V System 24 V

moc (W) maks. 30 maks. 60

materiał tworzywo sztuczne

powierzchnia/kolor eloksalowana na srebrno

długość (mm) 36 36

szerokość (mm) 16 16

wysokość (mm) 14,5 14,5

czas wyłączania (s) 30

zasięg (mm) 0–3000

zastosowanie do wciskania

zakres dostawy
1 czujnik ruchu z przewodem zasilającym 

2 m

 > do taśm LED Loox 12 i 24 V 

o szerokości 10 mm w profilach aluminiowych Loox 

z wymiarem wewnętrznym 16 mm

 > łagodne włączanie/wyłączanie ze ściemnianiem 

(bez funkcji pamięci)

 > odpowiednia tylko do taśm LED o szerokości 

10 mm

 > do przykręcania, wiercenia przy 250 mm, 

500 mm i 750 mm

 > do taśm LED Loox 12 i 24 V 

o szerokości 10 mm w profilach aluminiowych Loox 

z wymiarem wewnętrznym 16 mm

 > automatyczne włączanie/wyłączanie

 > zasięg 0–3000 mm
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Akcesoria dodatkowe Loox / 113

 > widoczność punktów LED patrz strona 142

 > odpowiednia tylko do taśm LED 12 V

 > do wpuszczania

 > uwzględnić zapotrzebowanie chłodnicze danej taśmy

 > maskowanie widocznych przewodów w meblach 

i szafach

 > do wpuszczania

Maskownica przewodów

Wymienna pokrywa rozpraszająca

Maskownica rozpraszająca

Nr art. 833.74.795 833.74.796 833.74.797

materiał tworzywo sztuczne

kolor
biały 

(RAL 9010)

beżowy 

(RAL 1001)

czarny 

(RAL 9005)

długość (mm) 2500

zastosowanie do wpuszczania

zakres dostawy 1 profil

Nr art. 833.74.780 833.74.781

wykonanie: wystające, do wciskania

materiał tworzywo sztuczne

klosz zmatowiony mleczny

długość (mm) 2500 2500

zakres dostawy 1 pokrywa rozpraszająca

Nr art. 833.72.858 833.72.859

wykonanie: zlicowane, do wsuwania

materiał tworzywo sztuczne

klosz zmatowiony mleczny

długość (mm) 2500 2500

zakres dostawy 1 pokrywa rozpraszająca

Nr art. 833.74.794

materiał tworzywo sztuczne

wykonanie mleczny

długość (mm) 2500

zastosowanie do wpuszczania

zakres dostawy 1 profil

MASKOWNICE ROZPRASZAJĄCE I DO PRZEWODÓW

zmatowiony mleczny

 > prosta wymiana istniejących pokryw 

rozpraszających, aby zmienić np. z wersji 

zmatowionej na mleczną

 > nie stosować do następujących profili 

aluminiowych: 833.74.812, 833.74.813, 

833.74.814 ani do profili aluminiowych 

z wygiętymi pokrywami rozpraszającymi
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LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

AKCESORIA DODATKOWE LOOX
PRZEŁĄCZNIKI MODUŁOWE

BEZDOTYKOWY

2 WERSJE

Przełącznik sensorowy, modułowy – bezdotykowe, delikatne włączanie i wyłączanie

Przełącznik sensorowy do drzwi, modułowy – delikatne włączanie i wyłączanie

Czujnik ruchu, modułowy – automatyczne włączanie i wyłączanie

Ściemniacz, modułowy – delikatne włączanie i wyłączanie

Nr art. 833.89.127

materiał/kolor tworzywo sztuczne, srebrny

średnica otworu (mm) 12

zasięg (mm) 0 – 80

pobór mocy (W) ≤0,3

stopień ochrony IP20

zakres dostawy 1 przełącznik

Nr art. 833.89.128

materiał/kolor tworzywo sztuczne, srebrny

średnica otworu (mm) 12

zasięg (mm) 0 – 100

pobór mocy (W) ≤0,3

stopień ochrony IP20

zakres dostawy 1 przełącznik

Nr art. 833.89.129

materiał/kolor tworzywo sztuczne, srebrny

średnica otworu (mm) 12

zasięg (mm) 0 – 3000

kąt zasięgu (*) 120

pobór mocy (W) ≤0,1

stopień ochrony IP20

czas wyłączania (s) 30

zakres dostawy 1 czujnik ruchu

Nr art. 833.89.058 833.89.126

wymagający 

dotknięcia
bezdotykowy

materiał/kolor tworzywo sztuczne, srebrny

średnica otworu (mm) 12 12

zasięg (mm) – 0 – 60

pobór mocy (W) ≤0,3 ≤0,3

stopień ochrony IP20

zakres dostawy 1 ściemniacz

 > Wartość ściemnienia pozostaje zapisana bez zasilania 

(funkcja pamięci)

 > Przewód zasilający z łącznikiem zatrzaskowym 

do przełączników modułowych patrz strona 116, 

należy zamawiać oddzielnie.

 > Stan wł./wył. pozostaje zapisany przy utracie napięcia 

(funkcja pamięci).

 > Przewód zasilający z łącznikiem zatrzaskowym 

do przełączników modułowych patrz strona 116, 

należy zamawiać oddzielnie.

 > Przewód zasilający z łącznikiem zatrzaskowym 

do przełączników modułowych patrz strona 116, 

należy zamawiać oddzielnie.

 > Przewód zasilający z łącznikiem zatrzaskowym 

do przełączników modułowych patrz strona 116, 

należy zamawiać oddzielnie.
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Przełącznik sensorowy do drzwi do montażu nawierzchniowego, modułowy – łagodne włączanie i wyłączanie

Ściemniacz do montażu nawierzchniowego, modułowy – łagodne włączanie i wyłączanie

BEZDOTYKOWY

2 WERSJE

Przełącznik sensorowy do montażu nawierzchniowego, modułowy – bezdotykowe, łagodne włączanie i wyłączanie

Nr art. 833.89.136

materiał/kolor tworzywo sztuczne, srebrny

długość (mm) 40

szerokość (mm) 40

wysokość (mm) 8,5

zasięg (mm) 0 – 80

pobór mocy (W) ≤0,3

stopień ochrony IP20

zakres dostawy 1 przełącznik z materiałami montażowymi

Nr art. 833.89.137

materiał/kolor tworzywo sztuczne, srebrny

długość (mm) 40

szerokość (mm) 40

wysokość (mm) 8,5

zasięg (mm) 0 – 100

pobór mocy (W) ≤0,3

stopień ochrony IP20

zakres dostawy 1 przełącznik z materiałami montażowymi

Nr art. 833.89.134 833.89.135

wymagający 

dotknięcia
bezdotykowy

materiał/kolor tworzywo sztuczne, srebrny

długość (mm) 40 40

szerokość (mm) 40 40

wysokość (mm) 8,5 8,5

zasięg (mm) – 0 – 80

pobór mocy (W) ≤0,3 ≤0,3

stopień ochrony IP20

zakres dostawy 1 przełącznik z materiałami montażowymi

 > Wartość ściemnienia pozostaje zapisana bez zasilania 

(funkcja pamięci)

 > Przewód zasilający z łącznikiem zatrzaskowym 

do przełączników modułowych patrz strona 116, 

należy zamawiać oddzielnie.

 > Stan wł./wył. pozostaje zapisany przy utracie napięcia 

(funkcja pamięci).

 > Przewód zasilający z łącznikiem zatrzaskowym 

do przełączników modułowych patrz strona 116, 

należy zamawiać oddzielnie.

 > Przewód zasilający z łącznikiem zatrzaskowym 

do przełączników modułowych patrz strona 116, 

należy zamawiać oddzielnie.
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LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

Przełącznik pojemnościowy/ściemniacz, modułowy

Uniwersalny przełącznik stykowy do drzwi, modułowy

Przewód zasilający z łącznikiem zatrzaskowym do przełączników modułowych

Nr art. 833.89.143

materiał/kolor tworzywo sztuczne, czarny

długość (mm) 51,8

szerokość (mm) 40

wysokość (mm) 14,2

stopień ochrony IP20

zakres dostawy 1 przełącznik

Nr art. 833.89.140 833.89.141 833.89.142

długość (mm) 500 1000 2000

materiał/kolor tworzywo sztuczne, czarny

stopień ochrony IP20

zakres dostawy 1 przewód zasilający

 > Działa na dotyk

 > Niewidoczny montaż w drewnie, szkle lub kamieniu (nie 

w materiałach metalowych) na głębokości maks. 30 mm

 > Do przykręcania lub wpuszczania 

(średnica otworu 35 mm)

 > Zachować odstęp minimalny 500 mm od pól 

elektromagnetycznych (przewody elektryczne, 

kuchenka mikrofalowa).

 > Przewód zasilający z łącznikiem zatrzaskowym 

do przełączników modułowych patrz strona 116, 

należy zamawiać oddzielnie.

 > Przewód zasilający z łącznikiem zatrzaskowym 

do przełączników modułowych patrz strona 116, 

należy zamawiać oddzielnie.

Przełącznik stykowy do drzwi

Nr art. 833.89.059

materiał/kolor tworzywo sztuczne, czarny

średnica otworu (mm) 12

długość (mm) 28

stopień ochrony IP20

zakres dostawy
1 przełącznik z przewodem zasilającym 

2 m

To całkowicie niewidoczne 

rozwiązanie do obsługi 

otwiera całkiem nowe 

możliwości bezstopniowej 

regulacji oświetlenia.

Uniwersalny przełącznik stykowy do drzwi przeznaczony 

jest do drzwi rozwiernych lub jednoskrzydłowych drzwi 

przesuwnych. 

AKCESORIA DODATKOWE LOOX
PRZEŁĄCZNIKI

 > Średnica otworu na wtyczkę: 12 mm

Nr art. 833.89.133

materiał/kolor tworzywo sztuczne, srebrny

średnica (mm) 35

wysokość (mm) 10

pobór mocy (W) ≤1

stopień ochrony IP20

zakres dostawy 1 przełącznik

 > Niezbędny do przełączników modułowych 
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Akcesoria dodatkowe Loox / 117

Obudowa przełącznika do montażu nawierzchniowego

Nr art. 833.89.090 833.89.092

materiał/kolor tworzywo sztuczne, srebrny

średnica (mm) 16 14

długość (mm) 48 48

szerokość (mm) 45 16

wysokość (mm) 17 17,1

zakres dostawy 1 obudowa 1 obudowa

zastosowanie do przełączników q 12 mm

 > Przeznaczona do rastra 32

Przełącznik przyciskowy

Przełącznik kołyskowy

Przełącznik nożny

Nr art. 833.89.108 833.89.107

materiał/kolor
tworzywo 

sztuczne, czarny

tworzywo 

sztuczne, szary

średnica otworu (mm) 12 12

długość (mm) 20 20

zakres dostawy
1 przełącznik z przewodem zasilającym 

2 m

Nr art. 833.89.106

materiał/kolor tworzywo sztuczne, czarny

średnica (mm) 15

średnica otworu (mm) 12

wysokość (mm) 17,7

zakres dostawy
1 przełącznik z przewodem zasilającym 

2 m

Nr art. 833.89.046 

materiał/kolor tworzywo sztuczne, czarny

średnica (mm) 70

wysokość (mm) 28

zakres dostawy
1 przełącznik z przewodem zasilającym 

2 m

 > Średnica otworu na wtyczkę: 12 mm

 > Średnica otworu na wtyczkę: 12 mm

 > Średnica otworu na wtyczkę: 12 mm



L
O

O
X

 2
0
1
7
, 
H

D
E

-p
l,
 0

7
/1

7
; 
w

y
m

ia
ry

 n
ie

 s
ą
 w

ią
ż
ą
c
e
. 
Z

m
ia

n
y
 k

o
n
s
tr

u
k
c
y
jn

e
 z

a
s
tr

z
e
ż
o
n
e
.

118 / Akcesoria dodatkowe Loox

LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

6-kanałowy odbiornik radiowy Premium 12 V/24 V

4-kanałowy odbiornik radiowy Basic 12 V/24 V

Przełącznik radiowy Premium i Basic 12 V/24 V

Nr art. 833.73.741 833.77.785

Zastosowanie System 12 V System 24 V

moc (W) maks. 60 maks. 90

maksymalna moc 

na gniazdo (W)
30 60

liczba gniazd

6 gniazd na odbiorniki, zasila-

nie przez zasilacz za pomocą 

2 przewodów

zakres dostawy 1 odbiornik radiowy Premium

Nr art. 833.73.740 833.77.784

zastosowanie System 12 V System 24 V

moc (W) maks. 30 maks. 60

maksymalna moc 

na gniazdo (W)
30 60

liczba gniazd

4 gniazda na odbiorniki, 

zasilanie przez zasilacz za 

pomocą 1 przewodu

zakres dostawy 1 odbiornik radiowy Basic

Nr art. 833.89.121

zastosowanie system 12 V i 24 V

zakres dostawy

1 pilot na fale radiowe 

Premium z wymienną litową 

baterią guzikową CR 2032

Nr art. 833.89.120

zastosowanie system 12 V i 24 V

zakres dostawy

1 pilot na fale radiowe Basic 

z wymienną litową baterią 

guzikową CR 2032

Nr art. 833.89.122

średnica otworu (mm) 40

wysokość (mm) 14,4

zastosowanie do wpuszczania

zakres dostawy

1 przełącznik radiowy 

z wymienną litową baterią 

guzikową CR 2032

AKCESORIA DODATKOWE LOOX
6-KANAŁOWY ODBIORNIK RADIOWY, 4-KANAŁOWY ODBIORNIK RADIOWY 
I PRZEŁĄCZNIK RADIOWY

 > do sterowania białymi oprawami LED

 > nieodpowiedni do Multi White i RGB

 > łagodne włączanie/wyłączanie i ściemnianie (z funkcją pamięci) 

na 6 kanałów

 > zapisywanie 3 scenariuszy oświetlenia

 > możliwość sterowania maks. 10 odbiornikami radiowymi z 1–10 

sterownikami radiowymi i/lub przełącznikami w promieniu 15 m

 > do sterowania białymi oprawami LED

 > nieodpowiedni do Multi White i RGB

 > łagodne włączanie/wyłączanie i ściemnianie (z funkcją pamięci) 

na 4 kanałów

 > możliwość sterowania maks. 10 odbiornikami radiowymi 

z 1–10 sterownikami radiowymi i/lub przełącznikami w promieniu 15 m

 > do sterowania wszystkimi kanałami lub jednym 

kanałem odbiorników radiowych Loox do 

białych diod LED

 > łagodne włączanie/wyłączanie i ściemnianie

 > możliwość sterowania maks. 10 odbiornikami 

radiowymi z 1–10 sterownikami radiowymi i/lub 

przełącznikami w promieniu 15 m

 > obudowa do oprawy montowanej na 

powierzchni, okrągły do przykręcania 

nr art. 833.89.123

System umożliwia zdalnie sterowaną obsługę białych opraw LED. 

Wersja Premium składa się z odbiornika radiowego i 6-kanałowego pilota. 

Można zapisać trzy scenariusze oświetlenia. Sterownik można rozszerzyć 

o przełączniki radiowe, które są kompatybilne zarówno z systemem 12 V, 

jak i 24 V.

System umożliwia zdalnie sterowaną obsługę białych opraw LED. 

Wersja Basic składa się z odbiornika radiowego i 4-kanałowego 

pilota. Sterownik można rozszerzyć o przełączniki radiowe, które są 

kompatybilne zarówno z systemem 12 V, jak i 24 V.
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Akcesoria dodatkowe Loox / 119

Sterownik Multi White 12 V/24 V

Odbiornik RGB 12 V

Nr art. 833.73.750 833.77.787

Zastosowanie System 12 V System 24 V

moc (W) maks. 30 maks. 60

pobór mocy w trybie 

gotowości (W)
0,3 0,6

częstotliwość 

radiowa
2,4 GHz 2,4 GHz

zakres dostawy
1 mikser Multi White z 8-gniazdowym 

rozdzielaczem

Nr art. 833.74.802

zastosowanie System 12 V

moc (W) maks. 30

pobór mocy w trybie 

gotowości (W)
0,3

częstotliwość 

radiowa
2,4 GHz

zakres dostawy
1 mikser kolorów RGB z 4-gniazdowym 

rozdzielaczem

Nr art. 833.77.786

zastosowanie system 12 i 24 V

zakres dostawy
1 pilot na fale radiowe Multi White z wymien-

ną litową baterią guzikową CR 2032

Nr art. 833.74.708

zastosowanie System 12 V

zakres dostawy
1 pilot na fale radiowe RGB z wymienną 

litową baterią guzikową CR2032

ODBIORNIK MULTI WHITE, ODBIORNIK RGB

 > wyłącznie do sterowania oprawami Multi White

 > sterowanie barwami, ściemnianie (z funkcją pamięci), 

zapisywanie 3 scenariuszy oświetlenia

 > sterowanie maks. 10 mikserami Multi White  

z 1–10 pilotami w promieniu 15 m

 > wyłącznie do sterowania oprawami RGB

 > sterowanie barwami, zmiana barw, ściemnianie (z funkcją 

pamięci), zapisywanie 3 scenariuszy oświetlenia

 > sterowanie maks. 10 mikserami kolorów z 1–10 pilotami 

w promieniu 15 m

 > 8-gniazdowy rozdzielacz 

do opraw Multi White, 

nr art. 833.77.721

 > 9-gniazdowy rozdzielacz 

do opraw RGB 

nr art. 833.74.741
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LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

HÄFELE CONNECT
BLE-BOX

4-kanałowy Zestaw Multi White Zestaw RGB

BLE-Box 

12 V

BLE-Box 

24 V

BLE-Box 

Multi White 12 V

BLE-Box 

Multi White 24 V

BLE-Box 

RGB 12 V

BLE-Box 

RGB 24 V

Nr art. 850.00.005 850.00.006 850.00.015 850.00.016 850.00.017 850.00.018

wykonanie

do włączania/wyłączania 

i ściemniania opraw (0–100%).  

do obsługi elektrycznie zasilanych 

okuć, opraw RGB lub Multi 

White należy oddzielnie zamówić 

adapter BLE, patrz strona 121.

do włączania/wyłączania 

i ściemniania opraw Multi White oraz 

ustawiania temperatury barwy.

do włączania/wyłączania 

i ściemniania opraw RGB oraz 

ustawiania temperatury barwy.

liczba przyłączy 4 4 1 1 1 1

dł. x szer. x wys. (mm) 100 x 57 x 17

prąd wyjściowy
2,5 A na wyjście (maks. 30 W przy 12 V, maks. 60 W przy 24 V); 

suma wszystkich wyjść maks. 60 W przy 12 V, maks. 90 W przy 24 V

pobór mocy w trybie 

gotowości (W)
<0,5 W <0,6 W <0,5 W <0,6 W <0,5 W <0,6 W

zakres dostawy

1 BLE-Box, 

przewód zasila-

jący 300 mm

1 BLE-Box, 

przewód zasila-

jący 300 mm

1 BLE-Box 

z adapterem 

Multi White, 

przewód zasila-

jący 300 mm

1 BLE-Box 

z adapterem 

Multi White, 

przewód zasila-

jący 300 mm

1 BLE-Box 

z adapterem 

RGB, prze-

wód zasilający 

300 mm

1 BLE-Box 

z adapterem 

RGB, prze-

wód zasilający 

300 mm

Häfele Connect BLE-Box (Bluetooth low energy technology 

– idealny protokół do bezprzewodowego sterowania 

oświetleniem) umożliwia intuicyjne sterowanie oświetleniem 

mebli i okuciami zasilanymi elektrycznie za pomocą wygodnej 

aplikacji. 

Zasilacz 12 V lub 24 V zasila BLE-Box za pomocą dwóch 

przewodów zasilających. Pojedynczy BLE-Box lub cała sieć 

BLE-Boxów jest intuicyjnie sterowana za pomocą smartfona 

lub tabletu.

Aplikacja Häfele Connect umożliwia sterowanie 

poszczególnymi oprawami i zasilanymi elektrycznie okuciami. 

Aplikacja wysterowuje stan przełączenia (wł./wył.), jasność 

(0–100%) oraz dodatkowo w przypadku opraw Multi White 

temperaturę barwy i w przypadku opraw RGB barwę światła. 

Wszystkie parametry można zapisać jako scenariusze 

i w każdej chwili ponownie wykorzystać. 

Możliwa jest nawet sterowana czasowo zmiana jasności, 

temperatury barwy, barwy światła i pozycji okuć. 

Rzeczywiste zdjęcia własnego pomieszczenia i własnych 

opraw zapewniają intuicyjną obsługę. Aplikacja Häfele 

Connect jest dostępna bezpłatnie do systemu Apple IOS® 

i Android™.

MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY 
OD 4 KWARTAŁU 2017
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Akcesoria dodatkowe Loox / 121

BLE-BOX

 > Zasięg smartfona lub tabletu do najbliższego  

BLE-Boxu ok. 10 m. 

Kilka BLE-Boxów tworzy sieć i mogą znajdować 

się w odległości co 10 m.

 > Jeden BLE-Box zajmuje 2 wyjścia na zasilaczu. 

Adapter BLE do 4-kanałowego BLE-Boxu

12 V

 > e-Drive do drzwi przesuwnych, nr art. 850.00.019

 > TV-Lift, nr art. 850.00.020

 > Multi White, nr art. 850.00.011 

 > RGB, nr art. 850.00.013

24 V

 > Multi White, nr art. 850.00.012
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LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

LOOX
ROZSZERZENIA SYSTEMU

Bazując na zasilaczu Plug-and-Play, można za pomocą rozszerzeń dostosować system indywidualnie do własnych życzeń 

i potrzeb. 

Elastyczne i modułowe komponenty umożliwiają różnorodne zastosowania i rozwiązania, upraszczają instalację lub zapewniają 

sensowne kombinacje różnych opraw i przełączników.

Interfejs ściemniający 1–10 V

Za pomocą interfejsu ściemniającego można wygodnie 

ściemniać oprawy Loox w meblach także przy użyciu 

przełącznika ściennego.

   

Skrzynka wieloprzełącznikowa

Sterowanie 1 zasilaczem przez maks. 3 przełączniki.  

W ten sposób jednym zasilaczem LED można włączać 

i wyłączać różne punkty.

   

Skrzynka wielozasilaczowa

1 przełącznikiem można obsługiwać do 3 zasilaczy LED.  

Rozwiązanie pozwala na włączanie i wyłączanie jednym 

przełącznikiem kilku zasilaczy, a więc kilku opraw 

w pomieszczeniu. Mogą być także 3 takie same zasilacze, 

jeśli np. potrzebna jest większa moc w systemie 12 V.

   

Stacja ładowania USB ESC 2001

Stacja ładowania USB przeznaczona jest do bezpośredniego 

montażu w meblach. Może ładować jednocześnie maks. 

dwa tablety lub smartfony i zapewnia tym samym większą 

funkcjonalność w obszarze mieszkalnym i sklepowym. 

 

Indukcyjna stacja ładowania USB ESC 2002

Indukcyjna stacja ładowania do ładowania smartfonów 

kompatybilnych z WPC, smartwatchów i tabletów jest 

perfekcyjnym uzupełnieniem mebli salonowych i sypialnych.

  

NAJWAŻNIEJSZE ROZSZERZENIA SYSTEMU
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Akcesoria dodatkowe Loox / 123

3-gniazdowy rozdzielacz z funkcją przełączania

Za pomocą 3-gniazdowego rozdzielacza z funkcją 

przełączania podłączonego do wyjścia oprawy można 

oddzielnie i indywidualnie obsługiwać odpowiednie oprawy.

 

Konwerter 350 mA na 12 V

Można połączyć oprawy 350 mA z oprawami 12 V i zasilać 

je za pomocą jednego zasilacza 12 V. 

Konwerter 12 V na 24 V

Można połączyć oprawy 12 V z oprawami 24 V i zasilać je za 

pomocą jednego zasilacza 24 V. 

Konwerter 24 V na 12 V

Można połączyć oprawy 24 V z oprawami 12 V i zasilać 

je za pomocą jednego zasilacza 12 V. 

System dźwiękowy 420 E

System dźwiękowy 420 E i 2–4 excitery (przetworniki dźwięku 

materiałowego) nadają brzmienie każdemu pomieszczeniu. 

System dźwiękowy doskonale ukryty w meblach lub za 

płytami budowlanymi wprawia wszystkich w dobry nastrój. 

! System dźwiękowy, " exciter, § trzygniazdowy 

rozdzielacz z funkcją przełączania
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LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

AKCESORIA DODATKOWE LOOX
AKCESORIA DODATKOWE DO PRZEŁĄCZNIKÓW

Sterownik przełączników

Modułowy interfejs ściemniający 1–10 V – do systemów 12 V i 24 V

Nr art. 833.89.066

materiał/kolor tworzywo sztuczne, czarny

długość (mm) 55

szerokość (mm) 45

wysokość (mm) 16

pobór mocy w trybie 

gotowości (W)
≤0,3

stopień ochrony IP20

funkcja Możliwość ustawienia 2 trybów pracy za 

pomocą zintegrowanego przełącznika.

Połączenie krzyżowe: włączanie/wyłączanie 

za pomocą różnych przełączników

Połączenie LUB: włączanie za pomocą 

przełączników 1, 2, lub 3. W celu wyłączenia 

ponownie nacisnąć wszystkie włączone 

przełączniki

zakres dostawy
1 skrzynka wieloprzełącznikowa z przewo-

dem 1 m

Sterowanie 1 zasilaczem przez maks. 3 przełączniki.  

W ten sposób jeden zasilacz LED może być włączany 

i wyłączony przez różne przełączniki.

 > Średnica otworu na wtyczkę: 12 mm

 > Alternatywna do dostarczonego przewodu 1 m 

skrzynki wieloprzełącznikowej.

 > Średnica otworu na wtyczki i gniazdo przewodów 

do przełączników wynosi 12 mm.

Bezpośrednie podłączenie do tradycyjnego domowego 

ściemniacza z wyjściem 1–10 V i podłączenie za pomocą 

przewodu zasilającego z łącznikiem zatrzaskowym do 

przełączników modułowych przy wejściu przełączającym 

zasilacza Loox 12 V lub 24 V.

Przewód zasilający z łącznikiem zatrzaskowym 

do przełączników modułowych

 > 500 mm nr art. 833.89.140

 > 1000 mm nr art. 833.89.141

 > 2000 mm nr art. 833.89.142

 > Średnica otworu na wtyczkę: 12 mm

 > Przewód zasilający z łącznikiem zatrzaskowym 

do przełączników modułowych do zasilacza Loox 

należy zamawiać oddzielnie.

 > Nie działa ze ściemniaczem 833.89.043

Nr art. 833.89.068 833.89.069

Przewód zasilający do przełączników – jako przewód łączący 

do wejścia przełącznikowego zasilacza

długość (mm) 500 2000

zakres dostawy 1 przewód 1 przewód

Nr art. 833.89.144

długość (mm) 68,9

szerokość (mm) 34,7

wysokość (mm) 13,5

stopień ochrony IP20

zakres dostawy 1 interfejs ściemniający

Za pomocą interfejsu ściemniającego można wygodnie 

ściemniać oprawy Loox w meblach także przy użyciu 

przełącznika ściennego. Konstrukcja modułowa ułatwia 

montaż.
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Akcesoria dodatkowe Loox / 125

Przewód przedłużający do przełączników

Nr art. 833.89.067

długość (mm) 2000

zakres dostawy 1 przewód

 > Średnica otworu na wtyczkę: 12 mm

 > Możliwość zastosowania także do 

skrzynki wieloprzełącznikowej i skrzynki 

wielozasilaczowej.

 > Maksymalna długość przewodu między 

zasilaczem a przełącznikiem wynosi 6 metrów. 

 > Średnica otworu na wtyczki i gniazdo 

przewodów do przełączników wynosi 12 mm.

Sterownik zasilaczy

Nr art. 833.89.061 

Sterownik zasilaczy

długość (mm) 50

szerokość (mm) 40

wysokość (mm) 19

pobór mocy w trybie 

gotowości (W)
1,5 W

powierzchnia tworzywo sztuczne, czarny

zakres dostawy
1 kostka wielozasilaczowa z przewodem 

3 x 1 m

 > Za pomocą 1 przełącznika następuje przełączenie 

maks. 3 zasilaczy LED. W ten sposób za pomocą 

jednego przełącznika można włączać i wyłączać 

kilka zasilaczy, a tym samym kilka opraw 

w pomieszczeniu. Można podłączyć także 3 takie 

same zasilacze, jeśli np. potrzebna jest większa 

moc w systemie 12 V.

 > Możliwość podłączenia maks. 3 x 75 W na każdą 

skrzynkę wielozasilaczową.

Nr art. 833.89.068 833.89.069

Przewód zasilający do przełączników – jako przewód łączący 

do wejścia przełącznikowego zasilacza

długość (mm) 500 2000

zakres dostawy 1 przewód 1 przewód

 > Średnica otworu na wtyczkę: 12 mm

 > Alternatywna do trzech dostarczonych 

przewodów 1 m skrzynki wielozasilaczowej.

 > Średnica otworu na wtyczki i gniazdo 

przewodów do przełączników wynosi 12 mm.

 
SKRZYNKA WIELOZASILACZOWA
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LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

AKCESORIA DODATKOWE LOOX
PRZEWODY I ROZDZIELACZE

długość (mm) 500 1000 2000

system 12 V, 3,5 A/20 AWG 833.73.764 833.73.765 833.73.766

system 24 V, 3,5 A/20 AWG 833.77.712 833.77.713 833.77.714

system 350 mA 833.80.704 833.80.705 833.80.706

zakres dostawy 1 przewód

Do przedłużania przewodu przyłączeniowego opraw LED.

 > Maksymalna długość przewodu między zasilaczem 

a oprawą wynosi 6 metrów.

Ułatwia zasilanie kilku umieszczonych jedna za drugą opraw.

 > Możliwość podłączenia maksymalnie 4 opraw 

na każde przedłużenie, możliwość sprzężenia 

maks. 2 przedłużeń.

Za pomocą 6-gniazdowej listwy rozdzielczej można 

eksploatować maks. 6 dodatkowych opraw w jednym 

gnieździe zasilacza.

Za pomocą 3-gniazdowego rozdzielacza z funkcją 

przełączania podłączonego do wyjścia oprawy można 

niezależnie od zasilacza przełączać maks. 3 oprawy.

Przewody przedłużające 12 V / 24 V / 350 mA

Przewód przedłużający z 4 wyjściami – wygodne rozszerzenie do dodatkowych opraw

6-gniazdowy rozdzielacz – do dodatkowych opraw na jednym zasilaczu

3-gniazdowy rozdzielacz z funkcją przełączania 12 V / 24 V

Nr art. 833.74.773 833.77.813

długość (mm) 6500 6500

zastosowanie
system 12 V, 

3,5 A/20 AWG

system 24 V,  

3,5 A/20 AWG

zakres dostawy 1 przewód

Nr art. 833.74.798 833.77.724

zastosowanie
system 12 V, 

3,5 A/20 AWG

system 24 V,  

3,5 A/20 AWG

wymiary (dł. x szer. x 

wys). mm
58,5 x 34 x 18 58,5 x 34 x 18

zakres dostawy 1 rozdzielacz z przewodem zasilającym 2 m

Nr art. 833.74.751 833.77.723

zastosowanie
system 12 V, 

3,5 A/20 AWG

system 24 V,  

3,5 A/20 AWG

pobór mocy 0,1 W 0,1 W

wymiary (dł. x szer. x 

wys). mm
57 x 34 x 18 57 x 34 x 18

moc maks. 42 W maks. 84 W

zakres dostawy
1 rozdzielacz z przewodem zasilającym 

200 mm

3,5 A/20 AWG

3,5 A/20 AWG

3,5 A/20 AWG3,5 A/20 AWG

3,5 A/20 AWG3,5 A/20 AWG

3,5 A/20 AWG3,5 A/20 AWG
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KONWERTERY

Konwerter 24 V na 12 V – do podłączania opraw 24 V do systemu 12 V

Konwerter 350 mA na 12 V – do podłączania opraw 350 mA do systemu 12 V

Konwerter 12 V na 24 V – do podłączania opraw 12 V do systemu 24 V

Nr art. 833.77.934

zastosowanie
podłączanie opraw 24 V 

do systemu 12 V

moc pobór 15 W, oddanie 10 W

pobór mocy w trybie 

gotowości
0,3 W

strona pierwotna DC 12 V

strona wtórna DC 24 V

liczba wyjść 3 przyłącza do opraw 24 V

wymiary (dł. x szer. x 

wys)
61 x 34 x 15 mm

zakres dostawy 1 konwerter z przewodem 200 mm

Nr art. 833.80.912

zastosowanie
podłączanie opraw 350 mA 

do systemu 12 V

moc pobór 15 W, oddanie 9 W

pobór mocy w trybie 

gotowości
0,2 W

strona pierwotna DC 12 V

strona wtórna DC 350 mA (min. 1 W, maks. 9 W)

liczba wyjść 3 przyłącza do opraw 350 mA

wymiary (dł. x szer. x 

wys)
61 x 34 x 15 mm

zakres dostawy 1 konwerter z przewodem 200 mm

Nr art. 833.74.947

zastosowanie
podłączanie opraw 12 V 

do systemu 24 V

moc pobór 15 W, oddanie 10 W

pobór mocy w trybie 

gotowości
0,3 W

strona pierwotna DC 24 V

strona wtórna DC 12 V

liczba wyjść 3 przyłącza do opraw 12 V

wymiary (dł. x szer. x 

wys)
61 x 34 x 15 mm

zakres dostawy 1 konwerter z przewodem 200 mm

 > Można połączyć oprawy 24 V z oprawami 12 V 

i zasilać je za pomocą jednego zasilacza 12 V.  

Możliwość maks. 10 W na konwerter.

 > Można połączyć oprawy 350 mA z oprawami 12 V 

i zasilać je za pomocą jednego zasilacza 12 V. 

Możliwość maks. 9 W na konwerter.

 > Mostek kablowy (zamiennik); 1 szt. 

nr art. 833.80.720

 > Można połączyć oprawy 12 V z oprawami 24 V  

i zasilać je za pomocą jednego zasilacza 24 V.  

Możliwość maks. 10 W na konwerter.

Eksploatować wyłącznie bezpośrednio przy zasilaczu.

Eksploatować wyłącznie bezpośrednio przy zasilaczu.

Eksploatować wyłącznie bezpośrednio przy zasilaczu.
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LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

Kanał kablowy

Przewody zasilające dla różnych krajów

Nr art. 833.89.013 833.89.023 833.89.033

powierzchnia
biały 

RAL 9010

brązowy, 

RAL 8007

czarny 

RAL 9005

długość (mm) 2500 2500 2500

szerokość (mm) 12 12 12

wysokość (mm) 7,5 7,5 7,5

zastosowanie
Maskowanie widocznych 

przewodów w meblach i szafach

zakres dostawy 1 kanał kablowy z taśmą klejącą

833.89.000 UK 833.89.001 AU 833.89.002 UE 833.89.003 US 833.89.016 JP

833.89.005 CN 833.89.006 KR 833.89.007 TW 833.89.009 UE 833.89.050 US

Nr art. 833.89.000 833.89.001 833.89.002 833.89.003 833.89.016 833.89.005 833.89.006 833.89.007 833.89.009 833.89.050

kształt wtyczki

oznaczenie UK AU UE US JP CN KR TW UE US

napięcie (V) 250 250 250 120 100 250 250 110 250 120

długość (mm) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

powierzchnia tworzywo sztuczne, czarny

zakres dostawy 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt.

 > Maskownice rozpraszające i do przewodów 

patrz strona 113

AKCESORIA DODATKOWE LOOX
KANAŁY KABLOWE I PRZEWODY PIERWOTNE
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Modułowa stacja ładowania USB ESC 2001 – do systemu 12 V

Nr art. 833.73.751 833.73.752 833.73.753 833.73.754 833.73.755 833.73.756

kształt okrągły okrągły okrągły kwadratowy kwadratowy kwadratowy

materiał/ 

powierzchnia

tworzywo 

sztuczne, 

matowa, czarny

tworzywo 

sztuczne, 

matowa, biały

tworzywo 

sztuczne, matowa, 

niklowany

tworzywo 

sztuczne, 

matowa, czarny

tworzywo 

sztuczne, 

matowa, biały

tworzywo 

sztuczne, matowa, 

niklowany

montaż do osadzania z zaciskiem mocującym

napięcie wyjściowe 5 V 5 V 5 V 5 V 5 V 5 V

prąd wyjściowy 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A

zużycie mocy maks. 15 W maks. 15 W maks. 15 W maks. 15 W maks. 15 W maks. 15 W

zakres dostawy 1 stacja ładowania USB

 > Średnica otworu: 35 mm

 > Montaż: do osadzania z zaciskiem mocującym

 > Zużycie mocy: maks. 15 W

Przewód zasilający z klipsem zatrzaskowym

 > 500 mm nr art. 833.72.880

 > 1000 mm nr art. 833.72.881

 > 2000 mm nr art. 833.72.882

 > Przewód zasilający należy zamawiać oddzielnie.

Stacja ładowania USB przeznaczona jest do bezpośredniego 

montażu w meblach. Może ładować jednocześnie maks. 

dwa tablety lub smartfony i zapewnia tym samym większą 

funkcjonalność w obszarze mieszkalnym i sklepowym. 

Pierścień maskujący można zdjąć.

Indukcyjna stacja ładowania ESC 2002 – do systemu 12 V

Nr art. 833.73.776

materiał/kolor tworzywo sztuczne, czarny matowy

średnica (mm) 64

prąd ładowania 1 A

napięcie wyjściowe 5 V

pobór mocy w trybie 

gotowości
0,3 W

zużycie mocy maks. 10 W

standardowe  kompatybilny z WPC

zakres dostawy
1 indukcyjna stacja ładowania z obudową 

pierścieniową z przewodem zasilającym 2 m

STACJE ŁADOWANIA

 > Średnica otworu: 60 mm

 > Montaż: wewnętrzny/zewnętrzny z dołączonym 

pierścieniem
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LOOX. SYSTEM OŚWIETLENIA LED.

AKCESORIA DODATKOWE LOOX
SYSTEM DŹWIĘKOWY 105

    

SYSTEM 12 V

System dźwiękowy 105 

(mono ze zintegrowanym wzbudzaczem)

Nr art. 822.65.001

pobór mocy
tryb pracy: 7 W 

tryb czuwania: <0,3 W

moc dźwięku 5 W (RMS)

wymiary (dł. x szer. x 

wys). mm
140 x 66 x 25

materiał tworzywo sztuczne

powierzchnia/kolor czarna

montaż do przykręcania

zakres dostawy
1 odbiornik Bluetooth® z przewodem 

zasilającym 2 m

 > obszar odbioru maks. 10 m

 > Przy wyborze zasilacza uwzględnić 

pobór mocy 7 W.

 > zasilacz patrz strona 54
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Akcesoria dodatkowe Loox / 131    

AKCESORIA DODATKOWE LOOX
SYSTEM DŹWIĘKOWY 420 E

SYSTEM 12 V

System dźwiękowy 420 E (stereo i 2 wzbudzacze)

Nr art. 822.65.034

pobór mocy

praca z 2 wzbudzaczami: maks. 19 W, 

praca z 4 wzbudzaczami: maks. 32 W, 

tryb czuwania: <0,3 W

moc dźwięku praca z 2 lub 4 wzbudzaczami: 2 x 10 W (RMS)

wymiary (dł. x szer. x 

wys). mm
140 x 45 x 15

materiał tworzywo sztuczne

powierzchnia/kolor czarna

montaż do przykręcania

zakres dostawy
1 odbiornik Bluetooth® z przewodem zasilającym 2 m i 

4 przyłączami do wzbudzaczy, z 2 wzbudzaczami

 > 1 wzbudzacz, 

nr art. 822.65.002

 > moc: obciążenie znamionowe/dźwię-

kowe 4/15 W

 > wymiary: q 65 x 22 mm

 > montaż: do przykręcania 

lub przyklejania

 > zakres dostawy: 1 wzbudzacz z prze-

wodem głośnika 1 m

 > montaż w meblach, stołach i barach, 

lustrach, ścianach, sufitach.  

Odpowiednie jest szkło i szkło 

lustrzane ( 3–6 mm), szkło akrylowe 

(3 mm), płyty wiórowe (10–20 mm) 

oraz płyty z tworzywa mineralnego

 > obszar odbioru maks. 10 m

 > Z 2 wzbudzaczami.  

Możliwe rozszerzenie do 4 wzbudzaczy.

 > Dostępne na zapytanie: sterowanie Multi-

Room do odgraniczenia różnych użytkowników 

w znajdujących się obok siebie pomieszczeniach.

 > zasilacz patrz strona 54

! System dźwiękowy

" Wzbudzacz 

§  Trzygniazdowy rozdzielacz z funkcją 

przełączania



L
O

O
X

 2
0
1
7
, 
H

D
E

-p
l,
 0

7
/1

7
; 
w

y
m

ia
ry

 n
ie

 s
ą
 w

ią
ż
ą
c
e
. 
Z

m
ia

n
y
 k

o
n
s
tr

u
k
c
y
jn

e
 z

a
s
tr

z
e
ż
o
n
e
.

132 / Loox

Porównanie skuteczności świetlnej

Porównanie źródeł światła

Stożek świetlny

INFORMACJE
EFEKT ŚWIETLNY I TECHNIKA OŚWIETLENIOWA

LED Żarówka halogenowa Świetlówka

Temperatura barwy 2700–6500 K 2800-3100 K 2700–6500 K

Pobór mocy 0,5–6 W 5–50 W 7–58 W

Skuteczność świetlna do 140 lm/W 12–25 lm/W 45-100 lm/W

Żywotność do 50 000 godz. 

(L70, tzn. brak awarii całkowitej)

2000–5000 godz. 8000-24000 godz.

Emisja ciepła ok. 50ºC ok. 90ºC ok. 70ºC

Wskaźnik oddawania barw (CRI) 80-95 100 50-90

L70 oznacza, że dioda LED wypromieniowuje 70% pierwotnego światła.

Temperatura barwy Odległość

Natężenie oświetlenia

Kąt świecenia

200 lm 400 lm 600 lm 800 lm 1000 lm 1200 lm 1400 lm

2 Watt

10 Watt

25 Watt

5 Watt

8 Watt

10 Watt 15 Watt

14 Watt 16 Watt

20 Watt 35 Watt 50 Watt

40 Watt 60 Watt 75 Watt 100 Watt

ilość światła

LED
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SYMBOLE I POJĘCIA
ZNAKI KONTROLNE I WYJAŚNIENIE SPECJALISTYCZNYCH POJĘĆ

Znak jakości TÜV

Potwierdzenie producenta, że 

produkt odpowiada europejskim 

dyrektywom obowiązującym dla 

produktu.

R US

Underwriters Laboratories 

– Zgodność z krajowymi 

standardami w USA i Kanadzie.

Product Safety Electrical 

Appliance and Material Safety 

Law (dla Japonii)

Regulatory Compliance Mark 

(dla Australii)

China Compulsory Certification

Declaration of Conformity for 

telecommunication and radio 

equipment (USA)

Telecommunication and Radio 

Equipment (Japonia)

Korea Certification Mark

Bureau of Standards, 

Metrology & Inspection BSMI 

(dla Tajwanu)

Thai Industrial Standards Institute 

TISI

Restriction of Hazardous 

Substances 

(dyrektywa UE 2011/65/UE)

Klasa ochrony II

Klasa ochrony III

Safety Extra Low Voltage 

(bardzo niskie napięcie 

bezpieczne)

Tylko do użytku w suchym 

obszarze

Zapobiega przedostawaniu 

się stałych ciał obcych ≥1 mm 

q. Ochrona przed wodą 

rozpryskową 

(woda ze wszystkich kierunków)

Ochrona przed wnikaniem pyłu; 

ochrona przed wodą laną strugą 

(dysza) z dowolnego kąta.

IP44 wpuszczona

IP65 wpuszczona

Znak dopuszczenia do montażu 

w lub na meblach

Oprawy przeznaczone do 

użytku tylko w zamkniętych 

pomieszczeniach. Nie do użytku 

w obszarze zewnętrznym!

Nie przykrywać materiałami 

termoizolacyjnymi.

Kelwin

Wat

Temperatura otoczenia

Częstotliwość

Przełącznik

Zasilacz

możliwość ściemniania

Czujnik ruchu

Oprawa RGB

Oprawa Multi White

Bluetooth: standard 

przemysłowy do przesyłania 

danych między urządzeniami 

elektronicznymi za pomocą radia 

na krótkich odległościach.

Pojęcia specjalistyczne

Strumień świetlny Strumień świetlny jest to ilość światła oddana przez źródło światła i jest podawany w lumenach (lm).

Skuteczność 

świetlna

Skuteczność świetlna jest to stosunek strumienia świetlnego do pobieranej mocy elektrycznej (lm/W) i jest miarą 

ekonomiczności źródła światła. 

Natężenie 

oświetlenia

Natężenie oświetlenia opisuje strumień świetlny, padający na powierzchnię, i jest podawane w luksach (lx = lm/m²). 

Tym samym jest to miara jasności oświetlającej powierzchnię.

Kąt świecenia

Kąt świecenia (kąt promieniowania) opisuje kąt między dwiema wyimaginowanymi prostymi w jednej płaszczyźnie 

przechodzącymi przez oś wiązki optycznej, przy czym proste te przechodzą przez środek czoła lampy lub oprawy 

i przez punkty, w których natężenie oświetlenia jest równe 50% natężenia oświetlenia na osi wiązki optycznej.

Temperatura barwy

Temperatura barwy opisuje wrażenie koloru białego źródła światła i jest podawana w kelwinach (K).  

Im niższa temperatura barwy, tym cieplejsze jest światło, im wyższa temperatura barwy, tym chłodniejsze światło.  

Źródła światła białego o temperaturze barwy poniżej 3400 K są nazywane „białe ciepłe”, natomiast źródła światła 

białego o temperaturze barwy pomiędzy 3400 a 5700 K są nazywane „białe zimne”.  

Źródła światła białego powyżej 5700 K są nazywane „dzienne”.

Binning barw
Diody LED są segregowane według temperatury barwy.  

Odchylenia barw diod LED zależą od precyzji segregowania (binningu).

Wskaźnik oddawania 

barw (color rendering 

index CRI)

Wskaźnik oddawania barw jest wielkością, za pomocą której można opisać jakość oddawania barw przez źródła 

światła przy takiej samej temperaturze barwy.  

Im wyższa wartość, tym lepsze jest oddawanie barw. Wartość 100 odpowiada oddawaniu barw światła dziennego.

Klasa efektywności 

energetycznej

Klasa efektywności energetycznej informuje o ilości zużytej energii. Lampy i oprawy 

klasyfikowane są w klasach od E do A++. Oprawy LED osiągają najwyższe klasy od A do A++.

Ważone zużycie 

energii

Ważone zużycie energii przedstawia zużycie energii w kilowatogodzinach w odniesieniu do użytkowania przez 

1000 godzin.
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= =
Połączenie równoległe w systemie 12 V i 24 V Połączenie szeregowe systemu 350 mA

PRZEŁĄCZANIE

Diody LED (diody elektroluminescencyjne) mogą zmieniać właściwości wytwarzanego światła i generować niemal całe spektrum 

barw. W odróżnieniu od zwykłych żarówek i lamp halogenowych oprawy LED wytwarzają niewiele ciepła. Zużywają mniej energii 

i wyróżniają się długą żywotnością

TECHNIKA OŚWIETLENIOWA LOOX:

Technika oświetleniowa Loox obejmuje różne systemy zasilania. 

Wybór systemu następuje na podstawie określenia zasilacza 

lub oprawy. Wybór systemu jest kluczową decyzją, ponieważ 

wybrany zasilacz można łączyć tylko z oprawami z tego samego 

systemu.

Duży wybór w systemie 12 V

W systemie 12 V oprawy LED sterowane 

są napięciem i połączone równolegle.

Gniazda w zasilaczu można przydzielać dowolnie.

Oprawy 12 V są obecnie najbardziej rozpowszechnione.

Wysoka moc w systemie 24 V

System 24 V odpowiada technicznie

systemowi 12 V, zapewnia jednak znacznie wyższy

poziom mocy. Oprawy 24 V znajdują tym samym zastosowanie,

gdy wymagane jest bardzo jasne oświetlenie.

Oświetlenie punktowe w systemie 350 mA

W systemie 350 mA oprawy LED

sterowane są prądowo i połączone szeregowo.  

Oznacza to, że każde gniazdo musi być wykorzystane albo 

zmostkowane. Oprawy 350 mA zapewniają bardzo wysoki 

strumień świetlny i nadają się szczególnie do reprezentacyjnego 

oświetlenia punktowego przedmiotów.

ZALETY:

>  Długa żywotność 
Oprawy LED mają bardzo długą żywotność sięgającą 25 lat 

lub ponad 40 000 do 50 000 godzin.

>  Niewrażliwość 
Diody LED posiadają bardzo kompaktową i solidną 

konstrukcję. Ułatwia to obchodzenie się z nimi podczas 

produkcji mebli i transportu.

>  Niska emisja ciepła 
Oświetlenie LED praktycznie nie emituje ciepła dzięki 

niezwykle niskiemu poborowi mocy. Tym samym systemy 

oświetleniowe LED doskonale sprawdzają się w meblach 

z artykułami wystawowymi.

>  Energooszczędność 
Oprawy LED zużywają aż 90% mniej energii niż tradycyjne 

żarówki! Dzięki temu mogą realizować nowoczesne 

inscenizacje oświetlenia w meblach, nie rezygnując 

z oszczędności energii.

>  Moc 
Współczesne oprawy LED są jasne i charakteryzują się 

nasyconą temperaturą barwy. Po włączeniu od razu osiągają 

pełną jasność. W ten sposób oświetlenie meblowe LED po 

naciśnięciu przycisku ukazuje pełnię swoich możliwości.

>  Bogactwo wariantów 
Oprawy LED są dostępne w różnych kolorach i mogą być 

także zaprojektowane pod kątem światła o zmieniającej się 

barwie. Umożliwia to optymalne dopasowanie temperatury 

barwy do zawartości mebli, np. wystawianych artykułów.

TECHNIKA OŚWIETLENIOWA LED
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TAŚMA LED
CECHY JAKOŚCIOWE

Dioda (LED):

 > zastosowanie bardzo jasnych diod LED o dużej mocy 

zapewniających najwyższą jakość oświetlenia

 > niska tolerancja w zakresie barwy światła – pewna 

możliwość dokupienia diod o takim samym współczynniku 

oddawania światła

 > po upływie żywotności wciąż przynajmniej 70% strumienia 

świetlnego (temperatura otoczenia ≤35 °C) 

 

Konstrukcja taśmy:

 > wielowarstwowość do transportu wysokich strumieni 

przy niskiej emisji ciepła 

 > elastyczny stop miedzi w celu uniknięcia pękania ścieżek 

prowadzących

 > pozłacane styki zapewniające stale bezpieczny kontakt 

bez korozji

 > biała warstwa wierzchnia z powłoką UV zabezpieczająca 

przed korozją i zżółknięciem dla zapewnienia długotrwałej 

estetyki

 > odbijająca biała warstwa wierzchnia – dla lepszej 

skuteczności świetlnej

 > pasek samoprzylepny 3M© na odwrocie gwarantuje 

bezpieczną przyczepność do niemal wszystkich 

powierzchni

 > możliwość indywidualnego skrócenia i elastycznego 

montażu za pomocą łączników klipsowych i narożnych

Po tym można rozpoznać naszą jakość!

Możliwość indywidualnego łączenia z:

 profilami (patrz strona 106)
 elementami przełączającymi  
 (patrz strona 116)
 rozdzielaczami (patrz strona 126)

SPRAWDŹ USŁUGĘ 

PLANOWANIA LOOX

www.hafele.com
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Taśmy LED i silikonowe taśmy LED mogą być podłączane do kilku wyjść zasilacza.  

Tabela przedstawia maksymalnie dopuszczalną długość taśmy w pojedynczym wyjściu lub łącznie we wszystkich wyjściach 

zasilacza.

 > Obowiązuje tylko w przypadku stosowania komponentów (przewodów zasilających i łączących, mikserów, 

przełączników do profili aluminiowych, odbiorników radiowych, Ble-Boxów) o obciążalności prądowej 3,5 A.

 > W przypadku zastosowania jednego z poniższych komponentów o niskiej obciążalności prądowej 2,5 A obowiązuje 

tabela długości taśmy od strony 138:

 > Przy obciążeniu zasilacza ≥80% suma wszystkich przewodów zasilających do opraw nie może przekraczać 6 m.

Obciążalność prądowa

Przełączniki do profili aluminiowych, miksery, odbiorniki radiowe Basic

System 12 V, maks. 30 W 2,5 A

System 24 V, maks. 60 W 2,5 A

Odbiornik radiowy Premium

System 12 V, maks. 60 W (maks. 30 W na gniazdo) 2,5 A

System 24 V, maks. 90 W (maks. 60 W na gniazdo) 2,5 A

BLE-Box

System 12 V, maks. 60 W (maks. 30 W na gniazdo) 2,5 A

System 24 V, maks. 90 W (maks. 60 W na gniazdo) 2,5 A

TAŚMY LED LOOX
DOPUSZCZALNE DŁUGOŚCI TAŚM PRZY ZASTOSOWANIU KOMPONENTÓW DO 3,5 A
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LED Liczba diod 

LED/m

Moc 

W/m

Długość 

odcinka 

mm

Moc 

zasilacza 

W

Nr art. 

zasilacza

Długość 

na wyjście 

m

Łączna długość 

we wszystkich 

wyjściach m

LED 2029 

LED 2041

120 9,6 25 20 833.74.960 1,800 1,800

40 833.74.962 3,600 3,600

60 833.74.964 3,600 5,500

LED 2045 90 7,2 33,3 20 833.74.960 2,400 2,400

40 833.74.962 4,800 4,800

60 833.74.964 4,800 7,400

LED 2043 

LED 2042 

LED 2030

60 4,8 50 20 833.74.960 3,600 3,600

40 833.74.962 5,000 7,200

60 833.74.964 5,000 11,000

LED 2037 120 4 25 20 833.74.960 4,400 4,400

40 833.74.962 5,000 8,600

60 833.74.964 5,000 13,300

LED Liczba diod 

LED/m

Moc 

W/m

Długość 

odcinka 

mm

Moc 

zasilacza 

W

Nr art. 

zasilacza

Długość 

na wyjście 

m

Łączna długość 

we wszystkich 

wyjściach m

LED 3013 30 16 200 20 833.77.945 1,000 1,000

40 833.77.947 2,200 2,200

90 833.77.949 4,400 5,000

LED 3015 120 15 50 20 833.77.945 1,200 1,200

40 833.77.947 2,400 2,400

90 833.77.949 4,800 5,400

LED 3028 240 19,2 25 20 833.77.945 0,900 0,900

40 833.77.947 1,850 1,850

90 833.77.949 3,800 4,200

LED 3030 120 9,6 50 20 833.77.945 1,850 1,850

40 833.77.947 3,750 3,750

90 833.77.949 5,000 8,500

LED 3031*) 120 9,6 100 20 833.77.945 1,800 1,800

40 833.77.947 3,700 3,700

90 833.77.949 5,000 8,500 **)

LED 3032*) 2 x 84 13 71,4 20 833.77.945 1,357 1,357

40 833.77.947 2,785 2,785

90 833.77.949 3,927 6,283 **)

*) prąd ograniczony do 2,5 A przez mikser Multi-White
**) wymagane min. 2 miksery Multi-White
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TAŚMY LED LOOX
DOPUSZCZALNE DŁUGOŚCI TAŚM PRZY ZASTOSOWANIU KOMPONENTÓW DO 2,5 A

Taśmy LED i silikonowe taśmy LED mogą być podłączane do kilku wyjść zasilacza. 

Tabela przedstawia maksymalnie dopuszczalną długość taśmy w pojedynczym wyjściu lub łącznie we wszystkich wyjściach 

zasilacza.

 > Obowiązuje w przypadku stosowania komponentów (przewodów zasilających i łączących, mikserów, 

przełączników do profili aluminiowych, odbiorników radiowych, Ble-Boxów) o obciążalności prądowej 2,5 A.

 > Przy obciążeniu zasilacza ≥80% suma wszystkich przewodów zasilających do opraw nie może przekraczać 6 m.
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LED Liczba diod 

LED/m

Moc 

W/m

Długość 

odcinka 

mm

Moc 

zasilacza 

W

Nr art. 

zasilacza

Długość 

na wyjście 

m

Łączna długość 

we wszystkich 

wyjściach m

LED 2029 120 9,6 25 6 833.74.933/934/957 0,450 0,450

15 833.74.935/936/958 1,200 1,200

20 833.74.960 1,800 1,800

27 833.74.937/959 2,100 2,100

40 833.74.962 2,500 3,600

60 833.74.964 2,500 5,500

LED 2045 90 7,2 33,3 6 833.74.933/934/957 0,600 0,600

15 833.74.935/936/958 1,600 1,600

20 833.74.960 2,400 2,400

27 833.74.937/959 2,800 2,800

40 833.74.962 3,400 4,800

60 833.74.964 3,400 7,400

LED 2043 

LED 2030

60 4,8 50 6 833.74.933/934/957 0,900 0,900

15 833.74.935/936/958 2,400 2,400

20 833.74.960 3,600 3,600

27 833.74.937/959 4,250 4,250

40 833.74.962 5,000 7,200

60 833.74.964 5,000 11,100

LED 2037 120 4 25 6 833.74.933/934/957 1,100 1,100

15 833.74.935/936/958 2,900 2,900

20 833.74.960 4,300 4,300

27 833.74.937/959 5,000 5,000

40 833.74.962 5,000 8,600

60 833.74.964 5,000 13,300

LED 2016 30 7,1 100 6 833.74.933/934/957 0,600 0,600

15 833.74.935/936/958 1,600 1,600

20 833.74.960 2,400 2,400

27 833.74.937/959 2,800 2,800

40 833.74.962 3,400 4,800 **)

60 833.74.964 3,400 7,500 ***)

LED 2012 36 6 83,3 6 833.74.933/934/957 0,666 0,666

15 833.74.935/936/958 1,917 1,917

20 833.74.960 2,833 2,833

27 833.74.937/959 3,333 3,333

40 833.74.962 4,000 5,748 **)

60 833.74.964 4,000 8,913 ***)

LED Liczba diod 

LED/m

Moc 

W/m

Długość 

odcinka 

mm

Moc 

zasilacza 

W

Nr art. 

zasilacza

Długość 

na wyjście 

m

Łączna długość 

we wszystkich 

wyjściach 

m

LED 3013 30 16 200 20 833.77.945 1,000 1,000

40 833.77.947 2,200 2,200

90 833.77.949 3,200 5,000

LED 3015 120 15 50 20 833.77.945 1,150 1,150

40 833.77.947 2,400 2,400

90 833.77.949 3,400 5,400

LED 3028 240 19,2 25 20 833.77.945 0,900 0,900

40 833.77.947 1,850 1,850

90 833.77.949 2,650 4,200

**) wymagane min. 2 miksery kolorów RGB
***) wymagane min. 3 miksery kolorów RGB
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LED Moc Szerokość Wysokość Długość 

odcinka

Odległość 

LED

LED/m Długość przy 

dostawie

Maks. długość 

modułu1)

LED 2041  9,60 W/m  8 mm 1,3 mm  25,00 mm  8,33 mm 120 15,0 m 3,600 m

LED 2042  4,80 W/m  8 mm 1,3 mm  50,00 mm 16,67 mm  60 15,0 m 5,000 m

LED 2029  9,60 W/m 10 mm 1,3 mm  25,00 mm  8,33 mm 120  5,0 m 3,600 m

LED 2037  4,00 W/m 10 mm 1,3 mm  25,00 mm  8,33 mm 120  5,0 m 5,000 m

LED 2045  7,20 W/m 10 mm 1,3 mm  33,33 mm 11,11 mm  90  5,0 m 4,800 m

LED 2043  4,80 W/m 10 mm 1,3 mm  50,00 mm 16,67 mm  60  5,0 m 5,000 m

LED 2030

silikon

 4,80 W/m  8 mm 2,3 mm  50,00 mm 16,67 mm  60  5,0 m 5,000 m

LED 2016  7,10 W/m 12 mm 2,4 mm 100,00 mm 33,33 mm  30  5,0 m 3,400 m

LED 2012

silikon
 6,00 W/m 10 mm 2,5 mm  75,00 mm 25,00 mm  36  0,3 m 4,000 m

LED 2012

silikon
 6,00 W/m 10 mm 2,5 mm  83,30 mm 27,77 mm  36  2,0 m 4,000 m

TAŚMY LED LOOX
PRZEGLĄD PRODUKTÓW

LED Moc Szerokość Wysokość Możliwość 

przecięcia co

Odległość 

LED

LED/m Długość przy 

dostawie

Maks. długość 

modułu

LED 3028 19,20 W/m 12 mm 1,3 mm  25,00 mm  8,33 mm 240 5,0 m 3,800 m

LED 3015 15,00 W/m 10 mm 1,3 mm  50,00 mm  8,33 mm 120 5,0 m 4,800 m

LED 3013 16,00 W/m 10 mm 1,5 mm 200,00 mm 33,33 mm  30 5,0 m 4,400 m

LED 3030

silikon

 9,60 W/m  8 mm 2,3 mm  50,00 mm  8,33 mm 120 5,0 m 5,000 m

LED 3032 13,00 W/m 10 mm 1,3 mm  71,40 mm 11,90 mm 168 5,0 m 3,927 m

LED 3031

silikon
 9,60 W/m 10 mm 2,3 mm 100,00 mm 16,67 mm 120 5,0 m 5,000 m

1) patrz tabele na stronie 136 i 138
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Maks. prąd Temperatura 

barwy

Wskaźnik odda-

wania barw CRI

Strumień świetlny Klasa efektywno-

ści energetycznej

Skuteczność 

świetlna

Nr art.

3,5 A/20 AWG 2700 K Ra >83  920 lm/m A+  95 lm/W 833.74.180

3000 K Ra >83  920 lm/m A+  95 lm/W 833.74.181

4000 K Ra >83  920 lm/m A+  95 lm/W 833.74.182

5000 K Ra >83  960 lm/m A+ 100 lm/W 833.74.183

3,5 A/20 AWG 2700 K Ra >83  461 lm/m A+  96 lm/W 833.74.170

3000 K Ra >83  480 lm/m A+ 100 lm/W 833.74.171

4000 K Ra >83  480 lm/m A+ 100 lm/W 833.74.172

5000 K Ra >83  480 lm/m A+ 100 lm/W 833.74.173

3,5 A/20 AWG 2700 K Ra >82  810 lm/m A+  84 lm/W 833.73.190

3000 K Ra >82  815 lm/m A+  84 lm/W 833.73.191

4000 K Ra >82  820 lm/m A+  85 lm/W 833.73.192

5000 K Ra >82  830 lm/m A+  86 lm/W 833.73.193

2,5 A/22 AWG 2700 K Ra >82  320 lm/m A+  80 lm/W 833.73.513

3000 K Ra >82  320 lm/m A+  80 lm/W 833.73.510

4000 K Ra >82  340 lm/m A+  85 lm/W 833.73.511

5000 K Ra >82  360 lm/m A+  90 lm/W 833.73.512

3,5 A/20 AWG 2700 K Ra >82  620 lm/m A+  86 lm/W 833.73.180

3000 K Ra >82  620 lm/m A+  86 lm/W 833.73.181

4000 K Ra >82  630 lm/m A+  87 lm/W 833.73.182

5000 K Ra >82  640 lm/m A+  88 lm/W 833.73.183

2,5 A/22 AWG 2700 K Ra >82  400 lm/m A+  83 lm/W 833.73.120

3000 K Ra >82  410 lm/m A+  85 lm/W 833.73.121

4000 K Ra >82  412 lm/m A+  85 lm/W 833.73.122

5000 K Ra >82  420 lm/m A+  87 lm/W 833.73.123

2,5 A/22 AWG 2700 K Ra >82  386 lm/m A+  80 lm/W 833.73.480

3000 K Ra >82  388 lm/m A+  80 lm/W 833.73.481

4000 K Ra >82  390 lm/m A+  81 lm/W 833.73.482

5000 K Ra >82  396 lm/m A+  82 lm/W 833.73.520

2,5 A/22 AWG RGB nd.  210 lm/m A  29 lm/W 833.73.450

2,5 A/22 AWG RGB nd.  120 lm/m A  20 lm/W 833.73.320

2,5 A/22 AWG RGB nd.  120 lm/m A  20 lm/W 833.73.322

Maks. prąd Temperatura 

barwy

Wskaźnik odda-

wania barw

Strumień świetlny Klasa efektywno-

ści energetycznej

Skuteczność 

świetlna

Nr art.

3,5 A/20 AWG 2700 K Ra >82 1540 lm/m A+  80 lm/W 833.77.220

3000 K Ra >82 1618 lm/m A+  84 lm/W 833.77.221

4000 K Ra >82 1622 lm/m A+  84 lm/W 833.77.222

5000 K Ra >82 1628 lm/m A+  84 lm/W 833.77.223

3,5 A/20 AWG 3000 K Ra >83 1365 lm/m A+  91 lm/W 833.76.240

4000 K Ra >83 1365 lm/m A+  91 lm/W 833.76.241

6000 K Ra >83 1420 lm/m A+  94 lm/W 833.76.242

3,5 A/20 AWG 3000 K Ra >83 1330 lm/m A+  83 lm/W 833.76.230

4000 K Ra >83 1400 lm/m A+  87 lm/W 833.76.231

6000 K Ra >83 1572 lm/m A+  98 lm/W 833.76.232

3,5 A/20 AWG 2700 K Ra >90  920 lm/m A+  95 lm/W 833.76.220

3000 K Ra >90  920 lm/m A+  95 lm/W 833.76.221

4000 K Ra >90  920 lm/m A+  95 lm/W 833.76.222

5000 K Ra >83  920 lm/m A+  95 lm/W 833.76.223

3,5 A/20 AWG 2700 K–5000 K Ra >90 do >83 1300 lm/m A+ 100 lm/W 833.77.200

3,5 A/20 AWG 2700 K–5000 K Ra >90 do >83  864 lm/m A+  90 lm/W 833.77.210
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Elastyczna taśma LED LED 

2016

LED 

2029

LED 

2037

LED 

2041

LED 

2042

LED 

2043

LED 

2045

LED 

3013

LED 

3015

LED 

3028

LED 

3032

profile nawierzchniowe

wysokość 8,5 mm* mleczny

wysokość 13 mm* mleczny – – – – – – –

z nakładaną pokry-

wą rozpraszającą
  

mleczne, 

prosto-

kątne lub 

okrągłe

– – – – – –

profile wpuszczane

wysokość 8,5 mm* mleczny

wysokość 13 mm* mleczny – – – – –

wysokość 26 mm* mleczny – – – – – – – – –

zakrzywione profile

głębokość 11 mm mleczny – – – – –

profil narożny

20 x 20 mm mleczny – – – – – – –

profil do szuflad

wysokość 12,5 mm* mleczny – – – –

minimalna głębokość wymiaru A, aby punkty LED były niewidoczne

maskownica rozpraszająca

głębokość A (mm) mleczny 26 10,5 10,5 10,5 18 10,5 13

*wysokość profilu bez pokrywy rozpraszającej  punkty LED widoczne – punkty LED niewidoczne  nie nadaje się!

TAŚMY LED LOOX
WIDOCZNOŚĆ PUNKTÓW LED

Powierzchnia pokryw rozpraszających decyduje o efekcie oświetlenia taśmy LED.  

Klosze zmatowione pochłaniają niewielką ilość światła – punkty LED pozostają widoczne. 

Klosze mleczne absorbują więcej światła. W zależności od odległości taśmy LED od mlecznej pokrywy rozpraszającej za 

pomocą określonych profili aluminiowych i taśm LED liczących od 90 diod LED/m można wytwarzać jednorodne oświetlenie. 

Jest to wyjątkowo przyjemne podczas bezpośredniego patrzenia na profil lub gdy pożądane jest bezwzględnie równomierne 

oświetlenie pośrednie.

Aby osiągnąć podaną żywotność taśm LED o mocy ≥7 W/m, należy stosować taśmę LED wyłącznie na listwie chłodniczej lub 

w profilu aluminiowym.

Widoczność punktów LED

Wersje klosza profilu – różne efekty świetlne

Klosz mleczny:

Materiał jest barwiony. Powstaje jednorodne światło 

powierzchniowe o stałej intensywności. Światło sprawia 

wrażenie „miękkiego”.

Klosz zmatowiony:

Powierzchnia jest zmatowiona. Światło sprawia wrażenie 

„aksamitno-białego” i zapewnia wyrafinowany, wysokiej 

jakości efekt. Punkty świetlne są widoczne.

mleczny zmatowiony
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Słowniczek

LED

Dioda (LED) jest elementem półprzewodnikowym, który emituje światło, gdy przepływa przez niego prąd. 

Element półprzewodnikowy składa się z kryształu zamocowanego na metalowym uchwycie. Kryształ i metalowy uchwyt 

otacza element zabezpieczający z tworzywa sztucznego. Diody LED są w większości oparte na materiałach nieorganicznych, 

tzn. niezawierających węgla.

OLED

Diody organiczne (OLED) są oparte na materiałach organicznych (węgiel). Diody OLED są produkowane w cienkich warstwach, 

dzięki czemu stanowią źródło światła rozproszonego. Technologia OLED coraz częściej stosowana jest w wyświetlaczach 

(np. ekranach telefonów komórkowych i PDA).

Żywotność diody LED L70

Podawana jest w godzinach pracy. L70 oznacza czas, po którym dioda LED nadal emituje 70% pierwotnego światła.

Promieniowanie podczerwone z diod LED

Diody LED nie emitują promieniowania podczerwonego jak żarówki.

Emisja ciepła z diod LED

Wszystkie źródła oświetlenia emitują ciepło, także diody LED. Jednak nie nagrzewają się one tak bardzo, szczególnie wtedy, 

gdy diody LED i oprawy wykonane są z elementem chłodzącym pomagającym odprowadzać temperaturę.

Test żywotności wg standardu LM-80

Wszystkie diody LED stosowane przez Häfele są przetestowane według standardu LM-80. LM-80 jest standardową metodą 

badawczą, umożliwiającą znakowanie produktów znakiem Energy Star nadawanym przez organizację EDA (Environmental 

Protection Agency). Test daje możliwość porównania diod LED niezależnie od producenta. Podczas badania sprawdzane jest 

zachowanie strumienia świetlnego (Lumen Maintenance) w przypadku trzech różnych temperatur przez ponad 6000 godzin. 

Następnie oblicza się żywotność L70 poprzez ekstrapolację. Metoda ekstrapolacji opisana jest w normie IES TM-21.

Ołów w produktach Loox

Produkty Loox firmy Häfele nie zawierają ołowiu i spełniają wymagania dyrektywy RoHS.
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Pytania techniczne dotyczące Loox

Co może wywierać znaczący wpływ na żywotność zasilaczy i diod LED?

Zbyt wysoka temperatura otoczenia i/lub przepięcie.

Czy mogę stosować zasilacze innych producentów?

Aby zagwarantować bezpieczeństwo i sprawność instalacji, należy stosować wyłącznie zasilacze Loox lub zasilacze wyraźnie 

zatwierdzone przez Häfele.

Jak długi może być przewód zasilający do oprawy LED / taśmy LED?

6 metrów, ponieważ przy dłuższym przewodzie zasilającym z powodu własnej rezystancji przewodu nie można zagwarantować 

podanego natężenia światła.

Ile wynosi żywotność zasilaczy?

W przypadku zasilaczy o wysokości konstrukcyjnej 16 mm – 50 000 godzin przy maks. temperaturze otoczenia 45°C, 

w przypadku wszystkich innych zasilaczy i zasilaczy wtykowych 30 000 godzin przy maks. temperaturze otoczenia 40°C. 

Należy zapewnić odpowiedni dopływ powietrza i cyrkulację w miejscu montażu zasilacza.

Czy można wielokrotnie łączyć skrzynkę wieloprzełącznikową, skrzynkę wielozasilaczową i trzygniazdowy 
rozdzielacz z funkcją przełączania?

Nie, ponieważ uniemożliwia to poprawne przesyłanie sygnałów.

Jaką tolerancję mocy należy zakładać w przypadku zasilaczy lub opraw LED?

±10 procent

Czy można używać jednocześnie opraw 12 V i 350 mA lub 12 V i 24 V?

Tak, należy zastosować odpowiedni konwerter z naszej oferty. (konwertery patrz strona 123)

W jaki sposób można uniknąć nieprawidłowego działania przełączników sensorowych (q 12 mm)?

Sprawdzić prawidłową instalację przełącznika. Napis TOP na przełączniku musi być skierowany do góry podczas montażu.

W jaki sposób zapewniana jest stała barwa światła żarówek?

Häfele wyznacza wysokie standardy jakościowe dotyczące wyboru materiałów. Ustalenie wąskiego zakresu binningu jest obok 

klasyfikacji według strumienia świetlnego i napięcia przebicia jednym z tych kryteriów i zapewnia taką samą barwę światła także 

przy późniejszych zakupach.

Czy można za pomocą jednego pilota sterować kilkoma mikserami kolorów?

Tak, jeden pilot można zaprogramować do różnych mikserów kolorów.

Czy w razie awarii prądu funkcja ściemniania zostanie zapisana?

W przypadku mikserów RGB / Multi White funkcja ściemniania pozostanie zapisana, jednak mikser musi być podłączony 

do prądu przynajmniej przez 1 minutę.
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Pytania techniczne dotyczące Loox

Na ile amperów zaprojektowane są systemy wtykowe LED Loox?

3,5 ampera

Ile watów można maksymalnie podłączyć do wyjścia odbiornika?

W przypadku systemów 12 V na zasilaczu 60 W jest to 12 V x 3,5 A = 42 W

W przypadku systemów 24 V na zasilaczu 90 W jest to 24 V x 3,5 A = 84 W

Co to jest AWG?

AWG oznacza American Wire Gauge.  

Jest to kodowanie średnicy drutów w przewodach elektrycznych, stosowanych przeważająco w Ameryce Północnej. 

W ten sposób oznaczany jest przekrój żyłek w przewodach elektrycznych złożonych z żył i drutu.

Jak wysoka jest obciążalność prądowa mojego kabla?

Häfele dopuszcza następującą obciążalność prądową i moc:

typ kabla 22 AWG 20 AWG

obciążalność prądowa 2,5 A 3,5 A

napięcie 12 V 24 V 12 V 24 V

moc 30 W 60 W 42 W 84 W

Typ kabla jest nadrukowany na jego płaszczu.

Jaka jest różnica między taśmą LED a taśmą LED w silikonie?

W przypadku taśm LED w silikonie do montażu nie są wymagane profile.  

Taśmy LED w silikonie można umieszczać bezpośrednio w rowku na powierzchni.

Taśmy LED z kolei nie zawierają silikonu i zaleca się zastosowanie do montażu i zarządzania ciepłem aluminiowych profili.

Czy taśmy LED można zamawiać w dłuższych jednostkach?

Tak, prosimy o przesłanie zapytania.

Czy taśmy LED i taśmy LED w silikonie można łatwo skrócić?

Tak, taśmy LED i taśmy LED w silikonie można skracać przy oznaczeniu z symbolem nożyczek.

Przykład taśmy LED: odciąć, założyć łącznik klipsowy i docisnąć – gotowe.

możliwość skrócenia montaż: samoprzylepny przewód zasilający z łącznikiem 

klipsowym

FAQ
PYTANIA I ODPOWIEDZI
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Czy taśmę LED można stosować za szkłem akrylowym?

Tak, jednak szkło akrylowe 4-krotnie nasila różnice barw (binning), w wyniku czego widoczne stają się minimalne odstępstwa 

kolorów.

Czy oprawy Loox można przełączać także za pomocą innych przełączników?

Tak, należy wykorzystać w tym celu skrzynkę wieloprzełącznikową. Do kostki wieloprzełącznikowej można podłączyć maks. 

trzy przełączniki (skrzynka wieloprzełącznikowa patrz strona 122).

Jaki wpływ na generowany efekt oświetleniowy ma wykonanie krawędzi tafli szklanej?

Efekt oświetleniowy zmienia się w zależności od rodzaju szklanego podłoża.

 > Krawędź tafli szklanej satynowana = równomierna linia światła

 > Krawędź tafli szklanej przezroczysta = światło punktowe

Dlaczego przed połączeniem przewodu pierwotnego wysokiego napięcia należy najpierw podłączyć oprawy?

Jeśli najpierw do prądu zostanie podłączony zasilacz, po stronie wtórnej dojdzie do oddania mocy użytecznej, co prowadzi 

do przepięcia i tym samym uszkodzenia opraw podczas ich podłączania.

Czy oprawy Loox można stosować w caravanach/łódkach?

Tak, ale należy koniecznie wcześniej podłączyć stabilizator napięcia, ponieważ w sieciach pokładowych występują wahania 

napięcia, a szczyty napięcia (już niewielkie przepięcie) może bardzo skrócić żywotność oprawy lub uszkodzić ją.

Jak mogę porównać moc diody LED z oprawą halogenową?

Należy wykorzystać stożek świetlny i porównać wartości przy 500 mm. Oprawa halogenowa o mocy 20 W wytwarza ok. 600 lx 

na 500 mm.

Rozwiązywanie problemów

Dlaczego oprawa miga w regularnych odstępach czasu, gdy jest wyłączona?

Przyczyną jest prąd upływowy w instalacji elektrycznej, który ładuje kondensator w zasilaczu do momentu, aż będzie on 

oddawał moc w regularnych odstępach czasu w celu rozładowania, w wyniku czego oprawy migają.

Rozwiązanie: sprawdzić całą instalację.

Dlaczego moja oprawa LED miga?

Miganie jest oznaką niedoładowania lub przeciążenia.  

Należy zastosować zasilacz o większej mocy lub zmniejszyć liczbę odbiorników.

Co może być przyczyną tego, że taśma LED RGB w silikonie wyświetla tylko pojedyncze kolory?

Łącznik klipsowy jest niewłaściwie podłączony lub taśma została podłączona do nieprawidłowego końca lub do zasilacza.

FAQ
PYTANIA I ODPOWIEDZI
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INSTRUKCJE WIDEO
INSTRUKCJE GRAFICZNE IDENTYCZNE 

DLA WSZYSTKICH KRAJÓW.

Do sterowników radiowych Loox i innych wybranych produktów 

na stronie www.hafele.com bezpośrednio przy artykule 

dostępne są filmy wideo z instrukcjami graficznymi identycznymi 

dla wszystkich krajów.

INSTRUKCJE MONTAŻU
INSTRUKCJE GRAFICZNE IDENTYCZNE 

DLA WSZYSTKICH KRAJÓW.

KLASA EFEKTYWNOŚCI 

ENERGETYCZNEJ
ETYKIETY WE WSZYSTKICH 

JĘZYKACH UE 

Do wszystkich systemów 
oświetleniowych Häfele dostępne 
są graficzne instrukcje montażowe 
identyczne dla wszystkich krajów.

Do wszystkich systemów 
oświetleniowych Häfele na stronie 
www.hafele.comdostępne są do 
pobrania etykiety we wszystkich 
językach UE.
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Nr art. Strona

802.07.200 110

803.33.757 110

822.65.001 130

822.65.002 131

822.65.034 131

833.72.040 12

833.72.041 12

833.72.042 12

833.72.043 12

833.72.044 12

833.72.045 12

833.72.050 18

833.72.051 18

833.72.052 18

833.72.060 14

833.72.061 14

833.72.062 14

833.72.064 14

833.72.065 14

833.72.066 14

833.72.080 17

833.72.081 17

833.72.082 17

833.72.091 16

833.72.092 16

833.72.124 5

833.72.125 5

833.72.126 5

833.72.127 5

833.72.137 4

833.72.143 7

833.72.144 7

833.72.145 7

833.72.146 7

833.72.160 5

833.72.162 5

833.72.163 5

833.72.164 5

833.72.166 5

833.72.167 5

833.72.168 5

833.72.170 5

833.72.171 5

833.72.172 5

833.72.174 5

833.72.175 5

833.72.176 7

833.72.178 7

833.72.179 7

833.72.180 7

833.72.182 7

833.72.183 7

833.72.184 7

833.72.186 7

833.72.187 7

833.72.188 7

833.72.190 7

833.72.191 7

833.72.192 5

833.72.193 5

833.72.194 5

833.72.195 5

833.72.196 5

833.72.197 5

833.72.280 8

833.72.281 8

833.72.282 8

833.72.283 8

833.72.284 8

833.72.285 8

833.72.286 8

833.72.287 8

833.72.288 8

833.72.300 10

833.72.301 10

833.72.302 10

833.72.310 50

833.72.311 50

833.72.323 4

833.72.333 6

833.72.340 10

833.72.341 10

833.72.342 10

833.72.350 4

833.72.351 4

833.72.352 4

Nr art. Strona

833.72.360 4

833.72.361 4

833.72.362 4

833.72.370 6

833.72.371 6

833.72.372 6

833.72.380 5

833.72.381 5

833.72.382 5

833.72.383 5

833.72.384 5

833.72.385 5

833.72.390 10

833.72.391 10

833.72.392 10

833.72.400 50

833.72.790 110

833.72.800 9

833.72.801 9

833.72.802
9, 11, 51, 

65, 83

833.72.803
11, 51, 

65, 83

833.72.804
11, 51, 

65, 83

833.72.830 13

833.72.831 13

833.72.832 13

833.72.833 13

833.72.834 15

833.72.835 15

833.72.840 106

833.72.841 106

833.72.842 106

833.72.843 106

833.72.844 108

833.72.845 108

833.72.846 108

833.72.847 108

833.72.848 108

833.72.849 108

833.72.850 109

833.72.851 109

833.72.852 106

833.72.853 106

833.72.854 108

833.72.855 108

833.72.856 108

833.72.857 109

833.72.858 113

833.72.859 113

833.72.880 5, 6, 129

833.72.881 5, 6, 129

833.72.882 5, 6, 129

833.73.030 38

833.73.031 38

833.73.032 38

833.73.100 40

833.73.110 53

833.73.111 53

833.73.120 34

833.73.121 34

833.73.122 34

833.73.123 34

833.73.180 32

833.73.181 32

833.73.182 32

833.73.183 32

833.73.190 28

833.73.191 28

833.73.192 28

833.73.193 28

833.73.213 19

833.73.222 19

833.73.320 44, 45

833.73.322 44, 45

833.73.450 42

833.73.480 36

833.73.481 36

833.73.482 36

833.73.510 30

833.73.511 30

833.73.512 30

833.73.513 30

833.73.520 36

833.73.700 39

Nr art. Strona

833.73.701 39

833.73.702 39

833.73.703 39

833.73.704 39

833.73.705 39

833.73.706 39

833.73.707 39

833.73.730 37, 79

833.73.731
29, 31, 

33, 35

833.73.733
29, 31, 

33, 35

833.73.736 37, 79

833.73.738 25, 27

833.73.739
29, 31, 

33, 35

833.73.740 118

833.73.741 118

833.73.743 25, 27

833.73.744 25, 27

833.73.745 25, 27

833.73.746 25, 27

833.73.747 25, 27

833.73.748 25, 27

833.73.750 119

833.73.751 129

833.73.752 129

833.73.753 129

833.73.754 129

833.73.755 129

833.73.756 129

833.73.764 126

833.73.765 126

833.73.766 126

833.73.767
29, 31, 

33, 35

833.73.768
29, 31, 

33, 35

833.73.769
29, 31, 

33, 35

833.73.770
29, 31, 

33, 35

833.73.771 37, 79

833.73.772 37, 79

833.73.773 37, 79

833.73.774 37, 79

833.73.775 37

833.73.776 129

833.74.030 21

833.74.031 21

833.74.040 20

833.74.041 20

833.74.070 23

833.74.080 23

833.74.096 46

833.74.097 46

833.74.100 48

833.74.110 48

833.74.120 52

833.74.130 52

833.74.152 46

833.74.153 46

833.74.160 22

833.74.161 22

833.74.170 26

833.74.171 26

833.74.172 26

833.74.173 26

833.74.180 24

833.74.181 24

833.74.182 24

833.74.183 24

833.74.708 119

833.74.709 55

833.74.710 45

833.74.711 45

833.74.733 111

833.74.741 119

833.74.745 43

833.74.746 55

833.74.747 55

833.74.748 55

833.74.749 55

833.74.751 126

833.74.760 43

833.74.761 43

Nr art. Strona

833.74.762 45

833.74.764 43

833.74.766 43

833.74.767 43

833.74.768 43

833.74.773 126

833.74.777 45

833.74.779 43

833.74.780 113

833.74.781 113

833.74.794 113

833.74.795 113

833.74.796 113

833.74.797 113

833.74.798 126

833.74.802 119

833.74.812 110

833.74.813 107

833.74.814 107

833.74.822 110

833.74.823 107

833.74.824 107

833.74.825 110

833.74.826 110

833.74.832 106, 107

833.74.833 106, 107

833.74.834 107

833.74.835 111

833.74.845 109

833.74.848 109

833.74.877 111

833.74.893 111

833.74.898 109

833.74.899 109

833.74.933 55

833.74.934 55

833.74.935 55

833.74.936 55

833.74.937 55

833.74.941 54

833.74.947 127

833.74.957 55

833.74.958 55

833.74.959 55

833.74.960 54

833.74.962 54

833.74.964 54

833.75.006 63

833.75.007 63

833.75.016 63

833.75.017 63

833.75.021 66

833.75.032 66

833.75.040 62

833.75.041 62

833.75.042 62

833.75.090 60

833.75.091 60

833.75.100 58

833.75.101 58

833.75.120 64

833.75.121 64

833.75.122 64

833.75.130 82

833.75.131 82

833.75.140 64

833.75.141 64

833.75.142 64

833.75.150 64

833.75.151 64

833.75.152 64

833.75.160 82

833.76.023 67

833.76.220 78

833.76.221 78

833.76.222 78

833.76.223 78

833.76.230 76

833.76.231 76

833.76.232 76

833.76.240 74

833.76.241 74

833.76.242 74

833.77.000 80

833.77.001 80

833.77.090 70

Nr art. Strona

833.77.091 70

833.77.092 70

833.77.093 70

833.77.094 70

833.77.095 70

833.77.096 70

833.77.120 60

833.77.121 60

833.77.130 58

833.77.131 58

833.77.180 69

833.77.181 69

833.77.190 68

833.77.191 68

833.77.200 84

833.77.210 86

833.77.220 72

833.77.221 72

833.77.222 72

833.77.223 72

833.77.700 112

833.77.710 63

833.77.711 63

833.77.712 126

833.77.713 126

833.77.714 126

833.77.721 119

833.77.723 126

833.77.724 126

833.77.730 62

833.77.731 62

833.77.756 87

833.77.757 85

833.77.758 73

833.77.759 75, 77

833.77.760 75, 77

833.77.761 73

833.77.762 75, 77

833.77.763 87

833.77.764 87

833.77.765 73

833.77.766 73

833.77.767 73

833.77.768 73

833.77.776 85

833.77.777 85

833.77.784 118

833.77.785 118

833.77.786 119

833.77.787 119

833.77.804 79

833.77.805 87

833.77.806 87

833.77.807 87

833.77.808 87

833.77.809 85

833.77.810 85

833.77.811 85

833.77.812 85

833.77.813 126

833.77.814 75, 77

833.77.815 75, 77

833.77.816 75, 77

833.77.817 75, 77

833.77.934 127

833.77.936 88

833.77.945 88

833.77.947 88

833.77.949 88

833.78.000 98

833.78.020 96

833.78.040 97

833.78.060 94

833.78.061 94

833.78.080 92

833.78.090 95

833.78.091 95

833.78.092 95

833.78.093 95

833.78.100 93

833.78.140 90

833.78.142 90

833.78.151 90

833.78.154 90

833.79.060 99

833.79.061 99

Nr art. Strona

833.79.062 99

833.79.063 99

833.80.000 101

833.80.001 101

833.80.010 100

833.80.011 100

833.80.012 100

833.80.704 126

833.80.705 126

833.80.706 126

833.80.710 91

833.80.711 91

833.80.712 91

833.80.713 91

833.80.720 102, 127

833.80.900 102

833.80.901 102

833.80.912 127

833.87.012 103

833.87.020 105

833.87.021 104

833.89.000 128

833.89.001 128

833.89.002 128

833.89.003 128

833.89.005 128

833.89.006 128

833.89.007 128

833.89.009 128

833.89.013 128

833.89.016 128

833.89.023 128

833.89.033 128

833.89.043 128

833.89.046 117

833.89.050 128

833.89.058 114

833.89.059 116

833.89.061 125

833.89.066 124

833.89.067 125

833.89.068 124, 125

833.89.069 124, 125

833.89.088 111

833.89.089 111

833.89.090 117

833.89.092 117

833.89.106 117

833.89.107 117

833.89.108 117

833.89.110 111

833.89.111 111

833.89.112 112

833.89.113 112

833.89.114 112

833.89.115 112

833.89.120 118

833.89.121 118

833.89.122 118

833.89.123 118

833.89.126 114

833.89.127 114

833.89.128 114

833.89.129 114

833.89.131 146

833.89.133 116

833.89.134 115

833.89.135 115

833.89.136 115

833.89.137 115

833.89.140 116

833.89.141 116

833.89.142 116

833.89.143 116

833.89.144 124

850.00.005 120

850.00.006 120

850.00.011 121

850.00.012 121

850.00.013 121

850.00.015 120

850.00.016 120

850.00.017 120

850.00.018 120

850.00.019 121

850.00.020 121

INDEKS ARTYKUŁÓW



NOTA PRAWNA

Dodruk niniejszego katalogu, również we fragmentach, 

przedruk oraz kopiowanie ilustracji i projektu jest zabronione.

Prezentacje techniczne i wymiary podane w niniejszym katalogu,

także na ilustracjach i rysunkach, nie są wiążące.

Zastrzega się prawo do udoskonaleń konstrukcyjnych.

Wszystkie wymiary w mm, o ile nie podano inaczej. 

Do wszystkich warunków dostawy obowiązują warunki sprzedaży, 

dostawy i płatności Häfele podane na stronie www.hafele.pl
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