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A-MITO-PLUS  
Zestaw MITO PLUS: 2 wózki górne ze sprężyną, 

2 wózki dolne z łożyskiem kulkowym, 1 pozycjoner, komplet wkrętów
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lub Tor pojedynczy
MITO

Wózek dolny

Wózek górny
ze sprężyną

Pozycjoner
toru górnego

Tor MITO
(kolor aluminium) 

Długość Index
200 cm A-TMITO-200-05 
250 cm A-TMITO-250-05
300 cm A-TMITO-300-05

ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU

SYSTEM PAWLACZOWY

Płyta ≥ 16 mmŁożysko kulkowe 50 kg
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OBLICZENIA
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MONTAŻ WÓZKÓW GÓRNYCH I DOLNYCH

Wkręt ST 3,5 x 13 - C - H
Wkręt wkręcić zachowując 

luz uniemożliwiający 
swobodną pracę 
sprężyny wózka.

Wkręt ST 4 x 13 - C - H

Otwór pod sprężynę Ø 2 x 12

Wózki dolne zamocować 
na dwa wkręty wg rys.

Po regulacji i ustawieniu drzwi,
wkręcamy pozostałe wkręty

otwory w wózku dolnym.

Wkręt stożkowy
4 x 20 - C - H

OZNACZENIA
SO - szerokość otworu
WO - wysokość otworu
SD - szerokość drzwi
WD - wysokość drzwi
Z - szerokość zakładki, Z = 30 mm
n - liczba drzwi
k - ilość zakładek

WYMIARY DRZWI
Wysokość drzwi
WD = WO - 12 mm

SO

SO

Z = 30

Wymiary dla układu naprzemiennego

Wymiary dla układu symetrycznego

SD

SD
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Obliczenia szerokości drzwi

Szerokość zakładki Z = 30 mm Wzór ogólny

Liczba skrzydeł n = 2 n = 3 n = 4

SD=(SO+k*Z)
n

Liczba zakładek k = 1 k = 2 k = 2 k = 3

Uproszczony wzór SD=(SO+30)
2

SD=(SO+60)
3

SD=(SO+60)
4

SD=(SO+90)
4

Wymiary drzwi
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Do montażu używać wkrętów 
z łbem stożkowym.
Otwory fazować.

OPCJE MONTAŻU TORÓW
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MONTAŻ POZYCJONERA W TORZE GÓRNYM

WSTAWIANIE DRZWI

Front

Przy wstawieniu drzwi naciskamy
wózek górny do pozycji dolnej.

1.

2.

3.

Opcjonalnie zastosować 
kątownik A-K18-300-05

uniemożliwiający wysunięcie się drzwi.

0

II wariant ustawienia toru
pojedyńczego dla 16 mm.

II wariant ustawienia toru
pojedyńczego dla 18 mm.

16 18

S = 16 mm S = 18 mm

15 15

5,5 5,56 8

12,6
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